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s Vladlslavem Pracnym, fedltelem Ob- 
vodniho domu pionyru a mtedezev O- 
strav6-Porub£ o spolupraci mezi SSM 
a radiokluby Svazarmu a o editin' tin- 
nostl ostravsktho DPM, ur£en6 pfede- 
vti'm zatmajici'm radioamatbrum. 


V roce 1971 byla uzavFena dohoda o vzd- 
jemnd spoluprdcl v oblast) brannd vy- 
chovy mezi UV Svazarmu a UV SSM. 
PFedpokldddme, ie DPM v Ostravd 4- 
Porubd md za tuto dobu Jfi Fadu zfcude- 
nosti, tykajfcfch se tdto spoluprace. Jak 
dosavadnf spoluprdcl mezi Svazarmem 
a SSM, popF. PO SSM hodnotfte Vy a Jakd 
Jsou Vafte vlastnf poznatky z tdto fcln- 
nosti? 

Jednlm z oddeleni naseho Domu pionyru 
a mladeze je oddeleni techniky. V prubehu 
nekolika uplynulych roku jsme toto oddeleni 
posiliii kadrove,-materialne i organizacne. 
Vznikla ucelena koncepce rozvoje branne 
a branne-technicke cinnosti na§eho DPM, 
ktera predpokladala Sirokou spolupraci se 
vSemi slozkami Narodni fronty v obvode 
a rozsireni spoluprace se Svazarmem, SSM 
a pfedevsim PO SSM. Konkretne se to 
projevilo v postupnem uzavirani dohod 
o spolupraci na useku rozvoje vsech forem 
branne a branne-technicke cinnosti - zde je 
nutno rozliSit formy spoluprace na oblast 
pravidelne zajmove tinnosti spojene srozvo- 
jem cinnosti zajmove zamerenych oddilu PO 
SSM, o blast soutezi technicke tvonvosti mla¬ 
deze (STTM), oblast metodickeho pusobeni 
a edicni tvorby, oblast prflezitostnych akci 
a soutezi a oblast prazdninove cinnosti. 

V prubehu uplynulych dvou let byly vsech- 
ny uzavrene smlouvy pravidelne vyhodnoco- 
vany a zavery slouzily a slouzi jako podklado- 
vy material k dal§i spolecne praci na useku 
branne-technicke cinnosti. Kdnkretni po¬ 
znatky signalizuji, ze na useku prace s pio- 
nyry a mladezfje spoluprace vsech organized 
a slozek, ktere pracuji s mladou generaci, 
predpokladem uspesne cinnosti. 

Na semln^FI KV techniky v roce 1979 
v LanftkrounA by(a ve zprdvd o dlnnostl 
komlse mlAdeie tURRA Svazarmu vy- 
soce hodnocena edl£n( dlnnost Vaieho 
DPM, prezentovand publlkaceml urte- 
nyml zadfnajfcfm radloamat6rtim. Jak 
tato edlce vznikla a co Je jejfm hlavnfm 
posldnim? 

Predpokladem pro rozvoj edicni cinnosti 
v na$em zarlzenl byla predev^lm dobre pra- 
cujlcl zajmova cinnost. V uplynulem obdobl 
se rozvinuly v naSem DPM predevgim zajmo¬ 
ve kolektivy orientovane na radiotechniku 
(krome nich pracuji jeste kolektivy zame fen e 
na dais! technicke obory). Pri celkovem 
hodnocenl jsme byli nuceni konstatovat ne- 
dostatky ve sfere materialnlhozajistenl toho- 
to druhu cinnosti, nedostatky vybaveni uceb- 
nlmi pomuckami, ale i nedostatky v oblasti 
metodickych materialu pro zaclnajlcl mlade 
radioamatery. Prvnl dva probiemy- material 
a udebni pomucky jsme postupne s nagimi 
nadrlzenymi organy i organy a organizacemi 
Svazarmu v kratke dobe uspesn^ vyresili. 
Oblast metodiky jsme se rozhodli feSit vlast- 
nlmi silami. Byl vypracovan plan edicni 
cinnosti, ktery vychazel z potreb zadnajlclch 



Vladislav Pracny, feditel KDPM 
v Ostrave-Porube 


radioamateru a dalslch hledisek. Vyuzili jsme 
zkusenostl a znalostlradioamateru v Ostrave 
a Klimkoviclch a postupne jsme vydali sedm 
rclsel „Hdice metodickych materialu“ na po- 
moc rozvoji technicke a branne-technicke 
cinnosti mladeze. Jsou urdeny pfedevsim 
Pionyrske organizaci SSM - pionyrskym 
zajmovym oddllum, zajmovym kolektivum 
v DPM, zajmovym krouzkum na zakladnlch 
Skolach a pionyrum, ktefl jsou nositeli od- 
znaku odbomostl elektrotechnik a spojaf. 
V tisku jsou dais! tfi cisla techto materialu. 
VSechny materialy byly pripravovany odde- 
lenlm techniky naseho DPM za udinne spolu¬ 
prace vsech clenu radioklubu ZO Svazarmu 
v Klimkoviclch. 

Ctendfe bude konkr6tn& zajfmat, Jak6 
materftify Jsto dosud publlkovall a v Ja- 
kych nAkladach. Mdte n6jak6 potfie 
s odbytem nebo se zabezpe£ov6nfm 
dlstrlbuce publlkacf? 

Dosud jsme vydali tyto publikace: 

- Mapka dtvercu QTH OK 

- Mapka dtvercu QTH sirednt Evropa, 

- Stanidnf dehfk, 

- Stanidnf dertfk RP, 

- Kruhovy diagram (pro zjednoduSeny vypodet vy- 
sokofrekvendnfch vedenf), 

- Radioamatdrsky soutSinf provoz na KV a VKV, 

- Phjimad s pHmym $m&§ov6m'm. 

VSechny metodickd materialy byly vydany 
v mnozstvl 1000 kusu a jsou neprodejne. 
Jejich distribuci zaji§fujeme na objednavky 
jednotlivych pionyrskych skupin, skol jed- 
notlivych zajemcu, organizaci Svazarmu atd. 
Potlze s distribuci jsme od pocatku nemeli - 
dlky Amaterskemu radiu a informaci na 
seminafi KV techniky jsme neustale v cilem 
styku s radioamatery. 

Co bude hlavni ndplnf edlCnl 6lnnostl 
DPM v Ostravd 4-Porubd v nejbllidf dobd 
(1980-1981)? 

V dalsim obdobl chceme pfedevsim rozsl- 
fit pocty pracovnlku, ktefl jsou schopni 
a hlavne ochotni spolupracovat v nasi edi(5nl 
cinnosti, a v obdobl roku 1980 vytvofit edicni 
klub, „Pionyr“, ktery by zajisfoval nejen 
oblast radioamaterstvl, ale i dalSI oblasti 
v technicke a branne-technicke cinnosti - 
fotoamaterstvi, Ietecke modelafstvl a dalsi. 
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nejen pudkou a gran£tem... 



Ptthoda, ve kter6 je pops^na strastiptnd casta pFfslu5n(ka spojovacfho praporu 1. 6s. armddnfho sboru 
v SSSR svob. Antonina Andrlfka, sedmnActllet6ho volyrtsk6ho Cecha, ktery proiil ndkolik tdikych mdsfcO 
v tylu nepfftele, je £asov& zadlendna do prosince 1944 v prostoru Inoveckych hor na Slovensku. 


Jaic jsem jiz pfedcslal, jsou v tisku dalSi tri 
disla zamerena na radiotechniku. O jejich 
konkretmm obsahu se vgichni dovi'te jiz, 
v nejblizsi dobe, kdy je budeme pro zajemce 
distribuovat. 

Jakou dal&f 6fnnoat v oblastl radiotech¬ 
niky a rarfloamat6rstc6ho sportu vyvfjf 
v6$ DPM a o Jak6 zku&enostl byste se 
chtdl prostFednictvim AR poddllto naSI- 
ml 6ten6FI? 


V nasem DPM pracuje na useku radio¬ 
techniky a radioamaterskdho sportu rada 
kolektivu: 

- zajmovy kolektiv radiotechniky, 

- zajmovy kolektiv radioveho orientacnflio 
behu, 

- zajmovy koiektiv techniky, 

- provozni zajmovy koiektiv, 

- zajmovy kolektiv radiotechniky pro po- 
krocile. 

Ve vsech zajmovych kolektivech jsou 
sdruzeni nejen pionyfi, ale i mladez nad pat- 
nact let. Hlavnlm ukolem a poslamm je zvy- 
sovani odbomosti a plneni podminek III. 
dasti Vychovneho systemu pro jiskry a pio- 
nyry (odznaku odbornosti). 

Nejcennejsi zkusenosti je zjisteni, ze for- 
mou spoluprace mezi jednotlivymi organi- 
zacemi (v nasem pripade SSM, PO SSM 
a Svazarmem) muzeme znadne rozgirovat 
oblast pusobeni na mladez a vsestranne, 
zkvalitnovat jeji odbornou i politickou 
vychovu. 

Ddkujeme V6m za rozhovor. 

^ Rozhovor pripravili ing. Alek Myslik 

a Petr Havlis 



Je jednou z me la radioama tArek, ,z pfesvAddenV ‘ - 
trAvf na radioamatArskych pAsmech mnoho chvil 
a me jit 180 zemf DXCCt PokouAf se o 5BDXCC. 
5BWAS apod. DAvA prednost CW, ale v poslednf 
dob& se podle vlastnfch siov ..odvatuje “ina SSB. Ze 
vSech pesem KV deve p ted nos t osmdesAtce. kde me 
jit 80 zemf. A jako derek, kdyt priSta domu se svym 
tfetfm dAckem, naAla na stfeAe namontovaneho 
quada! v 

Red a chodf pAAky po horech a jejfsvatebni cestou 
(tehdy) byla pAAf tura po htebenovce Maid Fatry 
s dvacetikiiovym batohem na zAdech. 

V pos/ednfch letech se Qlta angatuje pro to, aby 
radioamaterek bylo vfc a pomehaty si navzejem. Jit 
nekolik let je dlenkou slovenskA ustrednf rady 
radioamatArstvf a od roku 1978je i dlenkou Ostfedni 
rady radioamatArstvf Svazarmu, kde hejfa prosazuje 
zejmy vAech deskostovenskych radioamaterek. 
A stihne to (s pomocf svAho mantela OK3TFM) 
vAechno - starat se o tfi dAti, vysilat, schuzovat. 
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Velitelsk6 stanoviAtA sboru je bltzko. Chvflemi je 
. vidAt Svetlo PS (podacf s tan ice) i svetto vypravny i OS 
(dozoru pro spojenf). Pfestote je pokroditA noc a zi6 
podasf. ruch na VS neustAvA. JadnotlivA oddAlenf 
AtAbu pracujf naplno. ZprAvy z bojiAtA vytadujf 
steiou dinnost jak na operadnfm, tak / na zpravodaj- 
skAm cddeianf. ZvlAAtA situace bojujfcfch skupin 
2. paradesantn/ brlgedy na Slovensku vytaduje 
steie vAtAfch zesahO ze strany velenf sboru. 

ProchAzfme kolem dvou rAdiovych stanic vefkAho 
vykonu typu RAF a zastavujeme se u radiostanice 
typu SCR399. Ta nAs ted nejvice zajfme: Pffstroje - 
vysffad i pfijfmade jsou umfstAny v karosovanAm 
voze typu , r Studebacker‘‘ s vchodem zezadu. Na 
kaidd strand karosdrie typickd okdnka s motnostf 
zatemndnf, jak je zndme u dneSnfch radiovozu. 
Vzadu je vlek - elektrocentrdla 7 kW. Radiostanfci 
obsluhuje celkem Sest iidi. Velitel, dtyft radiotelegra- 
fistd, fidid a zero vet) strojnfk elektrocentre/y. 

„Tak jak to vypad^s ,,cibenkem‘‘ - steie se 
nehiesf?" Ptdm se obsluhy, desdtnfka Doletala, 
a zapinAm poslech z reproduktoru. 

■ „Zatim se n6m Sever iV nehiesf. Katdou hodinu 
nAs v tdto vdci volajf ze zpravodajskdho odd&teni ." 

..Node se nic defat; Steie sledovat, sfedovat, 
s!edovat!‘ 4 

Jit dtvrty den vote marnd obsfuha t6to s tan ice 
rAdiovou stanici CfB skupiny Sever iV operadniho 
pruzkumu sboru 2. paradesantnf brigAdy ndkde 
v tylu nepfftele. SedmkrAt dennd leti Aterem vyzva: 

V V V CIB DEZINZIN QRK? GUHOR GA K“, ale state 
marnd. ProtSj&ek, adkoli poslouchAme na tfech 
phjimadich, steie nes/ySfme, a jelikot se jednA 
o zprAvy pro nAs vefmidufelite a netrpeiivd odekAva- 
n6, proto tyto urgence ze vSech stran. 

Spojenf se stanicf CIB se podafilo navAzat at 
v noci dtvrty deh po provedenf vysadku. Svoji cestu 
do tylu nepfftele i duvody, pro kterA doSlo k tomuto 
zdrienf pozd&ji podrobhd vyffdil radista skupiny 
Sever IV, svob. Andrffk: 

„Hluk motoru naSf.Dakoty ' mne doprovAzfjit pfes 
dvd a pOI hodiny ietu a pomalu mne uspAvA. Sedfm 
na lavici tdsnA u dvefi a tfha v&eeh vAcf. kterA mAm 
upnutA na sobA mne tiskne k lavici. Pocifuji vyditky, 
te jsem se pfi vybdru dobrovoinfku pro tuto akci 
choval tak nemotnd. Prod so vtastnd bojfm? Sedf 
nAs zde celkem sedmnAct a na nikom nevidfm tAdnA 
znAmky strachu. 

Najednou vpfedu nastAvA rozruch a rozsvAcuje se 
pferuAovanA zelenA svAtlo. Je to muj tfetf seskok, ale 
nikdy jsem neskAkaf z takovA vySky. Prvnf u dvefi 
vstAvA, upravuje si vystroj a zAvAsnA lanko. RozsvA¬ 
cuje se dervenA svAtio. Dvefe se otevfrajf a vidfm, jak 
prvnf seskakujf. VSechno od tAto chvfle dAIAm 
mechanicky, jako bych by! duchem nepfftomen. 
Jako v dA/ce slySfm povel veliteie: ,,DatSf!‘' a jittetim 
tmou do neznAma: Trhnutf padAkem a silny nAraz 
v ramenou mne pfivedfy k pinAmu vAdomf. Chfadny 
proud vzduchu na tvAf mA ze zadAtku osvAtovaf, 
pozddji byI nepffjemny. Letfm dosti rychle - tdch 
dvacet sedm kilogramu zAtAie dAIA svA. Vftr mA 
zanASf ndkam doprava. Zatfm vSak nic nevidfm 
a nejsem schopen se orientovat. ZdA se mi, te let trvA 
jit dlouho a jA stAie visfm ve tmA. Po chvilce se pode 
mnou objevuje silueta dernAho pozadf a jA se za 
silnAho hfuku fftfm mezi koruny stromu. Zastavil 
jsem se, ale stAie visfm mezi nebem a zemf Nebyl 
jsem schopen sAhnout na zb rad, kterA mnA visela 
volnA na prsou, Co ted? UvAdomuji si, te visfm na 
nAjakAm stromA. ZadfnAm cftit zimu, je asi 10° pod 
nulou. V batohu mAm lAhev rumu, ale v tAto situaci 
se k nAmu nedostanu. Cas utfkA pomalu a jA se 
ztrnu/e snatfm pohybovat spodnf delistf, rukama 
i nohama. Po delSf dobA se mi podaff pohnout rukou 
tak, te se mOtu podfvat na hodinky. Ukazujf3.35, ale 
je to moskevsky das, takie do svftAnf chybf jeStA 
minlmAlnA pAt hodin. 

Je zde sice moinost uffznoutpopruhypadAku, ale 
nevfm, co je pode mnou. BezmocnA jsem se houpal 
celA tfi hodiny. Ale ant svftAnf nepfinesfo rozfeAenf 


Zjistif jsem, te visfm asi devAt metru nad zemf mezi 
dvAma vysokymi jasany, v jejicht vAtvfch uvfzl muj 
padAk. NepomAhaio ani rozhoupAvAnf abych se 
zachytil n A kterA z vAtvf Po marnych pokusech jsem 
to vzdaf SvftAnf se promAnilo v den a jA dekAm na 
nAjaky zAzrak. Pak jsem se rozhodf Vzaf jsem 
opatrnA finskou dyku, dva z popruhu jsem ufezat 
a uvolnAnou vystroj i se zbranf jsem spustil dofO. 
RAdiovou stanici jsem si ponechal na tAle. Ta byla 
v tom okamtiku nejduletitAjSf Posiednf popruh 
jsem pfeffzl pfipraven dopadnout tak, jak nAs tomu 
udili pfi vycviku. Po dopadu jsem pocftil jen silhou 
bolest v kotnfku pravA nohy, zabofen ve snAhu 
v nAjakA kupA skiadovanAho dffvf, pokrytA snAhem. 
Muj pAd udAlal dosti hfuku, ale v okoli byI klid, 
daleko nic, jen bflA zima. Noha mne zadfnala si In A 
bolet, ate jeStA jsem schopen se na ni postavit a takA 
v ruce cftfm silnou bolest. Ted co nejrychieji uscho- 
vat vSechno zbytednA a dokonale ukryt radiostanfci. 
Ale kam? Dole vidfm jen kefe okousanA zvAfi 
a listnaty les, ve kterAm se nachAzfm, je vefmi ffdky 
a je do nAho vidAt z dAlky. BAlf jit SestA hodina po 
vysazenf a z toho jsem nejmih pAt hodin visel ve 
vzduchu . Ta doba se mizdAta vAdnostf Zkontroloval 
jsem jeAtA jednou mfsto dopadu a up/nost yAcf, kterA 
jsem si navASel na sebe, a pomatou chuzf so snatfm 
dostat co nejdAle z tohoto mfsta. V dAlce slySfm hfuk 
teleznice, pfesnA na vychod. To rozhodlo. Pfesunul 
jsem se na okraj fesa, snad jenom kilometr, ale tato 
cesta ve snAhu byla asi nejhorSf cestou v mAmtivotA. 
NaSel jsem si vhodny kryt pobtfi lesnf Ako/ky, odkud 
jsem moht dobfe pozoroyat terAn pfedsebou a sAm 
jsem by! dostatednA skryt. TrApily mne zanechanA. 
stopy ve snAhu, kterA sice byly vodftkem pro naSe, 
kteff mA hledajf, ale i perfektnf stopou pro kaidAho, 
kdo tije v iese f nebo pro zvlAStqf stfhacf nAmeckA 
skupiny. Ruka zatlnA bolet, stejnA i noha. je jit 
oteklA a bolest se stuphuje. Nemohu nic dAlat. 
Musfm dekat na naSe. V pffpadA, te mne naSi 
nenajdou, pokusfm so v noci prAvA touto planinou 
proniknout k lidskym obydlfm - cot bylo pffsnA 
zakAzAno. CekAm a pevnA vAffm, te nAS velitel udinf 
v&e, aby mA naAef NAkofikrAt, zvIAStA v noci. jsem 
mAI neodolatelnou chut zajft nAkam do barAku 
a htedat ochranu u obyvatel a tato chut byla 
podporovAna mudivou bolestfrukyi nohy. Tfetf den 
jsem se rozhodl vrAtit se zpAt na mfsto seskoku. VAe 
bylo po sta/Am, nic se nezmAniio . Jfdia mAm stAie 
dost, mfsto vody je snfh. Znovu se s nadiidskou 
nAmahou vracfm zpAtky k ukrytym vAcem. Noha 
i ruka jsou oteklA a to tak, teje jit ani necftfm. Jsem 
rozhodnut podkat jeAtA dtvrtou noc a den a pak jit 
musfm vyhledat pomoc nAkde mezi lidmi. Snatfm se 
o pohyby rukou i nohama, je to vAak jit nad mA stty. 
Najednou vAak jako ve snu siyAfm domluveny signAi 
pfAfalky. Znovu. S nadiidskou nAmahou jsem se 
postavii na bezcitnA nohy a zadal ve tmA v tlumoku 
htedat svoji pfAfalku. Pfiioiii jsem ji k popraskanym 
rtum a vAf silou jsem zadal pfskat. tak mA naAii 
polozmrzlAho a bofestf OpinA vyderpanAho dva 
pffsiuAnfci naAf skupiny. Po chvilce se objevili dalAf 
dva, kteff vzali veAkery materiAl t s rAdiovou stanici 
a odeAH k hlavnf skupin A. Tam rAdiovou stanici 
pfevzai desAtnfk Vafecha, postavii drAtovou syste- 
mizovanou antAnu a vyslal po prvA po vysazenf „ZIN 
ZIN ZIN DE CIB CiB QSA 4 ZNN zima zima K “. Takpo 
dtyfech nocfch a dnech oe Sever IV ohiAsil k plnAnf 
bojovych ukotu. RAdiovA spojenf pak byto zajiStAno 
at do skondenf akce. *' 

Radista svob . Andrffk byl jeAtA tutAt noc dopraven 
na rukou do starA GAborovy cihefny a odtud za 
pomocf starAho zemAdAlce Bavera, ktery til na 
samotA blfzko tAto cihefny, do jeho improvizovanA- 
ho stavenf, kde jej zanechafi s tfm, teseza mAsfc pro 
nAj vrAtf. 

„Byt jsem tak vydAn na milost neznAmAmu dlovA- 
ku, ktery mi poskyti prvnf pomoc. JeAtA dnes vzpomf- 
nAm na chuf horkAho tipovAho daje. na jfdto, kterA 
mi bAhem krAtkA doby zase vrAtito chuf k tivotu. 
Nemft ty prokfetA bolesti nohy i rukya omrztiny, tak 





jsem byI $pokojen. Baver je£t§ tu noc sehnal civitnf 
obtedeni, uniformu zabaiit do stdmy a ukryi v poli. 
P6ty dan dopotedne mne na sanfch zavezt do blfzkd 
nemocnice, kde mi dati ruku i nohu do s6dry. Na 
noza sa jednaio o kravnf vyron, ruka ztomen6 
y z&p4st(. Dost at vyhubov&no, ta pNSat tak pozdd. 
Vyd&vaI m& totii za sv6ho syna, ktery neSfastnP 
upadi v tasa. OSetfenf stdto 2000 korun. Pak m4 
zkratkou odvazfzasa zp&tky a skryval cefkem 32 dny 
stftdavd na pud& i v jaho jedinS svdtnici. V noci 
7. iadna 1945 si mna odvedli moji spotubojovrtfci. 
KromP pod6kov£n( a objatf jsem mu nadat nic. Tak 
jsam ho vldGt naposfady tivdho. Byi to mi&ici hrdina, 
stary voj&k od Vardunu. poznamenany tivotem, ate 
pro md to byi nejtepSi dfovdk, jakdho jsem kdy 
potkai. 


Kdytjsemvr. 1957pfiSet op&t do mist, ktera jsam 
tak duv&md poznaf, nenaSel jsem ani stopy po 
zahradnf boud0. StSlo tarn vatkd sidtiStd a nev&d&i 
jsem, zda jsam na sprdvndm mistd. Teprva kdyt jsem 
uviddt zn&mou cihetnu a otevieny terdn, poznat 
jsam, ia sa tu bSham ndkolika lethodnd zmdniio. Po 
daISfm pdtrdni jsem zjistit, ta stary Baver koncem 
vAfky, v dubnu 1945, byi pfi ochrand ndjakdho 
odbojovdho pracovnfka na Qt&ku chycen a bez 
soudu byti oba pobtft dafSf cihelny, tzv. Vailovy, 
zastfeieni gardisty. Dnes je na tomto mfstd matf 
kamenny pomnfdak s n&pisem ,,Pad!i za viast ". 


Stefan Hus6rfk 


Holubovsky pri'klad 

aneb bez pr£ce nejsou vysledky 

Kdyz jsem pred casern jednal o spolupraci redakce s Domem pionyru a mladeze v Ceskem 
krumlove, pozvala mne vedoud oddeleni techniky Domu, J. Strop kova, abych ji doprovodilna 
besedu v radioklubu v Holubove. Protoze mne zajimalo, co md radioklub spolecneho 
s pionyrskou organizaci, pozvdnijsem pnjalastdlo to za to: radioklub totiz f> vlastni“ pionyrsky 
oddil techniku . a zabezpecuje pro nej jak vlastni ,,pionyrskou ndpln cinnosti, tak ndplh 
technickou, odbomou. Protoze tehdy nebylo dosti casu na podrobnejsi sezndmeni s cinnosti 
radioklubu , dohodl jsem ndvstevu na pozdejsi dobu. Po ndvratu do redakce jsem zjisfoval, jake 
md radioklub jmeno mezi radioamatery - vsechny informace byly jen ty nejlepsi. 


Koncem kvetnajsme se tedy seSli - predseda 
ZO, Jin PeSI, OKI APG, vedoud opera¬ 
tor kolektivnl stanice radioklubu Rudolf 
Melmer, OKI AMR, a dalsi OK, krome nich 
i predseda MNV v Holubove Jan Sedlacek, 
vedoud krouzku mladych zajemcu o radiovy 
orienta&u beh Jan Soukup a pak ti, kten jsou 
nadeji radioklubu a jeho dalSf dinnosti - 
mJadf zajemci o radiotechniku a radioaina- 
tOrsky sport.. 

Vezmeme to vsak od zaOatku. Holubovska 
ZO. Svazarmu je jednoucelovou organizad 
(radioklub s kolektivm stanid OK1KSF), 
ktera ma asi kolem 40 Olenu. Radioamaterr 
ska Oinnost v obd ma temOr dvacetiletou 
tradid a co je hlavm, byla a je vzdy velmi 
uspesna, nebof spolecniky a podporovateli 
Oinnosti jsou jak OV Svazarmu, MNV, 
ODPM, tak i vedeni vysflace na Kleti (pfed- 
seda radioklubu i dalgi clenove pracuji na 
vysilaci). Radioklub ovsem nepodporujf uve- 
dene organizace pro krasne oci jeho clenu, 
ale proto, ze si to radioklub za svoji fiinnost 
zaslouzi. Nechme na uvod mluvit predsedu 
narodniho vyboru v Holubove, J. Sedladka: 
„Co dela radioklub pro obec? Bylo toho 
v poslednich letech opravdu mnoho, kon- 
kretne v poslednf dobe zavedli denove ra¬ 
dioklubu elektrinu v materske §kolce, prace 
ma hodnotu asi 130 000 K&, zavedli elektri- 
nu v kultumim sale v hodnote 25 000 Kcs, 
pomahaji pri ozvudovani slavnostnfch schuzi 
poradanych NV a organizacemi NF, instalo- 
vali v klubovne SSM „uzitou“ radiotechniku 
- barevnou hudbu, opravu ji TV a rozhlasove 
prijunace obhospodarovane NV, udrzuji 
mistin' rozhlas atd. Strucne Ize rid, ze se lze 
spolehnout, ze zvladnou v5e od vymeny 
zarivky po nejruznejsi ryze odbome prace.“ 

Takova je tedy vsestranne prospesna pra¬ 
ce ZO, ktera je nedilnou casti jejich cinnosti. 
Velmi uspeSni jsou vsak i v cinnosti s mladezi. 
Radioklub ma dva krouzky mladeze - pro 
deti ze zakladni 91ete §koIy v Kremzi (deti 
z okoli 20 km od Holubova) pracuje pionyr¬ 
sky krouzek pod patronaci radioklubu. 
Krouzek navstevuje jednou tydne 8 mladych 
zajemcu o radiotechniku. Krome tohozalozi- 
li pro zajemce o radiovy orientacni beh oddil 
mladeze Svazarmu, v nemz se tez pravidelne 
jednou tydnS schazi 10 zajemcu o tento 
branny sport. Pres nepriznive podminky (jde 
o velke vzdalenosti mist bydliste mladych 
zajemcu a mista vycviku) je udast na krouz- 
cich v prumeru 80 % - cof je velmi p£kn6. 


A napln cinnosti? J. Pell, OKI APG, vedoud 
technickeho krouzku: „Obsahem cinnosti je 
jednak plneni podmmek Plamenu a cest 
a jednak vlastni technicka cinnost. Pokud jde 
o prvni jmenovanou dnnost, velmi by nam 
i mne osobne ulehdilo praci, kdyby se nam 
podarilo ziskat nekoho z aparatu SSM nebo 
nejakeho aktivistu, ktery by si vzal na starost 
tuto v podstate politickovychovnou cinnost, 
s jeji'mz zajist’ovanim mam potize. Technicka 
stranka dinnosti krouzku je temef bez pro- 
blemu - az samozrejme na problemy se 
shanenim soucastek. Podstatou technicke 
cinnosti je vyklad zakladu radiotechniky 
a stavba vyrobku - letos to je nf zesilovac 
s MBA810. Jen pro zajimavost: v letosnim 
roce se na financovani teto cinnosti podili 
dotaci MNV, vypomaha OV Svazarmu a ro- 
dicovske sdruzeni skoly; pokud to jde, pouzi- 
vame i veci z rozebranych tovarnich zarizeni, 
immotolerantm soucastky, „vyprosene“ od 
nejruznejSich podniku a organizaci. Cast 
nakladu si hradi clenove krouzku sami. 

Mezi vyuku techniky zarazuji i zaklady 
amaterskeho vysilani, aby byla do budoucna 
zajistena denska zakladna radioklubu, 
clenove kroudcu se samozrejme ucastni i Pol- 
niho dne mladeze. Byva pravidlem, ze se 
vzdy rocne drapkem chyti jeden den krouzku 
- v soudasne dobe mam dva RO, kten vzesli 
z naSich krouzku, Pe§la mladsiho (viz obalka 
Aiy a M. 5mejkala“. 

Clenove krouzku se tez pfipravuji na 
pfiSti rocnik souteze mladych radiotechniku, 
ktere se jiz nekolik let zu^astnuji pravidel- 
ne, nebof v deskokrumlovskem okrese vy- 
budovali prave v tomto smeru velmi sym- 
patickou tradici. 

Oddil mladeze Svazarmu vede Jan Sou¬ 
kup, odchovanec radioklubu, technik vysfla¬ 
ce na Kleti. Pro deny krouzku jsou k dispozi- 
ci k nacviku radiovdio orientacniho behu tri 
vysflace pro 80 m, 8 prijimacu pro 80 m, tri 
vysflace a 10 prijimacu pro pasmo 2 m. Oddil 
mladeze ma na svem konte nekolik peknych 
uspechu: 2. a 3. misto v letosnim okresnim 
preboru v kategorii hochu do 15 let, l.a 2. 
misto v kategorii B (mimochodem - uspora- 
danim okresnich preboru b.yl poveren prave 
holubovsky radioklub), v krajsklm preboru 
v Jindfichove Hradci dosahli denove oddflu 
velmi peknych uspechu, obsadili v obou 
kategoriich a pasmech jedno druhe, jedno 
ctvrte, sedme a devate misto. O jejich probld- 
mech a planech hovori J. Soukup: „Prede- 


vsim bychom chteli ziskat pro radiovy orien- 
tadm beh nej aka devcata, dale zlepSit spolu¬ 
praci se SSM, predevsim pokud jde o politic- 
kovychpvnou dnnost, tj. ziskat vedouci z fad 
denu SSM. V planu pro letosni rok mame 
zkvalitnit cely vychovny proces v oddflu, 
odpracovat 150 hodin pri vseobecne pro- 
spesne dnnosti a usporadat ukazky v radio- 
vem orientacnim behu pro pionyrske organic 
zace na okrese C. Krumlov“. 

Jednoucelova zakladni organizace Svazar¬ 
mu v Holubove ma velmi dobre vysledky i ve 
"vlastni radioamaterske cinnosti. V radioklu¬ 
bu je registrovano 10 koncesionaru OK a tri 
RO. Ke slozeni zkousek se pripravuje i ve¬ 
douci oddflu mladeze, J. Soukup. Cinnost, 
pokud jde o vysilani, se zameruje predevsim 
na VKV, kolektiv se ucastni pravidelne vsech 
zavodu VKV (letos vynechali zatim pouze 
Velikonocni zavod pro velmi nepriznive po- 
vetmostm podminky). Pro praci na VKV 
maji k dispozici telegrafni vysilac vlastni 
konstrukce a novejsi zarizeni OK1DKX 
(10 W, CW, SSB, FM). Jejich vysledky 
v soutezi potvrzuji znamou skutecnost, ze 
Sumava neni prflis> vhodnym stanovistem pro 
zavody na VKV; jsou vsak i tak spokojeni, 
nebot’ se drzi znameho hesla „Neni dulezite 
vyhrat, dulezite je ucastnit se“. K praci na 
KV maji k dispozici Otavu. Jejich nejvetsi 
zasluhou a chloubou je vsak to, ze jsou 
provozovateli prevadece OKOG, ktery, 
i kdyz je zatim ve zkusebnim provozu, 
pracuje velmi dobre. 

Kolektiv se samozrejme ucastni souteze 
aktivity, loni byli treti v kraji - v hodnoceni 
sice ziskali maximalni pocet bodu, ale proto¬ 
ze se pocet bodu delil pro celkove vyhodno- 
ceni poctem clenu, byli jako pocetna organi¬ 
zace velmi znevyhodneni. 

Jak to vsechno zvladnou? Predseda MNV, 
J. Sedlacek: „Je to krome jineho zasluha 
predevsim predsedy ZO, J. Pesla, jeho osob- 
niho prikladu. J. Pesl je nejenom predsedou 
okresni rady radioamaterstvi, ale i poslancem 
NV, clenem komise verejneho poradku a PS 
VB a predevsim skromnym a pracovitym 
clovekem. Vzdyf mu take prezdivaji „tata.“ 

O planech radioklubu pro nejblizsi bu- 
doucnost hovori predseda ZO, J. Pesl. „Za 
pomoci MNV bychom chteli predevsim pri- 
stavet ke klubovne jednu mistnost a zaridit ji 
jako merici pracoviste, nebot' naroky na 
cinnost a tun i na^^nutne prostory stale rostou. 
Budeme se snazit o jeste uzsi kontakty 
s organizacemi NF i se skolou, ziskat cviditele 
z fad dlenu mistni organizace SSM a rozsifit 
s nimi financni i materialovou spolupraci. 
Proste vyvijet takovou cinnost v nasich „ves- 
nickych“ podminkach, ktera by odpovidala 
tomu, ze jsme jedno ze dvou stfedisek 
radioamaterske cinnosti na nasem okrese.“ 

2e se jim to az dosud dafilo, vysvita z toho, 
ze pfislusniky radioklubu zustavaji i ti cleno¬ 
ve, kten se behem doby z Holubova nebo 
jeho nejblizsiho okoli oclstehovali, ze se do 
t6to ZO hlasi zajemci az z Ceskych Budejo- 
vic, dokazuje to i mnozstvi diplomu a vlastne 
vSechny vysledky, jichz za dobu sve existence 
dosahli. 

V jejich dalSi cinnosti jim za celou redakci 
pfeji mnoho uspechu a drzim jim palce. 

' ~ou- 
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(Dokoncem) 


Kromfi svazarmovskych filmu, jejichi pfehled 
jsme zverejnili v minulAm fifsle AR, mA IFS k dispozi- 
ci cetou Padu daISfch filmii z oboru elektrotechniky 
a radiotechniky jinych organizacf a institucf. Tyto 
filmy mohou rovnfii doplnit v^uku a vycvik mladych 
radioamatfiru, mnohoz nich budezdrojem poufienf 
i pro starSf radioamatAry a nAkterAz nich, urfienApro 
Airokou vefejnost, mGiete v radioklubech vyuift pfi 
propagafinfch akcich. NAsledujfct pfehled je pouze 
vybArovy, uplnA informace vAm poskytnou v kaldA 
pujfiovnA IFS (adresAr viz AR 7/1980). 

Identifikafinl udaje filmu jsou v pofadf: nAzev 
filmu, zemA puvodu, rok vyroby, jazykovA verze, 
format, dAlka, barevnAnebofiernobflA verze; zkratky 
znamenaji R - reiie, OP - odborny poradce, V - 
vyrobce. 

Od elektronek k Integrovanym obvodum 

CSSR - 1973-fiesky-16 mm -23 min - barva; R - 
Z. Hrubec, V - KrAtky film Praha; (film n. p. TESLA 
Ro2nov). 

Vyvoj a vyroba integrovanych obvodu. Urfieno pro 
Sirokou vefejnost. 

IntegrovanA obvody. Vyroba barevnych obrazo- 
vek. (System of integrated circuit. Color catode - 
ray tubes.) 

Japonsko - anglicky - 16 mm - 13 min - fib.; V - 
Iwanami Productions Inc.; (film fy Toshiba). 

PfnA automatizovanA~ hromadnA vyroba IO. Popis 
celfiho vyrobnfho procesu. PlnA automatizovany 
vyrobni proces TV obrazovek u firmy Toshiba. 
Urfieno odbornfkijm TESLA a VTEI. 

Pro zAHcf zftHcy 

Japonsko - 1974 - anglicky - 16 mm - 25 min - 
fib.; Vyrobni program zAvodu Toshiba - Elektronic: 
elektrotechnika pro dopravu, lAkafstvf, vypofietni 


Nepravidelny zbornik „Udebn6 pomocky 
svojpomocne 1 


PlenArne zasadnutie UV KSC vjuli 1973doporufii- 
lo okrem inAho poklAdaf za jednu z hlavnych uloh 
nAAho Skolstva modernizAciu obsahu ametfid prAce 
Skoly, skvalitnif vychovnovzdelAvacf proces, zabez- 
pefiif jeho ddslednA spojenie s vyrobnou praxou 
a^ivotom spolocnosti, vypracovaf novA ufiebnA 
plAny, osnovy, ufiebnice a vychovnA programy. 

Na splnenie narofinych uloh, ktorA su pred naSe 
Skolstvo stavanA v sulade so zAvermi najvySAIch 
stranfckych a StAtnych orgAnov, je potrebnA okrem 
obsahovej prestavby men if aj metbdy. Je nutnA 
pouzfvaf metddy zalo2enA na.zvyfiovani iniciatfvy 
a aktivity 2iakov, fio by bolo vermi faikA bez pouiitia 
ufiebnych pomocok. Ich vyvojom, zaisfovanim vyro¬ 
by, distribuciou a servisom pre sAriovu vyrobu sa 
zaoberA n. p. UfiebnA pombcky v Banskej Bystrici. 
Verkfi mnoistvo' ufiebnych pomfieqk, ktorA su po¬ 
trebnA pre dosiahnutie vytyfienych vychovnovzdelA- 
vaclch ciefov, svojou Specifickosfou nie je vhodnych 
pre sAriovu vyrobu, lebo ide o ufiebnA pomdcky pre 
odbornA predmety uzko Specializovanych odborov, 
prf ktorych potreba pre SSR predstavuje iba 5 ai 10 
kusov. Naproti tomu ich svojpomocnA vyroba, fiasto 
mofnA'z odpadovAho materiAlu, je vefmi lacnA 
a obyfiajne aj technologicky nenArofinA. JednA sa 
napriklad o rezy vyradenych strojov, nAstrojov a pri- 
strojov, vzorkovnice konStrukfinych prvkov a mate¬ 
rial ov attf. 

Vo vychovnovzdelAvacom procese su potrebnfi aj 
tieto ufiebne pombcky presfiriovu vyrobu nevhodnfi. 
Pre to je celospolofienskym zdujmom, aby boli na 
SkolAch v potrebnom mnoistve a kvalite. Uspokojo- 
vanie tychto potrieb poskytuje Sirokfi pole pdsob- 
nosti aj rddioamatfirom z radov ufiitefov, majstrov 
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techniku, telekomunikace, fizeni vyrobnich proce¬ 
su. Urfieno pracovnikum elektrotechnickfiho pru- 
myslu. 

JeJI vellfienstvo pamfif 

CSSR — 1970-fiesky—16 mm-23min-barva; R- 
R. Obdriaiek, V - Krdtky film Praha a ICL. 

Historie vyvoje umfilych pam§tf od dfirnych Stitku 
a mechanickych stroju ai po elektronickfi pofiitafie. 

Zelenou optickd elektronlce (Vperedl optlfieska- 
Ja elektrotechnika) 

SSSR-1975-rusky-35 mm-19 min-barva; R - 

N. Solomencev, V - Centrnaufifilm. 

Princip a vyu2iti holografie. Svfitlovody a jejich 
vlastnosti, vyzkum v oblasti tekutych krystalu. Vlast- 
nosti a funkce opticko-elektronickych vypofietnfch 
stroju. 

Pofiitafi - vftestranny nAstroJ (The Computer - 
A Universal Tool) 

Anglie-1977-anglicky-16 mm-28 min-barva; 
R - T. Ackerman, V - T. Ackerman Lynette R. 
Vypofietni technika v modern( spolefinosti. Film 
urfien pro Sirokou vefejnost. 

Elektronlka potrebuje zelenu 

CSSR - 1978-slovensky- 16 mm-29 min-fib.; 
R - K. Barlik. 

Situace v oblasti soufi£stkov6 z^kfadny v elektroni- 
ce. Vztah mezi rozvojem elektroniky a ekonomiky. 

JSEP 

CSSR -1977 - fiesky - i 6 mm -13 min - barva; R - 

O. Korejz, V —kr^tky film Praha (film n. p. Kanceldf- 
sk6 stroje.) 

Pofiitafie 3. generace a podil jednotlivych zemi 
RVHPnaJSEP. 


odborn6ho vycviku a iiakov strednych odbornych 
Skol a strednych odbornych ufiiKSf. Ako vyplyva 
z naSich n^vStev v SOU a SOS, mnohi uspefini 
konfitruktfiri a rddioamatfiri sa zaoberaju svojpo- 
mocnou vyrobou ufiebnych pombcok hlavne pre 
skupinu zAkladnych odbornych predmetov z auto- 
matizdcie, mechanizAcie, merania, prfpadne elek¬ 
trotechniky. Niektorfi svojpomocne^vyrobenfi ufieb- 
nfi pombcky maju vysoku technicku uroveft, origi- 
ndlne vtipn6 kongtrukcie a vysoku didaktickO hod- 
notu, fiasto preverenu niekorkorofinym pouiivanfm 
v pedagogickej praxi. Nezanedbaternou prednosfou 
kon5trukfinych rieSeni je vyuiivanie beinych; Tahko 
dostupnych lacnych materidlov a kongtrukfinych 
prvkov, neraz z odpadu, prfpadne zbytkov vyroby 
materskych organizAcii strednych odbornych ufii- 
IfSf. S niektorymi sa stretdvame aj na strdnkach AR, 
napriklad zapojovacia doska ing. J. Kosorinskfiho 
uverejnen6 v fi. 3/1980. 

V snahe pomdcf rozSirovaniu skusenostf zo svoj- 
pomocnej vyroby ufiebnych pomOcok MS SSR po- 
verilo n. p. Ufiebnfi pombcky vyddvanfm neperiodic- 
kfiho zbornlka^na tfimu ufiebnfi pombcky svojpo¬ 
mocne, v ktorom budu uverejfiovanfi n^vody na 
svojpomocnu vyrobu ufiebnych pombcok, ich tech- 
nick£ dokumentAcia s fotografiou, metodickfi poky- 
ny na vyuiitie pombcok vo vyufiovanl na rbznych 
typoch Skol II. cyklu s uvedenfm predmetov a tema- 
tickych celkov osnov, prfpadne skusenostf autora 
s jej pouifvantm na vlastnej Skole. Svoje prfspevky 
do zbornika mbiete posieiaf na adresu: Ufiebnfi 
pombcky, n. p. Odbor vyvoja, Banska Bystrica, ul. 
Janka Krdfa 3, kde ziskate aj podrobnejSie informd- 
cie. Uverejnenfi prfspevky budu honorovanfi pod fa 
..Sadzobnfka odmien n. p. Ufiebnfi pombcky", neu- 
verejnenfi nevyiiadanb prfspevky nevraciame. Pred- 
poklAdame, le prfspevky uverejnenfi v zbornfku sa 
stanu vodftkom pri.svojpomocnej tvorbe ufiebnych 
pomdcok naSkolAch azbornfk miestom propagAcie 
najlepSfch autorskych prAc podnecujucich aj (fah 
Sfch rAdioamatArov zameraf svoju pozornosf na 
fiinorodu tvorivu prAcu v oblasti vyvoja ufiebnych 
pomdcok. 

Lubomfr Balog h 


Od uvedeni prvnich magnetofonu pro 
amaterske pouziti na trh uplynula jizrada let. 
Prvni pristroje pouzivaly velke rychlosti po- 
suvu nosice a zaznara probihal v cele sffce 
nosice. Ve snaze prodlouzit dobu zaznamu 
pri soucasnem zlepsovani vlastnosti magne- 
tickych pasku, byly postupne zmenSovany 
posuvne rychlosti na 19,05, 9,53, 4,75 a ne- 
kdy i na 2,38 cm/s. Zaznam byl nejprve 
dvoustopy, pozdeji ctyrstopy. Ctyrstopy za¬ 
znam pri rychlosti 9,53 cm/s dnes jiz splnuje 
i narocne pozadavky. 

Revoluicni zmenou bylo zavedeni systemu 
Compact Cassette firmou Philips. K rozsifeni 
tohoto systemu nesporne prispela i prozirava 
politika vyrobce, ktery se rozhodl pro bez- 
platne udeleni licenci k pouzivani systemu 
CC. Prvni pristroje sice neposkytovaly prilis 
velkou jakost zaznamu, vyznacovaly se vsak 
jednoduchou obsluhou a umoznovafy snadne 
prenaseni. Zakratko byla kvalita techto mag¬ 
netofonu zlepsena natolik, ze pine uspokojila 
bezne spotrebitele. Spickove kazetove mag- 
netofony dokonce zacaly splnovat i podmin- 
ky tridy Hi-Fi (podle DIN 45 500). 

Vyvoj kazetovych magnetofonu pochopi- 
telne ovlivnil i trh civkovych pristroju, takze 
dnes zustavaji civkove pristroje zajimave 
pouze tam, kde jde vyhradne o kvalitu 
zaznamu a nerozhoduje ani cena pristroje, 
ani cena pouziteho materialu. Proto se u civ-' 1 
kovych magnetofonu casto pouziva rychlost 
19,05 cm/s (nekdy dokonce .je k dispozici 
i 38,1 cm/s). Takove pristroje jsou konstru- 
ovany casto i pro dvoustopy zaznam. V tako- * 
vem pfipade vsak byyaji nosice hlav vymenne 
i za ctyrstope, nebo je pridana dal§i hlava pro 
snimani drive porizenych ctyrstopych zazna¬ 
mu. Tyto pfistroje.se od profesionalnich 
lisi zejmena mensi hmotnosti i rozmery, 
zatimco jakostm parametry maji temer shod- 
ne. Civkove magnetofony s rychlosti 
9,53 cm/s urcene pro dtyrstopy zaznam a sni¬ 
mani, ztraceji postupne na vyznamu. 

Jak civkove, tak i kazetove pristroje vySsi 
tridy jsou velmi casto reseny jako tzv. „tape- 
deck“, popripade „cassetteaeck“, tedy bez 
koncovych zesilovacu. To je vyhodne pro 
toho, kdo jiz zesilovac ma a uvita moznost 
neplatit zbyte^ne za dalsL 

V dal§i casti se budeme postupne zabyvat 
civkovymi a pak kazetovymi magnetofovny. 

. V konstrukci civkovych magnetofonu je 
nejvyraznejsi novinkou’zavedeni dokonale- 
ho systemu pro fizeni tahu pasku, coz ma vliv 
nejen na dlouhou dobu zivota nosice, ale tez 
na dosazeni stabilniho kontaktu pasku s ce- 
lem hlav a tim k zajisteni kvalitnihozaznamu. 
Pouziva se stale casteji tfimotorovy zpusob 
pohonu, kdy kazda civka ma'vlastni motor 
a tfeti motor pohani hnaci hfidel. U novych 
konstrukci je tento motor zpravidla napajen 
z krystalem fizeneho zdroje, aby byla zaji§te- 
na co nejmensi odchylka od jmenovite rychr 
losti'. Pro zmenseni kolisani rychlosti posuVu 
jsou casto pouzivany i dva hnaei hfidele, 
anebo jeden hfidel, kolem nehoz je pasek 
veden ve smycce (isolated loop).. 

Tyto zpusoby pohonu maji teoretickou 
vyhodu pfi pouzivani velmi tenkych pasku. 
Tyto pasky maji vetsi sklon k podelnemu 
chveni (vlivem vlastni pfuznosti), cimz by 
mohla nastavat pfidavna kmitoctova modu- 
• lace, projevujicl se mimym zvetSenim §umii 
v zaznamu. Pfi pohonu pasku pfed ; a za 
hlavami je tento jev potla^en. 

Jednotlive funkce magnetofonu jsou ob- 
vykle ovladany logickymi obvody, coz jedriak 
setfi mechanicky pasek, jednak umoznuje 



libovolne pfechazet z jednd funkce na 
druhou. 

Tak jako u rivkovych pristroju, zadina se 
i u spidkovych kazetovych magnetofonu pou- 
zi'vat ndkolik motoru pro posuv pasku. Bud 
jsou pouzivany dva motory (obe civky jsou 
pohaneny jedmm motorem), anebo, podob- 
ne jako u civkovych pfistrojfl, tri motory. 
V literature jiz bylo dokonce popsano reSeni 
se ctyfmi motory: v tom pripade dva motory 
pohandji civky, dalSi dva motory pohaneji 
dva hnaci hridele pro zajistdni konstantniho 
tahu pasku v oblasti hlav. 

Zakladni zmdnou je u kazetovych pristro¬ 
ju pouziti tri hlav, tj. oddelend zaznamove 
a sm'maci hlavy. Zde je to v$ak ztizeno 
konstrukci kazet, ktere pfivodne pro toto 
usporadarii nebyly urdeny. V. praxi se proto 
dasto pouziva zaznamova i snimaci hlava 
v jednom krytu, coz vSak klade velkd naroky 
na jejich vzajemne magneticke stineni. Sdru- 
zit lze takd mazaci a zdznamovou hlavu. Tato 
usporad&ni maji zasadni vyhodu v moznosti 
kontroly nahravandho poradu odposlechem 
„pres p4sek“. 

Jako material pro j&dra hlav je dasto 
pouzivan ferit, coz je nekriticky povazovano 
za velkou vyhodu, protoze se jejich cel a 
viditelne tdmer neobruSuji. Pod mikrosko- 
pem vsak zjistime, ze se v mnoha pripadech 
okraje Sterbiny ,,vytrhavaji“ a tim hlavu 
znehodnocuji. DalSim nedostatkem ferito- 
vych hlav je jejich tepelna zavislost a zejmd- 
na pak maid nasyceni, vedouci ke zkreslem 
zaznamu. NejkvalitnejSi feritove hlavy jsou 
vyrabeny z monokrystalu feritu. Vyrobni 
technologie je vSak velmi narodna a proto 
podobnd hlavy pouziva jen relativne maly 
podet vyrobcu. 

V posledni dobe jsou jadra hlav vyrabena 
take ze spdkanych material^ typu Sen-alloy, 
nebo Sen-dust. Tento material lze sice jen 
obtizne obrabet, presto jej pouziva rada 
vyrobcu jako je napr. Bang a Olufsen, 
Technics, Yamaha a jini. I na§i vyrobci by 
meli prekonat technologicke potize a podob- 
ny typ jader co nej drive zavest. 

Vetsina kazetovych magnetofonu je vyba- 
vena prepinadem pro ruzne typy pasku. 
Zdaleka ne vSechny pristroje v$ak maji toto 
prepinani reSeno tak, aby umoznilo pine 
vyuziti modemich zaznamovych materialu. 
Napriklad u nekterych pristroju SONY (TC 
134 SD) jsou prepinany pouze zaznamove 
korekce. Spravne by mely byt prepinany jak 
zaznamove, tak i snimaci korekce vdetne 
predmagnetizacniho proudu a zaznamoveho 
proudu. 


Zajimavy zpusob pouziva GRUNDIG 
u magnetofonu CNE 350, kde lze mdnit 
jednim prepinadem ve trech stupnich proud 
predmagnetizace a zaznamovd korekce (70. 
a 120 is). Nejpokrokovejsfm pristrojem na 
trhu je Tandberg TCD 340 AM, ktery je 
vybaven zaznamovym zesilovacem nove pa- 
tentovd konstrukce „actilinear“ s moznosti 
zaznamu na pasky s kovovou vrstvou. Tyto 
pasky maji byt uvedeny na trh firmou 3M 
je§td letos. Jejich zakladni vlastnosti je, ze 
vyzaduji velky zaznamovy i mazaci proud 


a proto je nelze na beznych pristrojich vubec 
pouzit. 

VSeobecne lze fici, ze nove kazetove 
pristroje jiz umoznuji splnit i dosti narocne 
pozadavky spotrebitelu, pricemz maji cetne 
vyhody v jednoduchosti pouziti. Zajemcum 
o nejkvalitnejsi primami zaznamy v§ak pro- 
zatim nejlepe vyhovi civkove pristroje s rych- 
losti posuvu 19,05 cm/s (popripade 38,1 
cm/s) podle okolnosti i v dvoustopem prove- 
deni. 

J.M. 


Koncov^ vypinani magnetofonu GRUNDIG 


V naSem dasopise jiz byly popsany obvody, 
ktere se bezne pouzivaji a pouzfvaly u kaze¬ 
tovych magnetofonu k automatickemu kon- 
covemu zastaveni posuvu pasku. Jednoduche 
mechanicke zpfisoby, odvozend z vychylova- 
neho palce v draze pasku, nevyhovovaly pri 
previjeni a navic nezajisfovaly automatickd 
zastaveni v pripadech, kdy doSlo k poruse 
navijeni pasku (neidasteji proto, ze se prestal 
otadet navijeci trn). 

Podobnd pripady vSak u kazetovych pri¬ 
stroju bohuzel nelze vyloudit a tak zadali 
vyrobci pouriVat elektronickd obvody. Prin- 
cip tohoto elektronickeho jiSteni spodival 
v tom, ze se navijecim trnem ovl^dal spinad 
(nekdy dokonce i prepinad), ktery preruWal 
prisluSny obvod. Vzmkld impulsy ndilyelek- 
troniku. Jamile se tm zastavil, impulsy ustaly 
a elektricky obvod (obvykle ve spojeni s vy- 
pinacim magnetem) zruiil zarazenou funkci. 
I tento zpusob byl jii na strankach AR 
podrobne popsan. 

Pourivane elektronickd obvody v5ak byly 
pomdme slozite a s nutnymi ovladacimi 
prvky i relativne drahd. Proto zadali vyrobci 
hledat jednodu§§i a pritom nemdne spolehli- 
v€ zpusoby reseni tohoto probldmu. 

Podivejme se, jak tuto otazku vyrerili 
konstrukteri magnetofonove jednotky CB 95 
firmy GRUNDIG. Tato vestavna jednotka je 
pouzivana v novd fade stereofonnich prenos- 
nych radiomagnetofonu RR 800, 900, 920, 
940, 1020 a 1040. 

Celou funkci automatickeho vypinani, 
ktere pracuje naprosto spolehhve a pritom 
rychleji, nez obvykle elektronicke obvody, 
zajisfuje nekolik levnych vyliskfi z plasticke 
hmoty (obr. 1). 

Od hfidele setrvadniku 8 je pohandno 
pomocne kolo 3, kterd ma ve stfedu excen- 
tricky nalitek 5. S pomocnym kolem 3 je tez 


pevne spojen dep 6. Vykyvna kulisa 4 je 
pruzinou (na obr. 1 vlevo) stale zespodu 
pritladovana smdrem k excentru. Na kuhse je 
vsak upevndna vykyvna padka 2, kterou se 
jeji pruzina snazi drzet v pfimem smeru, jak 
vidime na obr. 2. V tomto okamziku nemuze 
kulisa dolehnout az na excentr, protoze se 
konec packy 2 opira o kotoud 1 a neumoznu- 
je tedy kulise dalSi pohyb vlevo nahoru. 

Kotoud 1 je vSak spojen s navijecim tmem 
a pokud je magnetofon v provozu (pasek se 
pohybuje), kotoud se otadi. Padka 2proto po 
jeho obvodu sklouzne do nekterd z obou 
naznadenych poloh na obr. 1 (podle tohc^zda 
se tm otadi vpred nebo vzad). Pokud se tedy 
navijeci tm otadi, kulisa dolehne na excentr 
a po jeho obvodu stale kyve. Cep 6 pritom 
miji vystupek kulisy 4, jak je naznadeno na 
obr. 1. 

Jakmile se vsak z jakehokoli duvodu 
prestane kotoud 1 otadet, tedy na konci 
anebo pri poruSe navijeni pasku, nemuze po 
jeho obvodu padka 2sklouznout a pri nejvet- 
§i vychylce excentru se o obvod kotouce 1 
opre. Zustane tedy v poloze, naznacene na 
obr. 2. Otacejici se pomocne kolo 3 pak pri 
nasledujici otadce zachyti cepem 6 za vystu¬ 
pek kulisy 4 a kulisu vychyli vpravo. Kulisa 
svym vystupkem na levd strane posune do- 
prava vypinaci dep 7, ktery mechanicky zrusi 
aretaci klaves. Stlacene klavesy se vrati do 
klidovd polohy a magnetofon se okamzite 
zastavi. Zarizeni pracuje naprosto spolehlive 
jak prichodu vpred (zaznam neboreproduk- 
:e), tak i pri previjeni v obou smerech. 

Tuto ukazku jsem vybral proto, abych 
dokumentoval, ze rozumny konstmkter vzdy 
voH radeji jednoduche, byt treba mechanicke 
zpusoby (pokud jsou elektrickym rovnocen- 
nd), nez aby tvrdosijne lpel na elektronice za 
kazdoucenu. - Lx- 



Obr . I. 


Obr . 2. 
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Novy princip reguiace magnetd(6ndvych 

motorku 


V novem kazetovem magnetofonu firmy GRUNDIG typu CN 300 hi-fi hylpouzit zajimavy 
zpusob regulace rychlosti otaceni hnactho motorku. Protoze by la pozadovana velkd pres nost 
a zanedbatelne vlivy kratkodobych i dlouhodobych mechanickych zmen pasivnich odporu 
a predevsim pak nezavislost na mechanickych vlastnostech motorku , byl pouzit obvod 
s tachogenerdtorem. 


S hfideli stejnosmemeho hnaciho motorku je 
pevne spojen tachogenerator, ktery generuje 
stndave napeti o kmitoctu um6mem iychlos- 
ti otaceni. Jmenovita rychlost otaceni motor¬ 
ku je pribliznfc 2000 ot/min, vystupni napeti 
tachogeneratoru asi 1 V. 

Na obr. 1 vidime princip tohoto usporada- 
ni. Stridav£ napeti z tachogeneratoru otevira 
stndave tranzistory T 401 a T 402 , takze na 
mustkovem usmernovaci (D 401 az D 404 ) se 
objevi napeti pravouhleho prubehu. Kon- 


(V V) 



Pfi kladnych pulvlnach (fi) napeti z tachoge¬ 
neratoru je T 401 oteviran. Na jeho kolektoru 
se tedy objevi temer pine napajeci napeti 
a pres diody D 402 a D 405 se kondenzator C 405 
nabije v polarite, nazna£en£ na obr. 1. 
V nasledujici zapom6 pulvlnS ( 4 ) zustava 
T 401 zavren a otevre se T 4 o 2 - Pres diody D 404 
a D 405 se nyni‘ nabije kondenzator CW 
Protoze je v teze dobl T^i uzavren, odteka 
naboj z kondenzatoru C 405 pres odpor R 405 
a diodu D^i na sbemy kondenzator C 408 - 

Tento postup se opakujepfi kazde nasle¬ 
dujici pulvlne, to znamena, ze se vzdy jeden 
z kondenzatoru C 405 a C 406 nabiji a druhy 
vybiji do sbemeho kondenzatoru C 4 os. Na 
sbemem kondenzatoru se tedy objevi zapor- 
n£ napeti, jehoz zvlneni odpovida kmitoctu 
nap£ti z tachogeneratoru a tedy i rychlosti 
jeho otadeni. Zapome napeti na C 4 oa bude 
proto tim v£tsi, dim vetsi bude rychlost ota- 
deni tachogeneratoru spojeneho s motorkem.. 

Celkove zapojeni obvodu je na obr. 3. 
Vidime, ze napetim z C 408 jepfes R 4 t 1 rizena 
baze tranzistoru Tm- Na bazi T 404 je vSak 


kladfid rtapdti asi 0,6 V, pfivSddne z napajeci 
vetve pres odpory R 4I2 a R 4)4 . Zaporne napeti 
z C 408 pak pusobi jako kompenzacni, coz 
znamena, ze pfi zmenSeni rychlosti otaceni 
motorku a tedy i tachogeneratoru, se jeho 
podil zmensi a kladne napeti na bazi T 4 <m se 
proto zvetsi. ftidici tranzistor T 40 4 se proto 
vice otevre a tim otevre i sdriovy vykonovy 
tranzistor T 40 3 . Motorek se ihned zrychli. 
Jestlize se naopak z jakehokoli duvodu rych¬ 
lost otaceni motorku zvetSi, zvetsi se i Zapor¬ 
ov napeti na kondenzatoru C 408 a tim se 
zmensi i kladne napeti na bazi T^. T m se 
proto privre a otacky motorku se opet 
vyrovnaji na jmenovitou hodnotu. ftidici 
jevy probihaji tak rychle, ze se otacky motor¬ 
ku udrzuji trvale na stanovene a regulatorem 
R 4 u nafizene rychlosti. 

Obvod C 409 a R 41 3 zabranuje vzniku neza- 
doucich zakmitft a je navrzen s ohledem na 
dasovd konstanty mechanickych dflu pohonu 
tj. momentu setrvacnosti motoru asetrvacni- 
ku a poddajnosti fern in ku. 

Jako ochrana vykonoveho tranzistoru T 40 3 
v pfipade poruchy v obvodu motorku (zkrat 
na pfivodech) slouzi dioda D 4 o?- V takovem 
pripade bude totiz katoda teto diody uzem- 
ndna a pres ni bude uzemnena i baze ridiciho 
tranzistoru T 404 . Tim se omezi buzeni vyko¬ 
noveho tranzistoru T 40 3 tak, ze nemuze dojit 
k jeho poskozeni. 

Odpor R 4 i 6 ma za ukol zajistit pfi zapnuti 
male napeti na motorku v dobe, kdy je 
vykonovy tranzistor jestd uzavfen. Ochranna 
dioda Dw nemuze proto uzemnit bazi T 4 iw 
a tim je umoznen rozbeh motorku. - Lx- 


Obr. 1. Principidlni zapojeni mustkoveho 
usmirhovace 


denzatory C 405 a C 406 jsou tedy stfidave 
nabijeny na napeti, jehoz polarita je na 
obrazku vyznadena a kterd je (az na ubytek 
na tranzistorech) shodne s napajecim napd- 
tim Ub. Svuj naboj pak pfed^vaji na konden¬ 
zator C408- 

Dej, ktery se pfi jednotlivych pulvlnach 
odehrava, lze sledovat z diagramu na obr. 2. 



Obr. 2. Prubihy Hdidch napeti 
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Pfe* to, ie £as od 
da*u uvetejrtujome 
v AR udfltjo o moinos- 
tech nakupu desek 
s ploftnyml «po|I ko 
konatrukcfm, popfso- 
vanym v naftam dosopl- 
su, doctiftK«|( do rodok- 
ce dotazy nobo itttnos- 
tl na tojlefi hedoatatek. 
K naiamu doplau, v n6mi Jama upoxorAovall 
vyrobca (Radlotactinika, podnlk UV Svazarmu Top- 
Oca, Ooubravka P$C 415 42, p. a. 34) na tato addlenl 
CtankfO, Jama doatall vyJAdfanf a iddoatl o otlftttnf: 

1. Prodej ploSnych spoju podle dasopisu Amat6rsk6 
radio tady A i B za poslednf dva roky zaji5fuje na5e 
podnikovA prodejna v Praze. 

2. Prodej ploSnych spoju starSich rofiniku (v roce 
1980 zp6tn4 do roku 1974) zaji&fuje na dobfrku 
expedtce ploSnych spoju naSeho podniku v Hrad- 
ci Kratovd. 

3. Vyrobu ploSnych spoju podte starSfch rofinlku 
nezajiMujeme vzhledem k technickd zastaralosti. 

S pozdravam Sv6tu m(r! 

Vinkler Artur, 
feditel podniku Radiotechnika 


Cfenan 


I S0 
fElliEl" 


Do redakce v posled- 
ni dobd doSlo n^kolik 
dopisu fitendfu, tykaji- 
cr'ch se amat£rskych 
konstru kci elektron ic- 
k6ho zapatovdnf pro au- 
tomobily. N6kotikrAt se 
stalo, Ze orgdny VB p?i 
silniCnich kontrofdch 
postihty Pidide, kterf ve 
sv6m voze n^ktere 
z tdchto zaHzeni pou- 
iivati. Z dopisu vedou- 


clho odboru sil- 
niCnf a m£stsk£ dopravy MV CSR (SprAva pro 
dopravu, Praha 10-Vr§ovice, tF. SNB t. 1429) ing. 
Tunkla jednomu z naStch fitendrO, ktery se o v6c 
blfie zajfmal, vypiyvd, ie ve vozidlech fze pouzivat 
elektron ickd zapatovSnl, zhotovend podle schv^lene 
dokumentace; to ponech^vd moinost amat6rsk6 
stavby zapalovini Zatfm v5ak iddnyz autoru, jejichi 
konstrukce byiy v AR uveFejndny, o schv^leni doku¬ 
mentace nepo££dal. 

Na tuto skute^nost tedy upozorrtujeme jak z^jem- 
ce o stavbu, tak konstrukt6ry, kteFf cht$j( v budouc- 
nosti cvoje zaFIzenf publikovat. 


Redakce AR 





RUBRIKA PRO 
NEJMLADSI CTENARE 


AR 


Integra 1980 SetkAnl v £esk6m KrumlovA 


Z devadesati osmi odpovedf na testove 
otazky, uverejnen£ v lednovem dsle Ama- 
terskeho radia, bylo vybrano 35 nejlepSich 
a jejich autori byC pozvani na „finale“ - jiz 
tradicni soutez Integra 1980, pofadanou n. p. 
TESLA Roznov pod zaStitou vedenl podni- 
ku, UR PO SSM, UDPMJF a redakce naSeho 
£asopisu. Mezi vybranymi 35 udastmky byly 
zastoupeny vSechny kraje CSSR. 

V testove casti soutSze cekalo na kazdeho 
dvanact otazek. Behem triceti minut k nira 
mel zaskrtnout spravn£ odpovedi. Proc jsou 
polovodidove televizory energeticky vyhod- 
nej§i, pro jaky obvod plati nakreslena pre- 
vodni charakteristika, jaky typ barevnA obra- 
zovky se bude vyrabet v n. p. TESLA 
Roznov, nakreslit schema zapojem symetric- 
keho multivibratoru, poznat barevn^ oznade- 
ni odporu, urdt kmitocSet, pfi kterAm ma 
indukdnost 1 mH udanou impedanci, identi- 
fikovat nakreslene schema, urcit deho jed- 
notkou je MW, dm byi japonsky vedec Yagi, 
vypocftat vyslednou hodnotu kombinace od¬ 
poru a kondenzatoru, vypocftat vykon, zna- 
me-li odpor a napetf na nem, a charakterizo- 
vat strucne nektere polovodicove soucastky 
z vyroby n. p. TESLA Roznov. Tedy otazky, 
vyzadujfcf vsestrannost, prehled, ale i schop- 
nost podtat (vice nez tretina pfitomnych byla 
vybavena vlastnimi elektronickymi icalkula- 
tory !). 

V prakticke casti souteze bylo ukolem 
zhotovit logickou sondu s optickou indikacf. 
Je podrobne popsana v danku, vybranAm 
na titul tohoto cisla AR. Ti nejrychlejSi ji 
meli sestavenou za hodinu, ale v$em nakonec 
sonda fungovala a odvezli si ji domu. 

Odpoledne zhledli ucSastmci letoSni Inte- 
gry novA barevne filmy o vyrobd n. p. TESLA 
Roznov v zavodmm klubu podniku. Pfi 
zaverednem vyhodnoceni byli nejlepsi mladl 
konstruktefi odmeneni vecnymi cenami, ale 
vsichni ucastnici dostali diplom, balidek mi- 
motolerantnich integrovanych obvodu 
a tranzistoru, katalogy a vlastnorudne zhoto- 
venou sondu. A to byly ceny nejcennSjSf, 
takze vyhrali vlastne vgichni. 

Nejuspd&n6|Sf byli: 


1. Matras JiFf, Praha 96 bodu 

2. Schimmer Miroslav, Plzert 94 body 

3. Sklen&f Petr, Praha 94 body 

4. JanAsek VojtAch, Krnov 92 body 

5. Suster Jiff, £esk6 BudAjovice 90,5 bodO 

6. Macho Tom4S, Brno 89 bodu 

7. Pernica Jiff, Roinov p. R. 89 bodti 

8. Teringl Radek, Cesk6 BudSjovicei89 bodu 

9. Krutil Vladimir, Brandys n. L. 88,5 bodu 

10. Mazanec Jaroslav, Novy Jififn 88 bodu 



Jiz poosme pripravil Krajsky dum pionyru 
a mladeze v Ceskych Budejovirich soutez 
mladych radiotechniku, letos v tesk£m 
Krumlove. 

Prijemnym prekvapemm bylo na tomto 
setkani nekolik novinek: rozSirem obsahu 
souteze, udast zastupce TESLA Roznov ing. 
L. Machalika a hostujfcf soutezm druzstva 
z Prahy a Liberce. 

Druzstva okresu Jihoceskeho kraje byla 
slozena ze sesti startujicich, z toho dvou 
nejmladSf kategorie, tri stredniho v6ku a jed- 
noho zastupce „nejstarSich“. Kazdy pfivezl 
vlastnoru^ zhotoveny vyrobek, jehoz hod- 
noceni bylo soucasti souteznich podminek. 
Nasledny pisemny test zahmoval otazky ze 
v§eobecnych i odbomych znalosti. 

Soutezfci kategorie Cl pak pracovali na 
soutezmm vyrobku, kterym bylo senzorov^ 
tladitko ze souteze o zadany radiotechnicky 
vyrobek, zatimco v kategoriich C2 a B se 
sestavovaly Iogicke sondy pro zkouseni ob- 
vodfi TTL. 

Na programu setkani, k nemuz vyuzili 
organizatori neprflig pnvetivy vikend 19. 
a 20. dubna 1980, nebyly samozrejme jenom 
souteze. Hoste si prohledli krumlovsky za- 
mek a zname prirodm divadlo s otadivym 
h!edi§tSm, autobus zavezl vsechny ucastniky 
na odbomou exkursi a prohlfdku televizmho 
vysflace na Kleti, vedeml beseda s ing. 
Machalikem se diky velik^mu zajmu protah- 
la dp pozdnfch hodin. 

Potesily tedy nejen pekne ceny apratelske 
prostredi, ale i snaha, kterou organizatori 
akce vyvinuli na zpestrem a obohaceni tito 
jiz tradicni souteze. Neprehledli napr. moz- 
nost ziskam vykonnostm tridy v radiotechni- 
ce temi udastniky souteze, kteri jsou deny 
Svazarmu. A velmi dobfe vyuzili vyhod, 
ktere ziskali pozvanfm mladych radiotechni¬ 


ku z jinych kraju k navazani pratelstvi 
a spolupr&ce mezi detmi i vedoucimi. 

Dosaien^ vysledky 

Kategorie Cl, 10 az 12 let: 

1. Stanislav Benda, 6. Krumlov, 5420 bodu 

2. Pavel OouSek, Cesky Krumlov, 4996 b. 

3. Jakub Kostohryz, 6. Buddjovice, 4235 b. 

Kategorie C2, 13 az 15 let: 

1. Jiff BfichdSek, C. BudSjovice, 5555 bodu 

2. Radek Teringl, C. BudSjovice, 5305 b. 

3. JiFf Sustr, CeskS BudSjovice, 5000 b. 

Kategorie B, 16 az 18 let: 

1. JiFf Kitneka, TAbor, 5220 bodO 

2. Jan Liby, Strakonice, 5165 b. 

3. JiFf Klfma, C. Krumlov, 4995 b. 

Sout&t druistov 

1. Strakonice 

2. CeskA BudAjovice B 

3. Cesky Krumlov A 

-zh- 



Obr. 1. keditel t souteze J. Winkler, 
OK1AOU 



Obr. 2. Mladsi ucastnici souteze pracovali na senzorovem tlacitku 



Obr. L Vitezem letosni Integry je Jiri Matras 
z Prahy 


Obr . 3. Z prdce hodnotitelske souteze 
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Sifov6 zdroje se zvonkovym transformAtorem 

Lub©§ Kloc, KOMPAS Brno 


. Nasledujici seznam sou5astek plati pro 
zdroje s transformatorem TZ-34. Pri pouziti 
men£ vykonn£ho transformatoru 0156 lze 


(Dokondem) 


Konstrukce 


Kazdy z uvedenych zdrojfi je konstruovan 
na desce s ploSnymi spoji, ktera nese vSechny 
soucastky vdetne transformatoru. Vznikne 

tak kompaktm celek, ktery lze snadno vesta- Roznusteni soucdstek ^ 
v6t do napajeneho pnstroje nebo samostatne 
do vhodn6 krabicSky. Obrazce plosnychspoju 
jsou na obr. 6, rozmistSni soucastek na obr. 7. 



© © 




chladic pro T u T s 
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Deska s plosnymi spoji 031 
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Obr. 9. Montaz chladice tranzistoru T, nebo 
7] 










n£ktere sou££stky zamenit za levn£j$i typy - 
tyto soucastky jsou oznadeny carkou a uve- 
deny zvlasf na konci seznamu. Napriklad pri 
stavbe zdroie IV s transformatorem 0156 
pouzijeme misto tranzistoru T 5 tranzistor T 5 , 
tedy typ KF517. Desky s ploSnymi spoji jsou 
pfizpusobeny pro oba typy. 

Seznam souftdstek 

$ouddstky pro vSechny zdroje 

T r zvonkovy transformAtor TZ-34 

Di, D 3 KYI32/80 

Cj, Ca IOOO^F/15 V. TE984 

Zdroj I 


T3 

KC147 

Zdroj /// 


C3. C4 

200 nF/35 V. TE 986 

D3 

KZ703 a2 713 (podle poiado- 

Ri 

680 Q, TR 112a 


vandho nap6tf) 

Ra 

r 3 

1 kQ, TR 112a 

220 Q, TR 112a 

Zdroj IV 

R4 

120 Q. TR 112a 

T4 

KF507 

Pi 

5 kQ./N. TP 280 

Tj 

3NU72 

Zdroj II 

lOi 


04 

1NZ70 ai 8NZ70 (podle poza- 

MAA723H 

C3. C4 

dovandho nap£tf 

200 i F/35 V. TE 986 

Ti 

KU611 

Ra 

1,2 kQ, TR 112a 

C4 

200 nF/35 V, TE 986 

R* 

3,3 kQ, TR 112a 

Cj 

R3 

100 pF. TK 795 

220 Q, TR 112a 

PFi pouiitf transformAtoru 0156 Ize zamfinit: 

Rj 

4.7 kQ, TR 112a 

Tr 

zvonkovy Jesan 0156 

Rft 

3.3 kQ. TR 112a 

tfi. d 3 

KYI 30/80 

R7 

1.2 kQ, TR 112a 

fi 

KF507 

Pa 

lOkQ/N, TP 280 

fs 

KF517 


Ti KU611 

r * KF507 



© . . ■ © 
© © 


© 

© 
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Tranzistor Tj (Ti) nebo T 5 (T 5 ) nebo diodu D 3 je tfeba pripevnit na chla- 
di£, zhotoveny z hlinfkoveho plechu tlousfky asi 1,5 mm podle obr. 8. Chla- 
di£ pro tranzistor Tj T 5 je dvoudilny a zpusob jeho montaze je zrejmy 
z obr. 9. Tranzistor lehce sevreme mezi oba dfly chladi^e dvema srouby 
M4 x 25. Pritom musfme davat pozor, aby se vyvody baze a emitoru nedo- 
tykaly chladide. Nejvhodn£jSi je na ne predem navleci tenkou buzirku. 
Celek potom daBimi ctyrmi maticemi M4 pfipevnime k desce s plosnymi 
spoji. Tranzistor T t nebo T 5 pevne priSroubujeme k chladici dvema srouby 
M4 x 15 s maticemi. Pomoci dalSich ctyr matic pak pfipevnime tranzistor 
i s chladicem k desce s ploSnymi spoji. Mezera asi 7 mm mezi chJadicem 
a deskou je nezbytna pro dostatednou ucinnost chladice. Take pri montazi 
diody D 3 ponechame mezi chladicem a deskou jednu matici, aby vznikla 
mezera. Katodu diody D 3 propojime s prislusnym bodem na desce kous- 
kem izolovan£ho dratu, ktery provlekneme mensim otvorem v chladici. 


Uteratura 


g] 

[3 

[4 


Zdchej , Interkom. AR-A8/78, 

Stevanka , J.: Stabilizovane zdroje bez ZD. AR A2/77. 
Zajimava a prakticka zapojeni 9. AR B4/76. 

Zajimava a prakticka zapojeni 11. AR B3/78. 



Osazena deska 
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Automattcky stmivad 

Zapojeni stmivade na obr. 1 umoznuje 
regulovat jas jednak rudne potenciometrem 
P, jednak samodinne. Rozsvecovani a zhasi- 
ndni se ovlada jednoduchym spinacem S 2 . 
Zakladem zapojeni je obvykly stmivad, tvo- 
reny tranzistory Ti a T 2 , tyristorem Ty a miist- 
kovym usmerriovadem. Prepinacem Pr lze 
volit. rudni nebo samodinnou regulaci. Je-li 
prepinad v poloze rudni regulace (spinad S 2 
rozpojen), nabiji se kondenzator C 3 pres 
trimr Ri 0 , kterym se fidi rychlost zhasinani. 
Volbou kapacity kondenzatoru C 3 lze dosah- 
nout i znadnd dlouhych casu (deset i vice 
minut). Trimrem R 9 se nastavuje minimdlni 
uroven, na kterou se jas zmensi. Nastavime-li 
nejvdtSi odpor, zmen§i se jas az k nule. 
Sepnutim spmade S 2 ■ se kondenzator C 3 
pomalu vybiji pres trimr Rn, jehoz odpor 
urduje rychlost rozsvecovani. Doba rozsve¬ 
covani je nastavitelna od nuly ai do priblizne 
polovidni doby, nez je doba zhasindni. Nasta- 
veni vsech trimru je vzajemnd zavisle. 

Tranzistor Ti je KC508, vyhovi vsak 
libovolny kremikovy tranzistor n-p-n. T 2 je 
KF517, lze pouzit i germaniovy typ GC517. 
Tyristor i diody byly zvoleny s ohledem na 
prikon pouzitd zarovky (100 W). 

Cele zarizeni je galvanicky spojeno se siti, 
proto je nutnd je upravit tak, aby nemohlo 
dojit k dotyku s kteroukoli neizolovanou 
dasti. 

Potenciometr P m 6 exponencialni prubdh 
odporove drahy, byl zhotoven zamenou des- 
ticek s odporovymi drahami potenciometru 
1 MQ/G, TP 283 (tandemovd provedeni). 
Zavislost jasu na uhlu natodem hfidele je pak 
pnbliznd lineami. 

Stmivad je nezbytnd odruSit. Na toto tdma 
bylo jiz v AR uverejneno ndkolik dlanku. 
Jedna z moznosti je na obr. 2. Deska s ploS- 
nymi spoji je na obr. 3. 


Seznam soucastek 

Odpory 

R, 47 kQ/2 W 




Obr. 3 . Deska s ploSnymi spoji 037 


47k/2W 
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M1/1000 V 
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Obr. 2. Schema zapojeni odruiovaciho fiiiru. 


R 2 

R 3 

R 4 

R) 

Ro 

R 7 

Rs 

R 9 

Rk 

R11 

P 


1,5 kQ, TR 112 

1,5 kQ.TR 112 

100 Q, TR 112 

3,3 kQ, TR 112 

10 kQ, TR 112 

22 kQ, TR 112 

82 kQ, TR 112 

1 MQ, TP 050 

47 kQ, TP 050 

3,3 kQ, TP 050 

1 MQ, TP 283, exponenciainf 
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( OmjteiliiP.lfa IJ E0 


Kondenz&tory 

Ct 0,1 pF, TC 180 


Cj 33 nF, TC 180 

C 3 1000 pF. TE 981 

Poiovodidov4 soudAstky 

Ti KC508 

Tj KF517 (GC517) 

Ti KF517 

Ty , KT 505 (KT504) 

CN» ai D 4 KY725 (KY724) 

Antonin teravik 


Tremolo pro elektronlckd hudebni 
nftstroje 


V bezne pouzivanych elektronickych hu- 
debnich nastrojich se pro tremolo pouziva 
amplitudova modulace sign&em sinusovdho 
prubdhu. Zajimavych zvukovych efektu pro 
urditd typy skladeb lze dosdhnout modulaci 
signalem pilovitdho priibdhu a promdnnou 
hloubkou modulace. 

Pfiklad zapojeni takovdho tremola je na 
obr. 1. Modulace vstupniho signdlu je reali- 
zov&na zmdnou zisku integrovandho obvodu 
IO tranzistorem FET (T 3 ), ktery pracuje 
v odporovdm reiimu. Hradlo T 3 je rizeno 
generatorem sestupnd (A) nebo vzestupnd 
(B) pily. Zapojeni generatoru A a B je na 
obr. 2. Odpor Ri urduje kmitodet, R 2 hloub- 






ku modiilace a R 3 mdni strmost nabeine nebo 
sestupnd hrany pily (nutnd pro zamezem 
prechodovych jevu) a soudasnd vzajemne 
ovlivnuji kmitodet tremola. Prepinac Pf slou- 
H k vypinAni tremola, pride mz IOpracuje ja- 
ko predzesilovad se ziskem, ktery je nasta- 
ven pomoci R^. Pfi vypnutdm tremolu je zisk 
IO.urden nastavenfm R,, a R^. 

Tremolo je konstruovSno jako samostatny 
celek spolu se zdrojem a pripojuje se mezi 
vystup ndstroje a pedal regulatoru hlasitosti; 
tim Ize pouzit toto tremolo soudasnd s vibra- 
tem nastroje. Je vyhodnd upravit konstrukci 
tak, aby mohl byt kmitodet tremola ovladan 
behem hry. DalSich zajimavych efektu lze 
dosahnout modulari, napr. signalem schodo- 
vitdho prubehu apod. 

Ing. Petr Ondrdcek 

Zkou§e£ tranzistoru se svdtelnou 
Indikacf 

V amaterske praxi se dasto musime pfe- 
sveddit, zda tranzistor, ktery jsme ve svych 
zasobach objevili, neni vadny. Pro kontrolu 
tranzistoru malych vykonu poslouzi zkousec 
podle obr. 1. 

Prepinad Pr prepnerae do polohy odpovi- 
dajfd typu tranzistoru (n-p-n nebo p-n-p) 
a tranzistor zasuneme do objimky. Pozor, 
nesmime zamdnit vyvody! Jestlize je tranzis¬ 
tor vadny, svftivd dioda se nerozsviti, anebo 
jen blikne. Obdobnym zpusobem muzeme 
zjistit typ vodivosti neoznadeneho tranzisto- 


2k GA201 LG 100 

+ 9V 



ZkouSeny tranzistor pracuje jako oscilator 
v tribodovdm zapojeni s oddelenou kapaci- 
tou. Jeho napdti je usmernovdno diodami Di 
a D 2 , filtrovano C 4 a zesfleno tranzistorem T, 
v jehoz kolektoru je zapojena svitiva dioda. 
Emitorovy proud zkouseneho tranzistoru je 
jen Paz 1,5 mA, lze proto kontrolovat 
i tranzistory velmi malych vykonu. Odber ze 
zdroje 9 V (destidkova baterie) je v klidovem 
stavu menSi nez 1 pA, pri zkouseni asi 10 az 
15 mA. Zdroj proto muze zfistavat trvale 
pripojen. 



Civku L navineme na feritovou tydku 
o prumeru 5 mm a deice 15 mm drStem 
o prumdru 0,2 ai 0,3 mm, 300 az 500 zavitu. 
Na obr. 2 je deska s plosnymi spoji. Pole 
oznacena shodnymi maJymi pismeny (a az e) 
vzajemne propojime. Otvory oznacene 
H slouzi k zasunuti hadku, ktere pridrzuji 
destickovou baterii. 


Seznam soucdstek 


Odpory 

Ri 12 kQ, TR 112a 

R 2 5,6 kQ, TR 112a 


Kondenzdtory 

Ci, C 2 0,1 nF, keramicky 

C 3 , C 4 47 kQ, keramicky 


Pofoyodide 

T KC509 

Di, O 2 GA201 

Da ^ LQ100 


Pf - miniaturin' pfepfnaC (20 x 12 mm) 

Milan Macek 

Magnetofon M 531 S |ako zesilovad 

Kazetovy magnetofon M 531 S (polskd 
vyroby), ktery byl pred dasem podstatnd 
zlevndn, lze s vyhodou pouzivat tez jako 
zesilovad, pfidemz motorek pristroje je vy- 
pnut. V dodavandm navodu se o teto funkci 
bohuzel nedocteme. 

K uvedendmu udelu postaci pouze stisk- 
nout dervenou klavesu ZAZNAM a zazna- 
movou uroven nastavit tak, aby zesilovad 
nebyl prebuzen. Hlasitost reprodukce pak 
ridime obvyklym zpusobem. 

JeStd malou pripominku k reproduktoro- 
vym soustavam. Soustavy s impedand 4 Q 
pfipojuji k pfistroji tak, ze do pnvodu kazdd 
z nich zarazuji ochranny odpor 2,2 Q/4 W. 
Ubytek vykonu neni postrehnutelny. 

Ing. Petr Sovdk 


Ndhrada PCL805 nebo PCL85 

Pri nedostatku techto elektronek lze jako 
nahradu pouzit typ PCL82. Privody k patici 
puvodm elektronky preruSime (proskrabne- 
me nozikem apod.) u koliku 1, 2, 3, 8 a 9 . 
Pomoci kratkych kabliku pak tyto koliky 
propojime nasledovne: kolik i s privodem 2, 
kolik 2 s privodem 8, kolik 3 s privodem 9, 
kolik 8s privodem 3 a kolik 9s privodem 1. 
Tato rekonstrukce uspori i penize, nebot’ 
PCL82 je levnejsi. 

Jozef Paralic 


Uprava pNji'made Synkopa 
pro pftjem VKVOIRT 

Pred dasem se v partiovych prodejnach 
objevil stereofonni rozhlasovy pnjimad Syn¬ 
kopa za vyhodnou cenu, avSak s rozsahem 
VKV CCIR. Tem, kdo u tohoto pristroje 
postradaji pasmo OIRT, doporucuji nahradit 
puvodni varikapy v ladicim dilu KB 105 A za 
varikapy KB109G. Beze zmeny ostatnich 
soudastek se rozsah ladeni rozSin na obe 
pdsma. 

U prijimade, ktery jsem takto upravil, se 
v§ak ukazalo, ze pfi ladeni pfes obd pasma 
neni zajiSten potfebny soubeh ladenych ob- 
vodu, prestoze jsem pouzil parovane varika¬ 
py. Protoie se mi jednalo pfedevSim o prijem 
v pasmu OIRT, naladil jsem pfijimac jen 
v tomto pasmu. 

Stanislav TomdSek 


A/8 

80 
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Obr. I. Schema zapojeni 


Obr . 2. Deska s plosnymi spoji 038 
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INTEGRA 1980 

LOGICKA SONDA S OPTICKOU INDIKACf 

Ing. J. Svadlna, TESLA Roinov 



Pri prdci s integrovanymi obvody a zarizenimi se pouzivaji k indikovdni stavu logickych 
signaiu ruzne pomucky a pristroje. Vyuziji se predevsim pri ozivovani novych zarizeni a pri 
hleddniporuch v hotovych zarizenkh. Existuje celd fada kontrolnkhpristroju odjednodussich 
logickych sond, svorek a kompardtoru az po slozite logicke analyzdiory . 


Logicke sondy jsou jednoduch£ pomucky 
pro indikovani stavu sledovaneho logickeho 
signaiu. Indikace muze byt opticka nebo 
akusticka. Podle druhu zkoumanych obvod ii 
se liSi rozhodovari urovnd sond (obvody 
TTL, CMOS, ECL apod.)- Logickd sondy 
s optickou indikaci byvaji vybaveny skupinou 
2 az 4 svitivych diod (LED), indikujicich stav 
logickd nuly, logicke jednidky, popr. i stav 
mezi logickou nulou a jednickou a yyskyt 
impulsu. Vyskyt impulsu se muze indikovat 
pomoci tychz svitivych diod, ktere indikuji 
stejnosmemou uroven. Tohoto zpfisobu vy- 
uziva i logicka sonda BM544 se dvdma 
svitivymi diodami, vyrabena v n. p. TESLA 
Brno. 

Predmetem kdnstrukdni casti teto prace je 
zhotoveni logicke sondy s optickou indikaci 
s temito technickymi parametry: 

- pouzitelnost p ro ob vody TIT a pro obvo¬ 
dy sluditelne s TTL, 

- 3 indikacni prvky, 

- hranice indikace: 

L sviti, kdyz Uv* < 0,8 V, 

X sviti, kdyz 2,0 V > U w > 0,8 V, 
H sviti, kdyz U v ^ > 2,0 V, 

- napajeci napeti: Ucc = 4,75 az 5,25 V, 

- odber z napajeciho zdroje: 1^ < 70 mA, 

- vestavene ochrany proti prepolovani na¬ 
pajeciho zdroje a proti zapomemu vstup- 
nimu napeti, 

- minimalni sirka zpracovatelneho impulsu: 
t = 20 ns, 

. - doba svitu svitivych diod pri prijeti kratk£- 
ho impulsu: t d = 0,2 s, 

- zatizeni zkoumandho bodu: 0,2 jednotko- 
veho vstupu TTL, 

Schema zapojeni logicke sondy je na obr. 
1. Zapojeni sestava ze vstupniho obvodu, 
obvodu vyhodnocem urovni, z indikacnich 
obvodu a z napajeciho obvodu. 

Ukolem vstupniho obvodu je snimat sle- 
dovany logicky signal s minimalnim ovlivne- 
nim pomeru ve zkoumanem mistd a tento 
signal upravit pro dalsi zpracovani. Vstupni 
obvod je tvoren posouvaci casti (Rj, R 2 , D], 
D 2 , D 3 ) a emitorovym sledovadem (T u R 3 , 
R 4 ). Kondenzator Ci zlepsuje dynamicke 



Obr. 2. Napetova prevodni charakteristika 
vstupniho obvodu 

vlastnosti sondy tim, ze kompenzuje vliv 
indukdnosti diod Dj, D 2 , D 3 na kmitoctovou 
charakteristiku vstupniho obvodu. Dioda D 4 
chrani pfechod baze-emitor tranzistoru Tj 
pred poskozenim zapomym vstupnim signa- 
lem. Napetova prevodni charakteristika je na 
obr. 2. Vzhledem k tomu, ze vstupni rozho- 
dovaci uroven navazujicich hradel je pribliz- 
ne U R = 1,5 Y, je zrejme, ze odporovym 
trimrem R 4 lze tuto uroven nastavit na 
vstupni napeti Ui m „ = 0,8 V a odporovym 
trimrem R 3 na vstupni napeti t/ Hm m = 2,0 V. 

Obvody pro vyhodnocem urovni sestavaji 
ze vstupnich hradel, zajisfujicich minimalni 
proud do delidu R 3 , R 4 a upravujicich polari- 
tu signaiu, a z monostabilmch klopnych 
obvodu, kter£ prodluzuji kratkd vstupni im- 
pulsy na viditelna bliknuti svitivych diod 
a pomale zmeny vstupniho signaiu prenaSeji 
beze zmeny. Ddlka bliknuti je asi 0,2 s 
a monostabilni klopny obvod se spusti impul- 
sem delky alespon 20 ns. Tato doba vyplyva 
ze zpozdSni dvou navazujicich hradel v mo- 
nostabilnim klopnem obvodu a z doby preno- 


3*KA206 KC 148 


H, MH7400 
H 2 MHK38 


2’‘LOW KY130 /80 
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Obr. 1. Schema zapojeni logicke sondy 


su signdlu zpet na vstup pres kondenzdtory 
C 2 , C 4 . Rychlost uzavreni zpetnd vazby je 
zvetSena paralelnlmi bezindukdnimi konden- 
zatory C 3 , resp. C 5 . 

Stav X vstupniho signaiu vyhodnocuje 
hradlo NAND, zpracovavajici signaly ze 
vstupu monostabilnich klopnych obvodfi, coz 
se jevi ze zku^enosti jako vyhodndjgi zpusob 
nez zpracovani vystupnich signdlu monosta¬ 
bilnich klopnych obvodu. Vlechny tri indi- 
kadni s vitiv e diody jsou buzeny vykonovymi 
hradly TTL MH7438, protoze pro prijatelny 
svit vyzaduji proud / = 20 mA. 



Obr. 3. Rozlozeni Obr. 4. Obrazec 
soucdstek logicke plosnych spoju desky 
sondy na desce 039 

s plosnymi spoji 
039 
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Pro nedoslychave je obtizne sledovat televizi, poslouchat rozhlas, reprodukovanou hudbu 
apod . i v pripade, ze jsou vybaveni sluchovymi protezami (sluchadly). Mikrofon sluchadla 
snlmd krome zadouclho signalu i ostatni zvuky v mistnosti, takze ze sluchdtka zni spatne 
srozumitelna smesice zvuku. To nuti uzivatele sluchadel zvitsovat hlasitos: reguldtorem 
sluchadla; srozumitelnost se tim vsak nezlepst , protoze se nement pomer uzitecneho a rusivych 
signalu. 

Pri primim poslechu na sluchdtka jsou posluchaci shurou sluchdtek „pripoutdni“ na misto 
poslechu. Protoze jsou zvykli na sluchadla. ktere je neomezuje v pohybu, neuvedomuji si 
nut nost sejmout sluchdtka, chteji-li se vzddlit z dosahu snury. Krome toho mohou byt rozdilne 
predstavy o hlasitosti poslechu pricinou neshod s ostatmmi posluchaci. 


Odstraneni vylicenych potizi je dobrou po- 
moci kazd€mu sluchove postizenemu. V za- 
sad£ je treba zajistit toto: 

1. Prenos sledovaneho pofadu, nerusene- 
ho ostatmmi zvuky v posiechove mistnosti. 

2. Poslech s vlastni, prenosnou sluchovou 
protezou bez omezeni pohybu. 

3. Moznost regulace hlasitosti regulato- 
rem sluchadla, nezavisle na hlasitosti repro¬ 
duce pres reproduktor, tzn. i moznost posle¬ 
chu na sluchadlo pri upln&n ztlumeni zvuku 
reproduktoru (tim lze zabranit, aby byli 
ostatni lide v mistnosti ruseni poslechem pri 
jine cinnosti). 

4. Velkou spolehlivost a co nejsnazsi ob- 
sluhu. Uzivatele sluchovych protez jsou vet- 
sinou starSi lide, pro ktere obsluha zarizeni 
muze predstavovat prekazku. 

ftesenim uvedenych problemu je prenos 
zvuku do sluchadla nikoli pres mikrofon, ale 
pomoci indukcniho snimace, ktery je ve 
vetsine sluchadel vestaven a zapina se pre- 
pnutim sluchadla do rezimu T (telefon). 
InduCnimu snimaci dodava signal smycka 
vodice, vedena kolem poslechova mistnosti 
a napajena signalem ze zvlastniho zesilovace. 


Koncepce a pouziti zesilovade 

Jako vstupni signal zesilovace slouzi pre- 
devsim napeti z „diodoveho“ vystupu (vystu- 
pu pro magnetofon) televizoru nebo rozhla- 
sov^ho prijimace. Napeti tohoto vystupu 
nezavisi na nastavene hlasitosti reprodukce 
a tim je splnen pozadavek nezavisle regulace 
hlasitosti sluchadla. 

Dalsimi zdroji signalu mohou byt gramo- 
fon nebo magnetofon. U gramofonu se zesi- 
lovadem lze signal vyvest z vystupu pro 
magnetofon, ktery na takovych gramofonech 
byva. Gramofonove sasi bez zesilovace, pou- 
ze s krystalovou prenoskou, by teoreticky 
nemelo spolupracovat se zesilovacem, jehoz 



vstup je prizpusoben diodovym vystupum 
(napeti radu mV na impedanci asi 1 kQ). 
Stoji v§ak za pokus pripojit zesilovac na 
prenosku bud pfimo, nebo pres odpor 0,1 az 
1 MQ, zapojeny v serii. 

Magnetofon se k zesilovaci pripojiz vystu¬ 
pu pro rozhlasovy prijimac. Zesilovac je 
k pripojeni magnetofonu, jehoz vystupni 
napeti je obvykle 0,5 V/10 kQ, prizpusoben 
odporem, zapojenym na prislusne dutince 
vstupni zasuvky. Je treba upozornit, ze ne- 
ktere magnetofony maji tento vystup az za 
regulatorem hlasitosti, takze hlasitost posle¬ 
chu pres smycku nemuze byt zcela nezavisla 
na hlasitosti poslechu pres reproduktor. 

Aby se vyrovnaly rozdily hlasitosti pri 
zpracovani signalu z ruznych zdroju, pripad- 
ne pri poslechu ruznych stanic, je zesilovac 
vybaven automatickou regulaci zvuku. To 
omezuje obsluhu zesilovace na zapinani a vy- 
pinani, popr. na prepinani ruznych zdroju 
signalu. 

Zesilovac napaji indukeni smycku, vede- 
nou po obvodu posiechove mistnosti. Elek- 
tromagnetick€ pole smydky uzivatel snima 
kdekoli uvnitr smycky timt£z sluchadlem, 
ktere pouziva stale. Posluchac se tedy muze 
po mistnosti libovoln 6 pohybovat, aniz by 
ztracel kontakt se sledovanym poradem. 
Podminkou je jen, aby sluchadlo melo iri- 
dukeni snimad a odpovidaj ici provozni rezim 
T. 

Pouziti samotn^ho zesilovade se neomezu¬ 
je jen na napajeni indukeni smydky. Zesilo¬ 
vac svou citlivosti vyhovuje i pro bezne 
dynamicke mikrofony. Pfipojenim mikrofo- 
nu a reproduktoru k zesilovaci lze ziskat 
malou soupravu mistniho rozhlasu s jedno- 
duchou obsluhou, spocivajxci v postupu „za~ 
pni - mluv - vvpni 1 *. 

Zesilovac byl take v praxi vyzkousen jako 
hlasity telefon mezi dvema mistnostmi, 
z nichz v jedne byl velky hluk. Zesilovac 
popsany nize obstal ve srovnahi s drive 
uzivanym typem Music 40. 


Ochranu proti pfepolovani napajecflio 
zdroje jjredstavuje seriova dioda D 5 v obvo¬ 
du napajeni. V tomto obvodu jsou take 
filtradni kondenzatory napajeciho napeti. 

Rozmer desky se spoji logicke sondy 
umoznuje jeji vestaveni do dvoudflne krabi^- 
ky, prodavane jako schranka na zubni kar- 
tacek. 

Pri pecliv^ montazi spodiva oziveni sondy 
pouze v nastaveni trimra R 3 , R 4 . Nejprve se 
nastavi trimr R 4 tak, aby se pri vstupnim 
napeti Ost = 0,8 V prave rozsvecovala sviti- 
va dioda Sj. Pak se nastavi trimr R 3 tak, aby 
se pri vstupnim napeti 14*, = 2,0 V prave 
rozsvecovala svitiva dioda S 2 - Nastavem 
obou trimrfi je vhodne jeste jednou prekon- 
trolovat. 

Na obr. 3 je rozmistem soucastek logicke 
sondy na desce s plosnymi spoji (pohled ze 
strany soucastek), na obr. 4 obrazec ploSnych 
spoju v meritku 1 : 1 (pohled ze strany 
spoju). 

Seznam souddstek 


Poiovodide 


fOi 

MH7400 Di, Dj, O 3 

KA206 

\02 

MH7438 D 4 

KA261 

Ti 

KC148 Os 

KYI 30/80 

Odpory 

Si, S 2 , S 3 

LQ100 

Ri. R 2 

TR112, 15 kQ 


R 3i R4 

TR112.680Q 


Rs. Rs 

TR112, 10kQ 


Rf>, R 9 

TR112, 5,5 kQ 


R 7 , Rio, 1 

Rit TR112.150Q 


Kondenzatory 


0 1 

TK751, 15 pF C 7 

TK783, 0,1 ^F 

C 2 , c* 

TE984, 50 nF C 7 

TE981, 10 |iF 

C.i, Cb 

TK754, 150 pF 


Ostatni soudAstky 


zAstrCka 

WK45900 


z^streka 

WK45901 


vyvodky 

WA41612 


vodia izolovany 0,3 mm (10 cm) 

dvojlinka (80 cm) 

deska s ploSnymi spoji 039 



OV^ftENO V REDAKCi AR 


Na§e „zarucni razitko“ jsme tentokrat 
pouzili na konstrukei, overenou jiz predtim 
daleko dokonalejSim zpfisobem - behem 
dvou hodin ji sestavilo a uvedlo do chodu 32 
ucastmku Ietosni souteze Integra 1980 v pod- 
nikove chate n. p. TESLA Roznov Elektron 
na Prostredni Be^ve. Ti nejrychlejsi dokonce 
zvladli tuto praci drive nez za hodinu. Umoz- 
nila to samozrejme pecliva pfiprava vSech 
soucastek a dokumentace, kterou jako vzdy 
zajistili pracovnici n. p. TESLA Roznov. . 

Konstrukce je opravdu velmi jednoducha 
a spolehliva. Vyplati se predem prom^rit 
vSechny pouzite soudastky - odpory, kon¬ 
denzatory, polovodicove prvky, pe^live pajet 
a celou praci po sobe^poj po spoji zkontrolo- 
vat. Potom se prakticky nemuze stat, ze by 
nekomu sonda nefungovala. Vhodnou kom- 
binaci nastavem obou trimru R 3 a R 4 nastavi- 
te pozadovane urovne, pri kterych se rozsve- 
ceji jednotlive svitive diody. Na rozhrani 
dvou urp^i se nekdy stane, ze v malem 
useku sviti obe ,,sousedm“ diody zaroven. 
Neni to na zavadu. Kdo ma moznost, muze 
samozrejme pouzit .jakekoli jine, treba ruz- 
nobarevne svitiv^ diody. 2 adne soudastky 
nemaji pro funkei sondy svou hodnotou 
kriticky vyznam. Pokud tedy nesezenete 
soudastky s hodnotami, uvedenymi ve sche- 
matu, muzete zkusit pouzit vedlejsi hodnoty 
z fady El2 (tj. napf. misto odporu 10 kQ 
odpor 8,2 kQ nebo 12 kQ). 

VSem prejeme, aby i jim fungovala sonda 
na prvni zapojem, jako pri overovam 
v redakei. 

OK1AMY 



Obr . 1. Zapojem zesilovace 
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KC148 


KC148 


MBA310A 


GAZ51 





Zapojenf zesllovade 


Zesilovad (obr. 1) je osazen dvema tran- 
zistory KC148 nebo podobnymi a jednfm 
integrovanym obvodem MBA810A nebo 
MBA810. 

Ze vstupnf zasuvky se signal vede na 
tranzistor T 2 pres promenny delid napetf, 
tvoreny odporem R 2 a dynamickym vystup- 
nfm odporem tranzistoru Ti. Tranzistor 
T 2 zesiluje vstupnf signal na uroven, potfeb- 
nou pro vybuzenf koncoveho zesilovade 
s integrovanym obvodem MB A810 A^ 
Z vystupu koncoveho stupne se jednak 
napaji indukdnf smydka (nebo jina zatez), 
jednak se odebfra pfes ddlid R t0 , Ru 
napeti pro usmdrnovad, tvoreny diodou D s 
a kondenzatorem Cm. Usmemenym napetfm 
se rfdf tranzistor Ti, tfm se men! pomdr 
odporu vstupnfho ddlide a tedy citlivost 
zesilovace. 

Napajeci napdtf pro tranzistor T 2 se odebi- 
ra z vyvodu 7 integrovaneho obvodu. Tim se 
pro T 2 vyuziva filtru napajeni, predepsandho 
vyrobcem pro prvni stupne MBA810A. U in¬ 
tegrovaneho obvodu je kondenzator C 7 za- 
pojen mezi vyvody 5 a 4, zatimco vyrobce 
doporuduje pripojit jej mezi vyvody 5 a 12: 
obe zapojenf jsou elektricky ekvivalentnf, ale 
pouzity zpusob usnadnuje navrh plosnych 
spoju. 

Zesilovad je napajen ze sftd pres transfor- 
mator a mustkovy usmernovac. Vystupnf 
napetf usmernovade by nemelo byt pri jme- 
novitdm sffovdm napetf vdtgf nez 16 V, aby 
zustala rezerva bezpednosti pfi prepetf v sfti. 


Konstrukce a stavba zesllovade 

Deska s plosnymi spoji zesilovace ma 
rozmery vfcka ke ,,klasicke“ bakelitove kra- 
bidce B6. Na desce spoju jsou vgechny 
soudastky zapojenf vdetne vstupm a vystupnf 
zasuvky s vyjimkou spfnade a sffovdho trans- 
formatoru. S krabidkou je deska propojena 
pouze dvdma vodifi (k sekundamfmu vinutf 
transformatoru). Kompaktnost konstrukce 
usnadnuje stavbu, prfpadnd zasahy do zesilo- 
vade a zlepguje spolehlivost. K bezpednosti 
provozu prispfva skutecnosi, ze na desce se 
vubec nevyskytuje sffovd napetf. 

Rozmfstdnf soudastek a deska s ploSnymi 
spoji jsou na obr. 2. Pro diody Di az D 4 , 
tranzistory Ti a T 2 a pro kondenzator C !3 
vrtame dfry o 0 1,5 mm, pro ostatnf soudast¬ 
ky postacf 0 1 mm. 

Integrovany. obvod ma • na vyvody pro 
chladid pripajena kfiddlka z meddneho nebo 
mosazneho plechu tlousfky 1 mm (obr. 3). 
Chladide musf byt pripajeny co nejrychleji 
a nejgetmeji. Vyplatf se nejdrfve je dokonale 
odistit (napf. Sidolem, ne vgak le§ticfmi 
prostredky s obsahem silikonu nebo tukul), 
ocfnovat a pak teprve pajet. Pri pouzitf 
obvodu MBA810 je nutno chladicf vyvody 
obvodu opatme vyhnout. 

Transform^tor a spfnace musf byt do 
krabidky B6 vhodne umfsteny. Na desce 
s plosnymi spoji bylo ponechano volne mfsto 



Obr. 3. Chladic pro IO (pro zesilovac potre- 
bujeme dva kusy) 




Obr. 4. Hotovy zesilovac 


bez soucastek; tim vznikl volny prostor pro 
transformator. Na obr. 4 je viddt umistdni 
transformatoru i spinace v krabicce a osazena 
spojova desk&. 

Pfi ozivovani pnstroje se mohou objevit 
dvd potize. Projevuje-li zesilovac sklony 
k zakmitavani, je treba zmensovat odpor Ri 
(az na 1 kQ). Neni-li tim zavada odstranena, 
Ize upravit obvod kmitoctove kompenzace 
IO, tvoreny kondenzatory C 8 , C 7 a C 9 a odpo- 
rem R 9 , poprfpade pripojit kondenzator asi 
0,1 pF paralelne k C 13 . U postaveneho 
vzorku se tato zavada neprojevila. 

Je-li pri poslechu patmd zkresleni nebo 
nepracuje-li zesilovac vubec, muze to byt 
zpusobeno nevhodnym nastavenim pracov- 
niho bodu tranzistoru T 2 ; Ize jej upravit 
zmenou odporu R 4 . Zvdt§uje-li se odpor R 4 , 
zmenSuje se napeti na kolektoru T 2 a naopak. 
V idealnim pripade by melo byt na vyvodu 7 
integrovaneho obvodu napeti asi 7 V a na 
kolektoru T 2 asi 4 V. Pri kontrole techto 
napdti je treba pouzit voltmetr s velkym 
vnitrnim odporem, napf. DU10. 

Vzhledem k velkemu zesileni pnstroje je 
treba k nemu pri ozivovani pripojovat oscilo- 
skop, generator apod, tak, aby nevhodne 
zemneni nezpusobilo rozkmitani, jehoz pridi- 
nu bychom pak mamd hledali v zesilovaci 
samem. 

V kartonovdm vicku krabicky B 6 je nutno 
udelat otvory pro vstupni a vystupni konek- 
tor, nejlepe trubkovym prubojnikem 
0 0 16 mm. 


N£vrh a instalace indukdni smydky 

Indukdni smydka je tvorena jednim nebo 
nekolika zavity vodice a jejim ukolem je 
vytvorit v poslechov 6 m prostoru elektromag- 
neticke pole, menici se podle modulace. 
Smycka must splnovat tyto zakladni poza- 
davky: 

1. Impedance smycky musi byt rovna 
jmenovite zatSzi zesilovaie (popr. vetgi), 
v tomto pripadS 4 Q. NejjednodusM je volit 
takovy prumer (a d£lku) vodide, aby samotny 
cinny (^ohmicky**) odpor smycky byl alespon 
4 Q. 

2. Cely prostor, v nemz ma byt zajiSten 
poslech, se musi nachazet uvnitr smycky; 
pole vne smydky se vzdalenosti velmi rychle 
slabne. 

3. VSechny zavity smycky musi byt napa- 
jeny ve stejn 6 m smyslu. Udinek zavitu napa- 
jenych v opadnem smyslu se ru§i. Z tdhoz 
duvodu ma byt plocha uvnitr smydky pokud 



smycka — 
nezQdouci' 



Obr. 5. Nezadouci tvary smycky 


mozno konvexni, tj. polozena smycka ma na 
svem obvode co nejmene vykazovat tvary, 
naznacend na obr. 5. 

4. Smycka musi byt ulozena tak, aby 
obstala v trvalem provozu. Zakladni pozada- 
vek je, aby se o ni nedalo zakopnout; idealni 
by bylo vest ji pod omitkou podobne jako 
rozvod sit'oveho napeti. Nesmi prekazet pfi 
uklidu If* nesmi byt pfi n&m poSkozena. 
Pozadavek spolehliveho ulozem smydky ne- 
lze dost zduraznit. 

Pro smydku pouzijeme bezne dostupny 
vodic, napriklad zvonkovy drat. Ten se pro- 
dava i jako tripramenny, takze pri jednom 
polozeni ziskame tri zavity. Z pozadavku na 
minimalni odpor smydky vypocitame pro 
pouzity vodid a poslechovou mistnost potreb- 
ny podet zavitu. Zmerime delku zavitu smyc¬ 
ky (obvod poslechove mistnosti 1 v metrech 
a prumer vodide, ktery chceme pouzit, v mili- 
metrech. Vodic o • prumeru D musi mit 
delku /] 


h = 180 If [m; mm], 

aby jeho odpor byl 4 Q. Pro vodic instalacni, 
u ktereho je udan prurez v mm 2 , vypodittoe 
delku pro odpor 4 Q jako 

h = 230 S [m; mm 2 ]. 


vyvody 


— pnpevnlt 
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Obr. 6 Propojeni smycky z jednotlivyc) 
zavitu 


kde S je prurez. Minimalni pocet zavitu 
smydky potrebny pro dosazeni odporu 4 Q je 
pak 


n=l x il [-;m,m]. 

Vypoditany pocet zavitu n zaokrouhlime 
nahoru. Je-li n vetsi nez 6 , je treba pouzit 
tenci vodic, nebo polozit mens! pocet zavitu 
nez 7 a zapojit do sdrie se smyckou odpor 
potrebne velikosti. 

Poznamka: Vzorce pro h plati pro medeny 
vodid. 

Priklad ndvrhu: Chceme polozit smycku 
v pokoji o rozmerech 4 x 4 m. Obvod poko- 
je a tedy delka zavitu 1= 16 m. K dispozici 
m^me zvonkovy drat o prumeru 
D = 0,6 mm. Minimalni delka vodice je 
h — 180 ■ 0,6 2 — 64,8 m. Minimalni podet 
zavitu je n = 64,8/16 = 4,05, Pouzijeme-li 
pdt zavitfi dandho vodide, je zarucen odpor 
vet§i nez 4 Q. 

Potrebny pocet zavitu polozime po obvo¬ 
du mistnosti a dukladne pripevnime napr. 
kabelovymi prichytkami k drevenjhn listam, 
lemujicim podlahu. Dukladne pripevnime 
vyvod smycky, ktery muze byt namahan 
tahem pri bezne manipulaci. 

Pouzijeme-li pro smydku ndkolikanasob- 
ny vodic, musime jednotlive zily propojit. 
Proto si ponechame v ddlce vodide rezervu 
asi 20 cm. Jednotlive spoje by mely byt vudi 
sobe posunuty, aby se zmen§ilo nebezpeci 
zkratu. Spoje zavitu zasadne pajime a du¬ 
kladne izolujeme! Priklad propojeni vodidu 
a vyvodu smycky ze dtyrnasobneho zvonko- 
vdho dratu je na obr. 6 . 

Pro smycku doporuduji maximalne sest 
zavitu proto, ze jsem nezkouSel vetsi podet. 
Ze zjednodu§enych uvah by mohlo vyplyvat, 
ze pri dodrzeni stejneho odporu smydky se 
jeji udinek neomezene zvetsuje s poctem 
zavitu, ale pro praxi neni vice zavitu rozhod- 
ne treba. 


Vlastnosti zesilovace 

Vysledky, ktere uvadim, byly zmereny 
s generatorem TESLA BM344, oscilosko- 
pem TESLA BM370 a pristrojem AVO- 
MET II. 

Kmitodtova charakteristika zesilovace je 
na obr. 7. Krivka A byla sejmuta pri vstup- 
nim napeti 1 mV, pri nemz se automatika 
prilis neuplatnuje. Krivka B byla zjiStena tak, 
ze pfi rfiznych kmitodtech se nastavovalo 
vstupni napeti zesilovace, odpovidajici vy- 
stupnimu vykonu 2,5 W. Podminky pro kriv- 
ku B odpovidaji temer nejvetsim ustalenym 
vstupnim napetim, ktere automatika „zvlad- 
ne“ bez zkresleni, patmdho na stinitku osci- 
loskopu. Decibely na svisle ose obr. 7 vyjad- 
ruji napet’ovy zisk zesilovade. 

Zkresleni jsem nemel moznost merit. Na 
osciloskopu neni sinusovy prubeh viditelne 
zkreslen az do zacatku omezovani. Odstup 
signal/sum nelze merit - jakmile odpojime 
budici signal, automatika zvet§i zesileni a hla- 
dina §umu se podstatnd zmeni. 

Charakteristika automaticke regulace zis- 
ku je pro ustalene vstupni napeti na obrazku 
8 . Na vodorovnd ose je vstupni napeti vyjad- 
rene v dB vuci 1 mV, na ose svisle je vystupni 
vykon v dB v pomeru k vykonu 0,25 W na 
zatezi 4 Q, dili vystupni napeti, vztazene 
k urovni 1 V. Je videt, ze dynamickemu 
rozpdti vstupniho signalu 27 dB odpovida 
rozpeti pouhych 7,4 dB vystupniho vykonu. 
Zavislost na obr. 9 byla merena na kmitodtu 
2 kHz, ktei^ je v rovnd casti kmitodtove 
charakteristiky nezavisle na dinnosti automa- 
tiky. Na nizsich kmitodtech by se udinnost 
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Obr. 7. Kmitoctova charakieristitfa zesilovace 




Obr. 8. Staticka charakteristika automaticke 
regulace zisku 


regulace zdala jeStie vetsi, jak je vid£t 
zobr. 7. Vzdaienostkrivek AaBnakazdem 
kmitoctu totiz udava, o kolik dB je automa- 
ticka regulace zisku schopna snizit dynamic¬ 
ke rozpeti vystupniho napeti proti vstup- 
nimu. 

Obrazek 8 oznaduje jako uroven, pri.ktere 
zesilovac za£ne omezovat, 10,7 dB nad 
- vztaznou hodnotou 0,25 W. Maximalm vy- 
kon zesilovace je asi 2,5 W, tedy pomeme 
maly. Srovnejme popisovany zesilova£ se 
zesilovacem 25 W bez automaticke regulace 
zisku na pnkladu, blizkem provozmm pod- 
minkam. 

Oba zesilovace jsou vybuzeny na plnv 
vykon. Vykon vykonnej§iho zesilovace je 
25 W, mene vykonn^ho 2,5 W. ZmensMi se 
uroven vstupniho signalu o 20 dB, vykon 
zesilovade bez automatiky se zmensi tez 
o 20 dB (na 0,25 W). Pro zesilovac s automa- 
tickou regulaci zisku zjistime z obr. 8 vystup- 
m vykon 4,5 dB nad vztaznou urovni0,25 W, 
tzn. skoro trikrat vetsi nez skutecny vykon 
petadvacetiwattoveho „favorita“! 

Akusticke signaly, pro jejichz prenos je 
popisovany zesilovac ur£en, se neustale m£ni 
jako v uvedenem pnklade. U dynamickeho 
rozpeti reci se pocita s hodnotou 50 dB. 
ZmensMi automatika dynamicke rozpeti sig¬ 
nalu, zvetsi se stredni pfenaseny vykon 
a zlep§i se prenos informace pri tomto 
vykonu. 

Dulezitou vlastnosti zesilovace je rychlost, 
kterou automaticka regulace zisku reaguje 
na zmeny vstupniho napeti. Zpravidla se voli 
rychlost, se kterou se zmenSi zisk pri zvy§eni 
vstupniho napeti, velka. Jestlize se vstupni 
napeti zmenSuje, pak se zisk zvetsuje bud jen 
pomalu (u zafizeni pro zaznam nebo repro- 
dukci hudby), nebo velmi rychle (v komuni- 
kacnich zarizenich). Pro prenos beznych 
por adu by teoreticky lepe vyhovovalo poma- 
le zvetsovani zisku, poskozenemu sluchu je 
vsak informace naopak tim srozumitelnejsi, 
cim vet&im vykonem je dodavana, tzn. v tom¬ 
to pripade cim rychleji se zisk prizpusobi 
zmenSeni vstupniho napeti. ^ 

Rozpor pozadavku na vemost a srozumi- 
telnost jsem vyresil kompromisem. Pri prud- 
kem zmenseni vstupniho napeti se dosahne 
plneho zisku asi za<3 az 4 s. Dynamicke 
vlastnosti regulacezisku jsem nemel moznost 
objektivne zmerit ani jednoduse a pril6have 
matematicky popsat. V hodnoceni techto 
dynamickych vlastnosti jsem se tedy ridil 
^ subjektivmm minenim uzivatelu.. __ ^ 

Poslednimi pozoruhodnymi vlastnostmi 
zesilovace jsou jeho rozmery (§irka 98 mm, 
delka 138 mm, vyska 55 mm) a hmotnost 

(800 g). 
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Pouiltb souddstky 


Odpory (vSechny TR 112): 

Ri 

2,2 kQ 

r 2 

3,3 kQ 

R.i 

1 MQ 

R4 

0,22 MQ 

Rs 

47 kQ 

Rfi 

0,15 MQ 

r 7 

39 Q 

Rs 

100 Q 

R9 

2,7 Q 

Rio 

2,7 kQ 

Rn 

1,8 kQ 

R12 

6,8 kQ 

Rn 

33 kQ 

Kondenzdtory: 

Ci 

TE004 5M; 5 (iF/15 V 

C 2 

TE004 5M; 5 nF/15 V 

C.1 

TK783 100; 0,1 ^F/40 V 

C4 

TE003G1; lOO^F/IO V 

Ca 

TE002 G2; 200 jaF/6 V 

C6 

TE003G1; 100pF/10 V 


Skladovdnf buiirek 

Jiste to znate sami; po pracovnim stole 
nebo v zasuvce se povaluji nekolikametrove 
ruznobarevne buzirky a pomalu ale jiste 
vytvareji, Jedno kompaktni klubko, navic 
jeste veznici ruzne drobne soucastky. Ve 
svetlych chvilkach touhy po poradku sice 
buzirky smotame^ale pri praci je treba 
smotek opet rozvinout a ... 

Jednou z moznostijak skladovat buzirky 
tak, aby nedelaly nepofadek a byly zaroven 
pohotove po ruce, je vyuzit prazdnych obalu 
od sumiveho celaskonu nebo acylpyrinu (obr. 
1). Z vnitrni strany bile zatky vyloupneme 
derovane dno a vysypeme drobn^ kulicky, 
ktere jiz svou funkci pohlcovace vlhkosti 
splnily. Do bocni steny zatky, tesne u jejiho 
rozsirenehcr okraje, vyvrtame dirku takove- 
ho prumeru, aby ji buzirka prochazela s mir- 
nym trenim. 

Buzirku je nutno nejprve navinout na~ 
kulaty predmet a pak teprve vkladat do 
krabicky. Osvedcil se mi nasledujici postup: 
konec buzirky uchytime na jednom konci 
,,fixu“ pod jeho cepicku. Pak natahneme 
buzirku podel fixu na jeho druhy konec a zde 
zacneme navi jet (i pres podelne natazenou 
buzirku) zavit vedle zavitu, vrstvu na vrstvu 
v deice asi 7 cm. Navineme tolik vrstev, aby 
se vznikly valedek mohl pohodlne vsunout do 
krabicky. Pak odstfihneme zbytek buzirky 
a uvolnime fix pootadenim. Buzirka se zacne 
rozvinovat a pritlaci se sama na vnitrni stenu 
krabicky. Otvorem v depicce pak prostrcime 
ten konec buiirky, ktery byl predtim uchy- 
cen cepickou fixu. Buzirka se tak odviji od 
vnitrnich zavitu a nehrozi jeji zauzleni. 


Cl TK724 47b; 470 pF/40 V 

Cs TK724 2n7; 2700 pF/40 V 

C 9 TK783 lOOn; 0,1 pF/40 V 

Ciq TE984 1G; 1000 jaF/15 V 

Cn TE004 50M; 50fiF/15 V 

Cii TK724 560; 560 pF/40 V 

C« TE675 2G2; 2250 (iF/25 V 

Polovodidovd soud&stky: 

Ti, T 2 

libovolnd tranzistory fady KC 
(KC147, 148, 149, 507, 508, 509) 

10 MBA810A nebo MBA810 

Di a1 D4 KYI 32/80 

Ds GAZ51 

TransformAtor: 

220 V/12 V. JSdro El 20 x 20, plechy sklAdan6 stff- 
davb, primdrnlvinutl 2600zdratu CuLo0 0,15 mm, 
sekunddrnl 165 z drAtu CuL o 0 0,6 mm. Prim£mf 
vinutl jednoduSe prokiddand, mezi primarnlm a se- 
kundirnlm vinutfm dvojity proklad, sekunddrnl vinu¬ 
tl bez prokladu g 



Obr . L 


Pn skladovani zamdfikneme zatku az na 
doraz, Pri praci ji trochu povytahneme 
a uvolnime tak vycnivajici konec buzirky. 

Michal Kovacik 




JEDNODUCHE PRIJIMACE FM 

(Pokracovdni) 


V predchozich cdstech tohoto clanku jsme se seznamih s modijiKacemi prijimace, jehoz 
zdkladem byl kompletni vfdil z kazetoveho magnetofonu TESLA A3 VKV. 

Tentokrdt se budeme zabyvat konstrukci prijimace, vhodneho pro ddlkovy prijem FM 
rozhlasu v pdsmu CCIR. Protoze v tomto pripade jiz nelze vyslacit s tak jednoduchym 
zapojenim jako pro mistni pnjem, je pnjimac ponekud slozitejsi. PH urcovdni koncepce 
prijimace vsak bylo respektovdno vse, co jsme uvedli v prvni cdsti seridlu - proto i u teto 
konstrukce nejsou pouzivdny prvky s obtizne zajistitelnou reprodukovatelnosti. Pnjimac je 
konstruovdn se vstupni jednotkou z vnnmdce Contura (vvrobek NDR), ktere md v soucasne 
dobenaskladevomezenemmnozstvi) prodejna TESLA vPraze, Martinska ulice. Ostatnidily 
prijimace, tj . mezifrekvencni zesilovac, napdjeci zdroj a nizkofrekvencni zesilovac jsou posta- 
veny na samostatnych deskdch s plosnymi spoji . 


Koncepce pNJtmade 

Vysokofrekvencni cast prijimace obsahuje 
jiz zminenou vstupni jednotku, za niz nasle- 
duje mezifrekvencni zesilovac, Potrebna se- 
lektivita mezifrekvendniho zesilovade je za- 
jiStena keramickym filtrem, takze odpadaji 
probiemy se zhodovovamm mezifrekvenc- 
nfch Iaddnych obvodu a stavba je znacne 
zjednodusena. Jedina civka u detektoru je 
tak jednoducha a nenarodna, ze ji snadno 
zhotovi i nezkuseny zacatecnik. 

Prijimad se ladi varikapy, coz umozriuje 
pouzit pfedvolbu a udinnd automatickd dola- 
dovani kmitoctu (AFC). 

Nizkofrekvencni zesilovac vyuziva osved- 
ceneho integrovaneho obvodu MBA810S; 
jeho zapojeni je zcela shodne se zesilovadem, 
pouzivanym u predchozich stavebnich 
navodu. 

Sifovy napajeci zdroj obsahuje potrebnd 
usmdrnovade, filtry a stabilizator k napajeni 
obvodu prijimade (veetne ladicich obvodu). 

Mechanicke usporadani je charakterizo- 
vano plochym kovovym 5asi, do nehoz jsou 
na dno prisroubovany jednotlive desticky 
s ploSnymi spoji a sifovy transformator. 


K delnimu subpanelu jsou pripevneny jed¬ 
notlive oviadaci prvky. Celd sasi je urdeno 
k zasunuti do drevene skfinky. 


Popls (ednotiivych 66sti pfljfmade 

Vf obvody 

Vysokofrekvencni obvody prijimace jsou 
na jedne desce s plosnymi spoji. Vstupni 
jednotka CCIR z prijimade Contura je sice 
pomeme jednoducha, vyznaduje se vsak 
znadnou citlivosti, coz je vlastnost pro dalko- 
vy pnjem velmi vitana. Zapojeni vstupni 
jednotky je na obr. 1 (prevzato z dpkumen- 
tace, pfilozene k pfijimadi) a jsou do neho 
pfikresleny obvody ladeni s varikapy, ktery- 
mi je' nahrazeno puvodni ladeni dvojitym 
otoenym kondenzatorem. Jednotka obsahu- 

-L +U L 



je pouze dva tranzistory? prvni pracuje jako 
vstupni zesilovac, a druhy jako kmitajici 
smeSovac. Vf signal, zachyceny antenou, se 
pres vstupni sirokopasmovy transformator 
a oddelovaci kondenzator pfivadi na emitor 
Ti, ktery pracuje v zapojeni se spolecnou 
bazi. 

Ladeny obvod v kolektoru prvniho tran- 
zistoru tvori civka Li spolu ■ s paralelne 
zapojenymi pevnym a dolacfovacim konden¬ 
zatorem, pfelacfovani obvodu zajist’uje vari- 
kap Di, ktery musime do obvodu jednotky 
zapojit spolu s oddelovacim kondenzatorem 
Ci a odporem 

Kolektor prvniho tranzistoru je kapacitne 
navazan na emitor kmitajiciho smesovace 
(tranzistor T 2 ). Oscilatorovy ladeny obvod se 
prelacfuje varikapem D 2 (pridan do obvodu 
spolu s kondenzatorem C 2 a odporem R 2 ). 
kolektorovy proud T 2 tece pres civku L 3 , 
ktera tvori spolu s L 4 filtr pro mezifrekvencni 
kmitocet. Mf signal se z vazebniho vinuti 
filtru odvadi do mf zesilovace. 

Signal prichazejici ze vstupni jednotky se 
v mf zesilovadi zesili tranzistorem Ti (obr. 2), 
ktery pracuje v zapojeni se spoJecnym emito- 
rem. Z kolektoru Ti se zesilene vf napeti 
zavadi do integrovaneho obvodu MA3005, 
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Obr. 3. Zapojenf zdroje mf zesilovade 

zapojeneho jako kaskddovy zesilovad. Zate- 
zovaci odpor R 9 prizpusobuje vystupm impe- 
danci zesilovade vstupu keramickeho filtni. 

Po pruchodu filtrem mf signal na vstup 
obvodu A220, ktery obsahuje nekolikastup- 
riovy diferencni vf zesilovad a koincidencm 
detektor spolu s dalsimi pomocnymi obvody. 
Standard™ fazovaci dlanek detektoru tvori 
civka Li s kondenzatorem Cj 5 a zatlumova- 
cim odporem R u . 

Odpor Rf 4 sice ponekud zmenSuje vystup- 
ni nf napeti, avsak pfiznive ovlivnuje vlast- 
nosti detektoru: zlepSuje linearitu fazovaciho 
clanku (rozsiruje oblast lineami zavislosti 
fazoveho posuvu na kmitodtu) a tim zmenSu- 
je zkresleni detektoru. Vystupnl nizkofrek- 
vendni napeti se z obvodu A 220 privadi do 
baze tranzistoru oddelovaciho emitoroveho 
sledovade. 

Nizkofrekvencni zesilovac 

V pfijimaci se pouziva nf zesilovad s inte- 
grovanym obvodem MBA810S, shodny se 
zesilovadem v predchozich prijimacich (AR 
A6, A7/80). 

Napajecf zdroj 

Prijimac potrebuje celkem tri ruzna napa¬ 
jeci napeti. Prvnim se napaji nf zesilovac: 
vystacime pouze s dvoucestnym usmernenim 
a filtracnim kondenzatorem (obr. 3). 

Vf obvody se napajeji napetim +12 V, 
napeti k Iadeni prijimade je +15 V (obr. 4). 

Provozni napeti +12 V se ziskava dvou¬ 
cestnym usmernovacem s kapacitnim filtrem, 
za nimz nasleduje tritranzistorovy zpetnova- 
zebni stabilizator se seriovym reguladnim 
tranzistorem T It Stabilizator je vybaven po- 
jistkou proti kratkodobdmu zkratu na vystu- 
pu (odpor Ri) a svymi parametry prispiva 
k dobrym vlastnostem prijimade (odolnost 
proti vazbam pres zdroj, dlouhodob^ stabi- 
lita). 

Stejnosmeme ladici napeti +15 V se zis¬ 
kava ze zvlaStnlho vinuti transformatoru po 
jednocestnem usmemeni, filtraci a stabiliza- 
ci. Vzhledem ke znadnym narokum na „cisto- 
tu“ (maly brum) a casovou stalost ladiciho 
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Obr. 4. Zapojenf zdroj8 pro vf obvody a ladenf 



Obr. 5. Propojovacf schema prijimade 


napeti je oduvodnene pouzit integrovany mf zesilovade z vystupu koincidendniho de¬ 
stabilizator MAA723H. Jeho prinos je znad- tektoru (z emitoru oddelovaciho tranzistoru) 

ny, protoze umoznuje zavest jednoduche pres R 9 (po vyfiltrovam dlanku R !3 , C 8 ). 
a pritom ucinne automatickd dolacfovani Stabilizovane ladici napeti se privadi na 
kmitodtu. Ochranu integrovaneho stabiliza- ladici potenciometr a na jednotlive potencio- 
toru zajiSfuje elektronicka pojistka, nastave- metry predvolby (obr. 5). 
na odporem R n na odber proudu do 20 mA. 

Obvod automatickeho dolacfovani pracuje 
tak, ze se dolacfovaci signal privadi na vstup (Dokoncenf v prfstfm tfsle) 











Ing. Jaroslav Budinsky 

(Dokonceni) 


Amat6rsk6 konstrukce robotu 

V souvislosti s rozvojem mikroelektroniky 
se odekava po roce 1980 obrovsky a rychly 
rozvoj robotu pro nejruznejSi pouziti vdetne 
pro domacnosti. V mnoha prumyslove vyspe- 
lych zemi'ch na celem svete ma jiz amaterska 
konstrukce robotu urcitou tradici. Kazdy, 
kdo stavi robota, se setkava dasto s otazkou 
,,Prod stavite robota?Odpovecf je jedno- 
ducha - ze zaliby. Druhou nejdastejSi otaz¬ 
kou je ,,Co bude delat robot az hoTlokondi- 
te?“. Obvykla odpovecf je - nevim. A to je 
prave bezna pointa amaterskych konstrukci 
robotu. Amater se snazi systemove inte^ro- 
vat hardware (odpovldajici jeho financnim 
prostredkum) s obsahlym softwarem a po- 
stupne zjiSfovat, co je takovy system schopny 
vykonavat. System muze zdokonalovat, jak 
mu to dovoluje volny das, finandni prostredky 
a jeho energie a postupne se seznamuje s tim, 
co system muze a nemuze provadet. Zacina 
rozumet probiematice robotu a ziskava zna- 


Kazdy amater nema moznosti aschopnosti 
konstruovat velmi slozitd roboty. Vetkina 
amateru zameruje svoji zalibu na konstrukci 
relativne „jednodussich“ robotu, tzv. my§i 
nebo zelv pro souteze v bludiStich, ktere jsou 
velmi oblioene. Americkyelektronickycaso- 
pis Spectrum vypsal v roce 1979 cenu 1000 
dolaru pro mechanickou mys, ktery nejrych- 
leji nalezne cestu specifikovanym bludi§tem. 
Prihlasiio se vice nez 6000 zajemcu! 

Na obr. 86 je priklad „my$i“, v niz je 
vestavena cela deska znameho mikropocita- 
ce KIM-1. Na obr. 87 jsou pnkladyprovede- 
ni ruznych soutezmch „mysi“ v bludisti. 
Uplne vlevo ie nejslozitejSi konstrukce 
s 16bitovym mikropoditacem TMS 9900. 

Velkeho zajmu verejnosti o jednoduche 
„robotove“ mechanismy vyuzila americkd 
firma Terrapin, Inc. (Boston), ktera nabizi 
stavebnid „mechanicke zelvy“ Turtle (obr. 
88), kterou muze ridit libovolny mikropoci- 
tac. Ma prumer asi 18 cm, vysku 13 cm, 
pojizdi rychlosti 15 cm/s, otaci se rychlosti 



Obr. 89. Zelva pH ,,kresleni“. Vpravo je 
patmd chyba v programu 

120°/s a napaji se z neregulovaneho zdroje 
napeti 12 az 18 V (1 A). Kazde kolo ma 
vlastni elektromotorek a stabilitu zajist’uji 
vpredu a vzadu zaoblene klouzave plosky 
v dolni casti. V homi casti v tesne blizkosti 
volne zaveseneho pruhledneho krytu jsou 
ctyri spinace. Narazi-Ii robot na prekazku, 
kryt se vychyli, ovlivni jeden nebo dva 
spinace a mikropoditac (neni soucasti zelvy) 
tak pozna, ktery oktant krytu byl ovlivnen 
narazem nebo dotykem. Tuto informaci lze 
napf. vyuzit k hledani vychodu z bludiste 
nebo k hleddni objektu znameho tvaru 
v uzavrenem prostoru (napf. v mistnosti). 


losti, ktere nelze nikdy nabyt pouhymi teore- 
tickymi studiemi ani simulacemi, protoze 
fungujici robot predstavuje pozoruhodnou 
smes elektroniky, mechaniky, mikropodta- 
ce, programovani a umele inteligence. Kaz- 
demu oboru musi dukladne porozumet, navic 
musf shanet nebo vyrabet nejpodivnejSi sou- 
castky, planovat, stavet, experimentovat, 
predelavat, atd. Ve srovnani s profesional- 
nfm pracovnikem ma tu vyhoau, ze muze 
provadet „jen tak“ abstraktni ,,vyzkum“, 
jaky mu vyhovuje, nemusi psat zpravy, zdu- 
vodnovat postup a zamereni prace atd. 

Nektere amaterske konstrukce robotu 
jsou velmi dumyslne. Napf. v cervnovem 
cisle dasopisu BYTE 1977 je popsan pohybli- 
vy robot Newt, ktery vyhledava z ruzne 
pohozenych kostek, na jejichz kazde strane 
je pfsmeno, ctyri kostky a slozf je do fady tak, 
ze na hornich stranach kostek se precte 
jmeno robota - NEWT. Muze delat i jine 
ukoly a dochazi'-Ii mu energie, sam se napoji 
na beznou elektrickou zasuvku. Pohybuje se 
na koleckach, ma valcovy tvar (prumer asi 
36 cm, vy§ka asi 76 cm) a hmotnost 27 kg. 
Sklada se ze subsystemu pohyboveho ustroji, 
manipulatoru a snimacu rlzenych mikropodi- 
tacem (mikroprocesor 8080) s pametf RAM 
24K byte a s pameti EPROM- 8K byte. 
Napaji se z baterie (6 V, 84 Ah). Strudny 



popis nekteiych amaterskych konstrukci ro¬ 
botu je v dubnovem 6'sle dasopisu Interface 
Age 1979. Robotice je venovana v mikropo- 
citadovych casopisech velka pozomost. 




Obr. 90. Sestavena deska selektronikou zelvy 


Obr. 86. Pnklad amaterske konstrukce „me- Obr. 88. Mechanickd zelva ,, Turtle' ( firmy a/8 s-z --— 1 — A , 

chanicke mysi“ s mikropocltacem KIM-1 Terrapin , Inc. “SiT i J ftt) 
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Obr. 91. Zkouseni sestavene zelvy 


Zelva musi onlasovat pntomnost nebo 
reagovat na vnejsj popudy dvema tonygene- 
rovanymi integrovanym obvodem typu 555. 
Ma!v reproduktorek je vpfedu. Zajemci si 
vsak mohou generovat nejruznejSi tony prf- 
mo mikropocitacem. Vpfedu jsou dale dve 
cervene eiektroluminiscencni diody (LED). 
Tonovy vystup z reproduktorku a svetelne 
efekty napomahaji k jakemusi zdani inleli- 
gence zelvy pfi jejim rizeni mikropocitacem. 
Svetla mohou napr. blikat pfi narazu zelvy na 
pfekazku apod. Neni to mnoho, ale prostor 
pod krytem poskytuje dalsi moznosti experi- 
mentovanf a vylepsovani. Na spodni casti 
zelvy je pisatko ovladane solenoidem, ktere 
Ize vyuzft k programovanemu kresleni ruz- 
nych obrazcQ (samozfejme ne presnych, ale 


Je rovnez dobrou pomuckou pfi vyuce 
^eometrie, koncepci programovam a vubec 
je^ jakymsi relativne levnym prostfedkem 
k proniknuti do oboru umele inteligence. 
Ph'mo do zelvy Ize vestavet snimace zvuku, 
tepla, svetla, vlhkosti, caste£nou inteligenci, 
atd. Je o ni mimofadny zajem zvlaste mezi 
mladezi. 

M&ropo6fta£e Hdf modely ieleznlc 

Mikropocitace nabizeji nesdetne moznosti 
pouziti k rizeni nej ruzn£jsich postupu v real- 
nem case. V posledni dobe je stale vetSi 
zajem o mikropo&tacove rizeni modelu ze- 
leznic. Prvrn takovy fidici system predvedJa 


finna Digital Equipment Corp. na konferen- 
d IEEE Electro 76 v Bostonu. Model na 
obr. 92 rid! mikropodtaC LSI-11. Po kolejlch 
s celkovou d^lkou asi 23 m jezdl dva vlaky 
(velikost HO, ktera je v USA nejpopuI£mej- 
§1), jeden se stalym jizdnim fadem a druhy, 
hzeny tak, aby se prvmmu vyhybal. Na trati 
jsou ctyfi stanice, 14 spinacu a snimadu 
(jazyckova rele a raagnety na vladch) k ur<5o- 
vani mlsta polohy vlaku a daRi zafizeni 
k napodobem skuteCneho provozu. Rychiost 
a smer jizdy se rid! programovatelnym zdro- 
jem napajecflio napetl. Mikropocita£ova 
sbemice dat je pfipojena k terminalum k za- 
davani vstupnlch dat a k zobrazovam vystup- 
nlch dat (napr. doba pfijezdu, odjezdu, 
zpozdeni, dalSi stanice, atd.). Sbemice dat je 
rovnez pfipojena k spedalnim stykovym 
obvodum ke snimani informaci o stavu pro¬ 
vozu a k jeho flzenl. Podrobnejsi popis 
a prindp rizeni vdetne dal§ich odkazu jsou 
v dasopise BYTE (Cervenec, 1977). 

Mikropocitafcve systemy pro 2ajemce 
z fad zeleznicnich modelafu zad'naji nabizet 
nekter£ evropske firmy teprve v posledni 
dobe. Napf. anglicka firma Horn by ohlasila 
jiz v roce 1978 system Zero 1, ktery pracuje 
na principu pulsni polohov6 modulace a jeho 
zakladem je jednodpovy mikropocitac TMS 
1000 firmy Texas Instruments. Sou£asne 
mohou pojizdet ctyfi lokomotivy. Cena za- 
kladniho fidiciho syst&nu je 45,35 liber, 
vlakovy fidici modul s rozmery 
25,4 x 12,7 x 12,7 mm stoji 7,15 liber. 
DalSi anglicka firma Lascar Electronics nabi- 
zi modulovy system Controlex vyyinuty pu- 
vodne pro prumyslovg udely. K sb£mici 
systemu Ize pfipojit az 99 modulu, z nichz 
kazdy muze fidit vlak nebo pnslusenstvi. 
Anglicka firma Hammant and Morgan uvede 
na trh koncem roku 1980 variantu systemu 
Zero 1 s ctyrmistnou fluorescendni zobrazo- 
vaci jednotkou a s celkovym vystupnim 
proudem 6 A, kter^ umozni stavbu slozitej- 
§lch modelu. Rakouska firma Roco planuje 
rovnez vyrobu fidiciho systemu sluditel- 
neho s typem Zero 1. Firma Merklin vyvi- 
nula system, ktery muze fidit az 64 loko- 
motiv a 1024 pomocnych zafizeni. V prodefi 
bude az v roce 1981 . 


podle zprav z amaterskych mikropocitaco- 
vych klubu, zcela pusobivych). Na obr. 89 je 
zelva v akci, pficemzznazornuje chybu v pro¬ 
grams 

&lva nema vestavenu „inteligend“ 
a v podstate je jen vstupnim/vystupnim 
zarizenim, ktere se musi pfipojit k mozku 
bud ,,lidskemu“ (pres fidici packu apod.), 
nebo „mikropocitacovemu“ kabelu (15 zil, 
delka asi 5 m), Do kabelu se samozfejme 
zelva casto ,,zamota ;t . Bezdratove fizeni je 
mozne, ale vyzaduje umistit napajeci zdroje 
primo do zelvy a pouzit seriove paralelni 
prevodniky. 

Stavebnice zelvy vcetne podrobne priruc- 
ky stoji 300 dolaru, cena hotove zelv)' je 500 
dolaru. Na obr. 90 je pohied na desku 
s elektronikou zelvy. Na desce je 9 diod, 9 
tranzistoru GE-D40C4, tri kondenzatory, 28 
odporu, ctyri potenciometr>' a ctyfi spinace. 
Na obr. 91 je zkouseni sestavene zelvy. 
Nejobtiznejsi praci je udajne nasazeni pryzo- 
vych obruci na kola zelvy. 

Zelvu Ize programovat: 

- k „mapovani“ ploch. Zelva pojizdi pro 
ni neznamym prostorem, ktery snima snimaci 
a zaznamenava do pameti mikropocitace 
dvojrozmeme udaje o obrysu, ktery muze 
potom nakreslit v hbovolnem meritku; 

- k pruehodu bludistem a zaznamenani 
charakteristiky bludiste do pameti mikropo¬ 
citace; 

- pro libovolne px)hyby. 
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1 g7t \ A/H Obr. 92. Model zelcznice Hzeny mikropociiacem LSI-11 firmy Digital Equipment Corp . Byl 
^ ko predveden na konferenci IEEE Electro 76 v Bostonu 



Hlasovy vstup a vystup mlkrcpofttadu 

Rychly v^voj a zlepSeni techniky delta 
modulace a spektralnf analyzy v posledmch 
letech, doprovazeny stalym zlevnovanfm po- 



Obr. 93. Speech Lab firmy Heuristic pro 
hovorovy vstup mikropoatacu se sbemici 
S-100 


lovodicbvych integrcvanych soudastek, 
zvlaste pameti, dospel do stadia, kdy se stava 
experimeittovani s hlasovym vstupem a vy- 
stupem mikropoditacu pfistupne i amaterum. 
Nemusi ani konstruovat potrebne zarizeni, 
protoze je dodava kompletni stale vetsi pocet 
firem. 

Firma Heuristic, Inc. nabizela jiz v roce 
1976 zarizeni Speech Lab na obr. 93 (bud* 
jako stavebnici za 250 dolaru nebo jako 
hotove a vyzkousene zarizem za 300 dolaru). 
Je urcend pro mikropocitade slucitelne se 
sbemici S-100 (Sol, Altair, Imsai), se zvlaSt- 
nim konektorem a napajecim zdrojem se 
vsak muze pripojit k libovolnemu mikropoci- 
taci. Staci zavest specialni program a mikro- 
pocitad provede ostatni. Jedna dast programu 
umoznuje uzivateli ,,trenovat“ mikropocitac 
na hlasovy vstup pres mikrofon, analyzovat 
mluvene slovo, prevest je do cislicoveho 
tvaru a zaznamenat do pameti. Druha cast 
programu umoznuje ovlivnem vystupu mi- 
kropoditace podle jednotlivych slov. Rozsah 
slovniku zarizem Speech Lab je zavisly na 
pouzitem algoritmu k rozpoznavani reci a na 
kapacite pamdti, ktera je k dispozici. Na 
jedno mluvene slovo je zapotfebi kapacita 64 
byte. Zarlzeni pracuje s libovolnym vstupnlm 
zvukem (nemusi byt hlasovy). Hlasove a po- 
hybove postizena-osoba muze urcitymi opa- 
kovanymi zvuky ovladat nejruznejsi domaci 
zafizem. Hodi se pro nejruznejsi experimen- 
tovani vdetne hlasoveho ovladani mikropodi- 
tadovych her, hracek apod. Podrobny j>opis 
je v casopise Popular Electronics (kvdten 
1977). V cene pristroje je zahmut jakostni 
mikrofon, technicka prirucka (95 str.), labo- 
ratomi prirucka (275 str.) a tri programy na 
demych paskach. 

Firma AI Cybernetics Systems nablzi zari- 
zeni Model-1000-Speech Synthesizer (cena 
hotoveho zafizem je 325 dolaru) pro mikro- 
poditade se sbemici S-100. Je orientovane 
fondmovd a v podstate pfedstavuje hardwa- 
rovou analogii lidskdho hlasoveho ustroji. 
Jednotlive obvody napodobuji funkci hlasi- 
vek, vliv plic, ustnl dutiny, jazyka a zubu. 
Informace potrebne k provadenl syntezy jsou 
v pameti ROM a slova i vety se vvtvafeji. 
fetezci znaku ASCII, z nichz kazdy pfedsta r 
vuje urdity fonem. Prace s tlmto syntezato- 
rem nenl snadna, ale velmi poucna. Uvadi se, 
ze teprve po mnoha hodinach studia, pokusu 
a programovanl lze dosahnout vyslovovani 
jakz takz srozumitelnych vet. Posudky na 
toto zarizenl nejsou priliS pochvalnd a hu- 
mome se uvadi, ze se musl „tret6vat“ nejen 
mikropodltac, aby mluvil, ale i urivatel, aby 
rozumdl vyslovovanym vet am. 

Firma Computalker Consultants nabizl 
model Computalker na obr. 94, rovnez pro 


Obr 94. Computal¬ 
ker firmy Computal¬ 
ker Consultans pro 
hovorovy vystup mi¬ 
kropoatacu se sber- 
nict S-100 



mikropocltace se sbemici S-100. Na desce 
jsou dva moduly syntezatoru CT-1 (forman- 
tovy a riditi modul), 14 dislicovych a analo- 
govych integrovanych obvodu, regulatory 
napetl a dalsi soucastky. Syntezator je pripo- 
jen k sbemici mikropocitace pres 9 osmibifo- 
vych bran, pfes ktere se pfenasejik modulum- 
CT-1 parametry, reprezentujici fonetickou 
strukturu hdskeho hlasu, rychlosti 500 az 900 1 
byte/s. V tomto rozsahu rychlosti generuje 
syntezator velmi srozumitelny a pfirozeny 
lidsky Hlas. 

FirmaPhonics Incorporated nabizi mikro- 
procesorovy system SR/8 v deskovem prove- 
deni pro amatery (550 dolarii) nebo jako 
samostatne zarizeni s napajecim zdrojem 
a fididm' panelem (975 dolaru). Presne 
rozpoznava az 16 mluvenych slov nebo frazl 
a muze se pfipojit k libovolnemu pocltadi. 

Stale vetsi pocet firem zacina nabizet 
jednoducha zarizeni pro hlasovy vstup a vy¬ 
stup osobnich mikropocitadu, napf. PET, 
Apple, Sorcerer a jine. Napf. firma Heuris¬ 
tics nablzi pro mikropocitac Apple perifemi 
zarizeni Speech Link H 2000, ktere umoznu¬ 
je hlasove zadavat data, fidit programy a dis- 
kovou pamef a dalSi zarizem nebo pristroje, 
pfipojene k mikropocitaci. Zarizeni umoznu- 
-je rozpoznat 64 libovolne zvolenych mluve¬ 
nych slov nebo frazi (k tomu postaci pamef 
RAM s kapacitou 4K byte) a spojovat 
soubory 64 slov v podstatd do neomezeneho 
slovniku. Uzivatel musi programovat zaflze- 
ni na svuj hlas tun, ze kazde slovo vyslovi 
jednou az trikrat. Naprogramovane vzorky 
reci (v dislicovem tvam) se mohou zazname¬ 
nat pro pozdejri pouziti do diskove nebo 
kazetovd pameti. Mluvena slova nebo fraze 
se rozpoznavaji porovnavanlm jejich vzoru 
se vzory slov zaznamenanych ve slovmku (v 
pameti) mikropoditace. Zarizeni se hodi pro 
komerdni aplikace, pro pouziti v laboratorich 
a samozrejme pro ruzna domaci pouziti 
vcetne zabavnych. Firma Heuristic uvadi tyto 
moznosti pouziti hlasoveho vstupu: 

- Ovladani grafickeho zobrazovaciho 
zaflzeni. 

- Ovladani zkusebnlho zafizem (napf. 
vyslovenlm slov „dalsi test“). 

- Vvucovanl deti - identifikace tvaru 
(napf. vyslovenim slova trojuhelnik), barev 
(napf. vyslovenim slova cervena), relativni 
velikosti (napr. vyslovenim slova vetsi) apod. 
- drive nez deti umi mluvit nebo cist. 
Mikropocitac reaguje na mluvene slovoipfi- 
sluSnym grafickym znazomenim. 

- Zaznam mefeni pfi patofcgicke 
zkqusce. 

- Zadavam smisenych udaju do>mikropo- 
ditace, napf. 10 m, 5 cm, nebo 5 kg, 20 g 
apod. 

- Hlasity zaznam dat magnetpfonem a je¬ 
jich pf ehravani do mikropocitade pfes zafize- 
ni Speech Link. 

- Hlasovy zaznam inventory. 

- ftlzeni modelu zeleznic, automobilu, 
hracek (napf. slovy stop, vpfed, pomalu 
apod.). 

- Zaznam ekologickych dat. 

*— Vyvolavanl programu z diskove pameti, 
atd. Vse, co je mozne provad^t klavesnid, lze 


provadet i jednoduchymi hlasovymi povely. 

Model H-2000 Speech Link do 64 slov 
(Applesoft, Pascal, Integer Basic) stoji 260 
dolaru a Model 20 A Speech Lab do 32 slov 
(Integer Basic) stoji 190 dolaru. Jsou urceny 
pro mikropocitac Apple II. Pro mikropocita- 
de se sbemici S-100 nabizi firma Heuristic 
Model 20 S-255 Speech Lab do 255 slov za 
600 dolaru;, Model 20 S-64 Speech Lab do 64 
slov za 400 dolaru, Model 20 S-32 Spech Lab 
do 32 slov za 300 dolaru a laboratomi 
zarizeni Model 50 Speech Lab do 64 slov za 
400 dolaru’. Dale nabizi ruzny software a pfi- 
rudky. Vyrabi rovnez Model H-1600 pro 
prumyslove ucely (12 hlasove rizenych vy¬ 
stupu)'. 

Synt6za hudby a zpracovav^ni nf 
signdlu 

Nastup levnych mikropoditacu a nejruz- 
nejsich cislicovych a analogovych obvodu 
prispel k tomu, ze navrh procesoru nf signalu 
neni jiz mimo dosah amaterskych zajemcu. 
Na toto tema bylo jiz publikovano v mikro- 
pocitacovych dasopisech mnoho clanku. 

Napf. v casopise BYTE (1978, bfezen) je 
pfiklad aplikace systemu s mikroprocesorem 
6502 (nebo ekvivalentrum typem) cislicove¬ 
ho zpracovani nf signalu a k ziskani nejruz- 
nejSich efektu, napf. ozven, dozvuku, spe- 
cialnich efektu pro elektricke kytary, efektu 
smesovanim vstupnihosignalu se stejnym, ale 
zpozdenym. signalem (do 5 ms), fazovym 
zpozdenim, nasobenim kmitoctu, pfevade- 
nim monofonni reprodukce na zduraznenou 
stereofonm reprodukci atd. Zakladem mik- 
ropocitade je mikroprocesor 6502, pamef 
RAM s kapacitou IK az 5K byte, 8 bitova 
pamefova vystupni brana a rychly Sbitovy 
analogove dislicovy a cislicove analogovy 
pfevodnik. V systemu je zdurazneny soft¬ 
ware, hardware je pomeme jednoduchy. ale 
neumozhuje dostatecne rychle zpracovani 
dat vzhledem k pfetizeni mikropocitade. 
Moznosti jeho odlehdeni pridanim relativne 
jednoducheho hardwaru jsou vysvetleny 
v casopise BYTE (1979, prosinec). 

Vsechny posledni typy osobmch mikropo- 
citadu lze pourit k vice nebo mene dumyslne 
synteze hudby a nektere firmy nabizeji k syn- 
teze hudby specialni hardwarove a softwaro- 
ve systemv. Dumyslnejsi systemy syntezuji 
akordy a majjf. moznost zabarveni tonu. Mi- 
kropoditac muze generovat tony bucf tim, ze 
ovlada vnejsi zvukovy syntezator nebo sam 
provadi vypocty tvaru vlny, ktera se dale 
zpracovava cislicove analogovym pfevodni- 
kem. Zdalo by se, ze druhy system je 
vyhodnejri, protoze nepotfebuje velky pocet 
ruznych pfidavnych zarizeni ke generovani 
zvuku. To je pravda, ale prozatimnim proble- 
raem je dosazeni dostatecne rychleho vypoc- 
tu tvaru vln s beznymi mikropoditadi. Takove 
systemy jsou proto dosud vzacne, ale mnoho 
firem nabizi ruzne jednodeskove, pomeme 
levne syntezatory hudbv, ktere se ovladaji 
mikropocitacem. 

NejlepSi posudky ma deska SB-1 (cena 
stavebnice je 200 dolaru) firmy Solid State 





Obr. 95 . Stavebnicove systemy firmy PAIA Electronics k synteze hudby. K/evo je typ 4700/C, 

vpravo je typ 4700/J 
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Music, urcena pro mikropocitace se sbemid 
S-100. Deska pfedstavuje jeden zvukovy 
kanal pro cislicovou syntezu hudby s upl- 
nym fizenim kmitoctu, hlasitosti, prubehu 
vlny a tvaru obalky. Programuje se pameti 
RAM (na desce) s kapacitou 256 byte. Firma 
dodava k desce vybomy hudebni interpretac- 
ni program MUS-X1, ktery umoznuje pfimy 
prepis not a rizeni spedalnich funkci synteza- 
toru. Interpretacni program dovoluje zapojit 
paraJelne az 8 desek, uvadi se vsak, ze 
k synteze dumyslne hudby postaci prakticky 
jcn 5 desek. Tabulky prubehu vln a obalek 
(ktere jsou cast! interpretadniho programu) 
umozhuji rychle programovani vice desek. 
MUS-X1 podava rovnez informace 
o chybach. 

Firma ALF Products nabizi desku 10-5-9 
Quad Chromatic Pitch Generator se ctyfmi 
zvukovymi kanaJy a s uplnou skalou 12 not, 
ale bez moznosti primeho rizeni tvaru vln 
a obalky. Kazdy kanal je fizeny pfes vlastni 
vstupm/vystupni branu. Slabinou je software 
na derne pasce, presto je vsak zajimavy. 
Hlavni program znazomi na obrazovkovem 
displeji mikropocitacSe nazev skladby a tri ra- 
dy znamenek ktere predstvuji klavesy. 
Pri prehravani hudby prekryva prislusna 
znamenka “ tmavymi ctverci a ukazuje tak 
hrane noty. Firma udajne vyviji dumyslny 
software. Deska se doporuduje jakozakladni 
vybava pro amatery, kteri si chtejinavrhnout 
vlastm dumyslnejsi system k synteze hudby. 
Cena stavebnice je 160 dolaru, cena hotove 
desky je 185 dolaru. 

Pro mikropocitac Apple II a domaci ste- 
reofonni system nabizi firma ALF Products 
novy jednodeskovy syntezator hudby (cena 
256 dolaru) se tremi zvukovymi kanaly, 
s rozsahem 8 oktav (24 nebo vice not na 
oktavu), pfesnym rizenim kmitodtu, obalky 
a hlasitosti. K sestavene a vyzkou§ene desce 
dodava firma softwarovou kazetu s5 ukazko- 
vymi hudebnimi skladbami a podrobnou 


citad s osmibitovou vystupni branou. Firma 
Micro Music Inc. nabizi softwarovy system 
Micro Composer s deskou Micro Music D AC 
pro mikropo£ita£ Apple II. 

Nekter6 firmy nabizeji stavebnicove syste¬ 
my k synteze hudby. Naobr. 95 jsou pfiklady 
provedem stavebnicovych syntezatoru firmy 
PAIA Electronics, Inc. Cena jednodu§Siho 
systemu4700/C je 325 dolaru, slozitejSi typ 
4700/J stoji 549 dolaru. Typ 4700/J obsahu- 
je klaviaturu (8782 encoded keyboard), 6isli- 
cove analogovy prevodnik, dtyrnasobny ad- 
resovatelny vzorkovaci obvod s pfidrzenim, 
QuASH (quad addressable sample and 
hold), dva vyvazene modulatory 4710 (mo- 
hou se rovnez pouzit jako napefove rizene 
zesilovace nebo zdvojovace kmitodtu), tri 
napefove rizene oscilatory 4720, ridici osdla- 
tor/zdroj hluku 2720-5, napefove fizeny filtr 
4730, stereosmesovac, dva generatory obal¬ 
ky, dozvukovou jednotku, zdroje napajecich 
napeti a prislusne skrinky. Hudebm software 
a firmware obsahuje kazeta PMUS a MUS-1 
PROM. K syntezatoru prisluSi mikropocitac 
8700 na obr. 96 (cena stavebnice je 150 
dolaru) s mikroprocesorem 6503. 

Sachov^ programy 

Velmi populami jsou kazety Microchess se 
sachovym programem a s grafickym znazor- 
nenim hry na stinitku obrazovky. Microchess 
1.5 na obr. 97 je sachovy program pro 
mikropocitaC TRS-80 ve strojovem jazyku 
4K-Z80. Zobrazuje sachovnici s figurami 
a mikropocitac upozomi na figuru, s ntz 
provede dalsi tah tim, ze prisluSna figura 
zaCne blikat. Program Microchess 1.5 je 
v podstate sachovy program vyvinuty drive 
pro mikroprocesory typu 8080,6502 a vylep- 
§eny podle mnoha pripominek uzivatelu. 
Program ma tfi stupne obtiznosti, hrac si 
muze volit bile nebo cem6 figury a muze 


Obr. 97. Grafika programu Microchess 1.5 
pro mikropocitac TRS-80 s pameti 4K byte 



Obr. 98. Grafika programu Microchess 2.0 
pro mikropocitac PET s pameti 8K byte 



Obr. 99. Grafika programu Microchess 2.0 
pro mikropocitac Apple s pameti 16K byte 


dokonce prihlizet, jak hraje mikropoCitaC 
sam proti sobe. 

Program Microchess 2.0 je pro mikropoCi- 
tac PET nebo Apple s pameti 8K byte 


prirucku. Software obsahuje jednoduche 
a slozitejSf programy az po interaktivni pro¬ 
gram. K dumyslnejsi synteze hudby se mo- 
hou zapojit paralelne dve nebo tri desky. 

Firma RCA vyvinula pro osobni mikropo¬ 
citac VIP desku VP-550 Super Sound Board 
(cena 49 dolaru) a program PIN (Play It 
Now), ktery umoznuje jednoduchy prepis 
not a komponovani vlastmch skladeb. Osob¬ 
ni mikropocitac 99/4 firmy Texas Instru¬ 
ments ma syntezator hudby jiz vestaveny. 

Nektere firmy nabizeji rovnez cislicove 
analogove prevodniky. Jednim z nejjedno- 
dussich a nejlevnejgich je sestibitovy Model 6 
Music Board (24,5 dolaru) firmy Newtech 
Computer Systems, urceny pro mikropocita- 
cove systemy se sbemid S-100 nebo SS-50. 
Firma HUH Electronics vyvinula jednodu¬ 
chy osmibitovy system Petunia pro mikropo¬ 
citace Commodore PET. Firma Micro Tech¬ 
nology Unlimited, vyvinula dve varianty ja- 
kostmho osmibitoveho cislicove analogove- 
ho prevodniku s filtrem a zesilovadem pro 
mikropocitac PET a pro libovolny mikropo- 















Prevodnfk SEC na letm cas 

Ing. Petr Kresfan 


Hodiny s ftslicovou indikaci, ktere pracuji 
na principu prijmu a vyhodnoceni signalu 
nektereho z vysflacu casovych signalu, maji 
oproti hodinam rizenym krystalem nektere 
vyhody. Hlavni vyhodou je skutecnost, ze pri 
vypadku site neni treba hodiny znovu nasta- 
vovat. Na na§em uzemi Ize pomeme spolehli- 
ve v pasmu dlouhych vln zachytit signal dvou 
vysfla£u casoveho signalu. Na kmitoctu 
50 kHz vysfla ceskoslovenska stanice OMA, 
v jejizmz signalu je od r. 1977 vlozen casovy 
kod. poskytujici inlormaci o hodine a minute 
SEC (v Ietnim obdobi infonnace v letnim ca¬ 
se). Zpusob kodovani casveho signalu stani¬ 
ce OMA je popsan v [1], kde je soucasne 
popsano i blokove schdma zapojeni elektro- 
nickych hodin. 

Na kmitoctu 77,5 kHz vysfla stanice 
DCF 77 (Mainflingen-NSR), v jejimz signa¬ 
lu je obsazena uplna casova informace. Sig¬ 
nal je velmi podrobne popsan v [2]. V litera¬ 
ture [3] je na str. 376 jx>psan navod na stavbu 
hodin, rizenych normalem DCF 77. Zpusob 
kodovani casoveho signalu stanice DCF 77 
umoznuje pomeme jednoduse konstruovat 
dekoder casoveho signalu. Zapojeni uvede- 
ne v [3] pracuje v podminkach neruSeneho 
prijmu velmi spolehlive. V daBim textu 
popiseme doplnkovy obvod, ktery umozni 
dekodovanou informaci v SEC zobrazit v za- 
vedenem „letnim“ casu (dale LC). 

Mezi SEC a LC plati velmi jednoduchy 
vztah: 

udaj LC = udaj SEC + 1 h 

Schema zapojeni prevodniku SEC/LC je 
uvedeno na obr. 1. Informace o hodinach 
v SEC je privedena v paralelnim kodu BCD 
havstupy a, b, c, d, e, f: 


Vstup 

Vaha 


a 

1 h 


b 

2 h 


c 

4 h 

jednotky hodin 

d 

8 h 


e 

10 h 


f 

20 h 

desitky hodin 


Jak je z obr. 1 patme, je vzhledem k jedno- 
duchosti formulovaneho problemu fe§en 
prevodnik SEC/LC jako kombinacni logicky 
obvod. 

Cinnost obvodu vysvetlime na pfevodu kon- 
kretniho udaje. 

Udaj 14 h SEC je na vstupech vyjadren touto 
kombinaci; 

a - „L", b - ,,L“, c - „H“, d - „L“, e - „H“, 
f- „L“. 

Na vystupech obvodu 1 (MH7442), ktery 
prevadi jednotky hodin v kodu BCD na kod 
„jedna z deseti“, je v tomto pripade uroven 
„L“ pouze na vystupu 4 a na ostatnich 
vystupech je uroven „H“. Takto ziskany udaj 
se pomoci soucinovych hradel 2, 3, 4, 5opet 
pfevede do kodu BCD pri soucasn^m „posu- 
nuti“ o jednotkovou vahu smerem nahoru. 

V popisovanem prikladu situace vypada tak, 
ze z vystupu 4 obvodu 1 je uroven „L“ 
privedena na jeden ze vstupu hradel 2 a 4. 

V dusledku toho. se obievi na vystupech 
A a C uroven „H“, coz odpovida cislu 5. 
Vsimneme si nyni pfenosu vahy 10 h na 

— vstupu e. Vzhledem k tomu, ze na vystupu 9 
obvodu 1 je uroven „H“, bude na vystupu 
^ hradla 9 uroven ,,L“. V dusledku toho bude 


vstupy SEC vystupyLC 



na vystupu hradla 10 uroven ,,H“. Vidime 
tedy, ze udaj 14 h SEC se zobrazil jako 15 h 
LC. Postup u ostatnich disel je zcela analogic- 
ky. Urcitou vyjimkou jsou tyto tri stavy: 

L 9 h SEC - 10 h LC 

prenos do desitek hodin; 

2 . 19 h SEC - 20 h LC 

prenos do vahy 20 pri 
soucasnem. blokovani 
vahy lO; 

3 . 23 h SEC - 00 h LC 

nastavem nulove kom- 
binace vsech vystupu: 
Uvedene podminky 
jsou reseny pomoci hra¬ 
del 6, 7, ... 16, je- 
jichz cinnost v daneni 
zapojeni si pozorny cte- 
nar lehce odvodi. 

Z4v£r 

Uveden^ zapojeni lze realizovat pomoci 
sesti IO (lx MH7442, 1 x MH7430, 

1 x MH7420, 3 x MH7400). Zapojeni bylo 
vyzkouseno se zapojenim hodin, uvedenych 
v [3]. Je vsak obecne pouzitelne v pfipadech, 
kdy je informace v SEC k djspozict v.paralel- 
nim kodu BCD. 
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[3] Prajzner, V.; Grossman , J .: Prijimac 
casovych znacek. AR c. 10/1976, s. 376. 


Oprava jadier 

Pred nedavnom som opravoval televizor 
s viacerymi zavadami. Najzavaznejsie bolo, 
ze takmer vsetky jadra v cievkach mali 
znicenu drazku a obvody boli rozladene. 
Skusil som postup, ktory moze pomocf mno- 
hym opravarom. 



Cievku s popisanou vadou opatrne vyspaj- 
kujeme. Potom zmeriame hlbku zaskrutko- 
vaneho jadra. Tuto vzdialenosf zmensenu 
o 1 mm prenesieme na vonkajsi priemer 
kostricky cievky. V oznacenom mieste vyvr- 
tame otvor o 0 asi 1,5 mm (obr. 1). Vrtak 
musi byf novy, alebo dobre naostreny, aby sa 
material nenatlacil dovnutra kostricky. 

Listom lupienkovej pilky potom zarezeme 
do kostricky, ale aj do jadra drazku asi 1 mm 
hlboku. Do takto vzniknutej drazky zasadi- 
me skrutkovac a jadro opatrne vyskrutkuje- 
me. Ak jadro nie je poskodene, zarovname 
celo jemnym pilnikom, drazku podra potreby 
e§te upravime a mozeme ho znovu pouzif. 

/. K . 
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Tiber Fuzlk 


P©d6l WA-WA 



Zakladnymi poziadavkami pri stavbe do- 
plnkov k hudobnyra nastrojom som si stano- 
vil sporahlivu funkdu, jednoduchu konstruk- 
ciu (cira menej suciastok - tym menej moz- 
nosti zavad) a reprodukovatefnosf. Snazil 
som sa o to, aby nasledkom tohoto danku 
nezhanalo sto Tudi napr. odpor 22 kQ/ 
/0,01 W, alebopotenciometerO,! MQ,preto- 
ze to je jedine to im chyba k stavbe boostra. 
Poznam mnoho prikladov, kecf stavba z na- 
vodu AR stroskotala na sudastke, ktora sa 
s kTudnym svedomim mohla nahradit inou 
podobnejhodnoty. V dalSom popise upozor- 
nim na kriticke suciastky a sposob nasta- 
venia. . 


Booster 

Zapojenie (obr. 1) je. svojou funkeiou 
booster na principe prebudeneho zosilnova- 
ca. Tranzistory Ti, T 2 tvoria predzosilnovac 
s pomeme verkynr ziskom a vystupnym 
napatim. Toto napatie s istotou prebudf T 3 , 
ktory ma kolektorovy odpor radu’ stoviek 
kiloohmov a pracuje v spmaeom rezime. 
Vystupne napatie boostra je oproti vstupn£- 
mu verke a preto jeho hodnotu upravuje 
delid R 7 , P 2 . Potenciometer P] spolu s C 5 , R*, 
C 6 tvori korekeiu, ktora doda boostru hudob- 
ny hlas. Trimer Ri sluzi na nastavenie najvac- 
sej doby doznievania t6nu. Po nastaveni 
a odhadnuti hodnoty ho mozeme nahradif 
odporom. Odporom R 8 a kondenzatorom C 7 
sa tlmf evaknutie pri zapfnam boostru. Do- 
siahnuta dfzka doznievania je 5 az 8 s. 



Zoznam suciastok 

C i 

0,1 (.iF ai 0,5 mF 

C 2 

10 nF ai 47 nF 

Cl 

5 nF al 50 mF/ 3 V ai 25 V, 


elektrolyticky 

C-1 

0,1 nF ai 0,5 mF 

Cs 

680 pFai 1.5 nF 

C h 

0,1 uFaz 0,33 nF 

Cl? 

20 nF ai 100 mF /6 V ai 10 V, 


elektrolyticky 

R. 

0,22 MQ ai 1 MQ, nastavit 

R? 

10 kQ ai33 kQ 

Ri 

1 kQ ai 3,3 kQ 

R 4 

220 Q ai' 470 Q 


R? 

50 kQ ai 0,22 MQ, podfa 
vystupn 6 ho napStia 
a odporu potenciometra P 2 

Re 

100 Q ai 390 Q 

Pi 

10 kQ ai 50 kQ, linearny 

Pi 

5 kQ az0,1 MQ, 
logaritmicky 

Ti.Ta 

KC, KF(/t| E ^100) 

Ti 

p-n-p, germaniovy GC, GF, OC 


VlbrSto 


Odbome sa nazyva sice tremolo, ale pre 
gitaru sa vzil tento nazov. Zo vSetkych 
doplnkov je chulostivd na stavbu a suciastky. 
Schema zapojenia je na obr. 2. Ti je genera¬ 
tor pomaleho kmitoctu; ktorym sa moduluje 
ton hudobneho nastroja. Asi kazdy, kto sa 
pusti do stavby vibrata, si pohra s generato- 
rom, aby sa rozbehol a pracoval vpotrebnom 
rozsahu kmitoctov. TranzistorT 2 pracuje ako 
premenny odpor paralelne k signalu hudob¬ 
neho nastroja. Dolezitd pri stavbe je, aby T] 
mal h 2 iE ~ 150 (rada KC zobchodu); nasta¬ 
vif pracovny bod Tj pomocou R 3 tak, aby 
generator kmitai; nastavif rozsah frekvencii 
pomocou Ri, R 2 , Pi. Odpor R 5 zabezpeduje 
to, ze ani pri maximalnej hlbke modulacie 
generator nevysadf. P 2 sluzi na nastavenie 
hTbky modulacie. Thnivka zabranuje demo- 
dulacii rozhlasovych stanic na prechode T 2 . 


Ci . 

Zoznam suciastok 

1 nFai47 nF 

C 2 , Ci, C* 

* 2 *iF /6 V ai 35 V, 

Cs 

elektrolyticky 

10 pF ai 20 pF /6 V ai 35 V, 

Ri 

elektrolyticky 

390 Q, podfa Pi 

R 2 

3,3 kQ, nastavif v rozsahu 

Ri 

0 ai 10 kQ 

0,68 MQ, nastavif v rozsahu 

Ra 

0,1 MQai 1,5 MQ 

1,8 kQ ai3,3 kQ 

Rs 

5,6 kQ, podra P 2 

Pi 

5 kQ ai25 kQ, 

Pi 

logaritmicky . 

5 kQ ai 50 kQ, 

TI 

logaritmicky 

beina vf tlmivka navinuta 


na teliesku odporu,. 


asi 200 z drdtu o 0 0,1 mm 


Popisovane kvakadlo (obr. 3) nevynika 
Spidkovymi kvalitami, ale jednoduchosfou 
a malym odberom priidu. Tj pracuje ako 
pasmovy korektor s dvojitym dlankom T. 
Tranzistor T 2 vyrovnava utlm v prvom stup- 
ni. Medzi body C a D je moznd zapojif rozne 
typy ovlddania podTa obr. 3a, b, c. Pri rozpo- 
jeni E-F a spojeni F-G zapojenie pracuje 
ako booster. Odporom R* sa nastavi prvy 
stupen (s pripojenym hudobnym nastrojom) 
pod medzu kmitania. Trimrom R« sa nastavu- 
je vystupne napatie. Doporudujem vystup 
zafazovaf odporom R 2 = 2 kQ. 


Ci 

Zoznam sudiastok 

15 nF ai 33 nF 

C 2 

39 nF ai 68 nF 

Cl 

0,22 pF 

C4, Cs 

4,7 nF 

C* 

15 nF ai 33 nF 

C 7 

5 pF ai 20 pF/10 V, 

Cs 

elektrolyticky 

2 pF ai 5 pF /6 V ai 15 V, 

Ri 

elektrolyticky 

18 kQ ai 22 kQ 

r 2 . r? 

1 MQ ai 1,5 MQ 

Ri, Rs 

0,56 MQ ai 0,68 MQ 

R 4 

470 Q, nastavif 

Rs, R* 

39 kQ 

R 9 

1 kQ 

Pi 

10 kQ ai 50 kQ, 

Ti, T 2 - 

logaritmicky 

KC, KF 


AUTO WA-WA 

V modernych skladbach casto pocujeme 
kvakanie zavisle na hre na gitare. Tento 
doplnok (obr. 4) k vySSie popfsanemu kva- 
kadlu umozhuje kvakanie zavisl^ na hlasitos- 
ti t6nov gitary. Stupen s T b T 2 je znamy uz 
z boostru.a pmi rovnaku funkeiu. Zdvojovad 
Di, D 2 vytvori jednosmem6 napatie umem6 
vstupnemu napatiu. T 3 pracuje ako premen¬ 
ny odpor v kvlkadle. Potenciometrom P na- 
stavujeme hladinu hlasitosti, pri ktorej za6ie 
kvakanie. Priebeh kvakania (nabeh, dobeh) 
urcuju kondenzatory C 4 , C 5 . Na citlivosf 
automatiky maju vplyv sudiastky R t , R 2 , C 2 
a samozrejme zosilnenie tranzistorov. 

Zoznam suciastok 

Cl 5 M Fa2 IOfiF/3 VazlOV, 

elektrolyticky 




Obr. 4. AUTO WA-WA (viz tiez obr. 3) 
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Obr. 2. Schema zapojenia vibrata 



Cl 

100 jiF ai 300 m p/3 V ai 10 V, 
elektrolyticky 

C3 

5)i .F ai 10 nF/3 V ai 10 V. 
elektrolyticky 

C4, Cs 

5jiFai 10 mF/ 3 V ai 10 V. 
elektrolyticky 

Ri 

2,2 kQ ai 5,1 kQ 

Ri 

22 kQ ai 47 kQ 

Rj 

10 kQ ai 22 kQ 

R4 

1 kQ ai 1,8 kQ 

Rs 

220 Q ai 470 Q 

P 

10 kQ ai 25 kQ, Jogaritmicky 

Ti a*T 3 

KC, KF (Tt, T3.ft2 tE =5=100) 

Di, Di 

GA, OA, GAZ 


Popisovana automatika bude pravdepo- 
dobne pracovaf aj s profesiondlnymi kvaka- 
dlami,ak sa T 3 zapoji miesto premenneho 
odporu. 


Zdver 

Zaverom bysom chcel uviesf sposoby pre- 
pinania uvedenych zapojeni, ktor6 som vy- 
skuSal (obr. 5). Kazdemu, kto sa pusti do 
stavby, prajem vela gfastia a trpezlivosti. 



Obr. 5. Vyskusane sposoby prepinania 
doplnkov 


spolecnem jadru se indukuji tvarove stejna 
napeti, limerna poctu zavitu (viz dodatek B). 
Polarita zavisi na smyslu vinuti. Z tehoz 
zakona dale plyne, ze jadro je magnetovano 
algebraickym souctem vsech magnetomoto- 
rickych sil na jadro pusobicich (viz dodatek 
C). Tento soucet se nemuze skokem menit. 
ani se nemuze skokem menit polarita, jak je 
mnohdy pfi vysvetlovani deju v menicich 
uvadeno. Skokem se muze menit pouze 
napeti na vinutich. 

Pro zjednoduseni dalsich uvah budeme 
predpokladat, ze relativni permeabiiita jadra 
je nezavisla na indukci v jadru a ze casova 
konstanta vinuti L/r(r je cinny odpor vinuti) 
je dostatecne velka. 




Vladimir Voj«ek 


Cldnek md ctendfe sezndmit s jednocinnymi menici, ktere Izepouzitpfi koristrukci spinanych 
zdroju (i sitovych) a spinanych stabilizatoru stejnosmemeho napiti. V dodatku jsou nekterd 
konstatovdni dolozena matematickymi vztahy. 


Spfnan6 zdroje a stablllz6tory 

Mezi jejich vyhody patrl: velkd ufinnost, 
moznost pfevodu stejnosmemych napeti na- 
horu i dolu, menSi hmotnost a tedy i spotreba 
nedostatkovych materials, men§i pracnost 
transformdtoru a znadnd univerz&lnost. 

Na rozdil od spojitych, lze u spinanych 
stabilizator^ dosahovat teoreticky stopro- 
centnf udinnosti. Je to vSak podmlneno uzi- 
tlm £lenu LCpro prenos energie. Nabijenlm 
kondenzatoru pfes odpor ztradme plnych 
50 % energie bez ohledu na velikost odporu 
(viz dodatek A). Hlavnl podll na celkovych s 
ztrat^ch zdroje majl zpravidla splnacl pocho- 
dy v polovodicovych soudastk£ch (jsou tez 
zdrojem ruSenl) a ztraty v jadru magnetic- 
kych obvodu. 

Na obr. 1 je blokovd zapojeni splnaneho 
zdroje obvykleho provedem. Usmerriovac je 
dimenzovan na napeti site. Vstupnl filtr 
zajiSfuje krome vyhlazem stejnosmemeho 
napeti jeSte tak€ raaly vystupnl odpor pro 
meni£ a zabraduje pronikanl vf ru§enl do site. 
Na kvalite vystupnlho filtru zavidl velikost 
zvlnSni vystupniho napeti. Zdvisi na nem t6z 
rychlost reakce zdroje na zm£ny zateze. 
Regulator meni£e (pokud je nutny) muze 
pracovat jako lineaml (napr. Sirkovy modu¬ 
lator impulsu), nebo nelineaml (menid bucf 
zapnut nebo vypnut). Jako aktivni prvek 
muze byt namlsto tranzistoru pouzit i rychly 
tyristor. 


TransformAtor mSnlfie 


ze nelze postupovat podle obvyklych vzorcu ’ 
platnych pro sif 50 Hz, kremikate plechy 
a sinusove prubehy. Pro 6nnost transform! - 
toru menice jsou charakteristicke dva deje. 
Indukcni zakon rika, ze ve dvou vinutich na 
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Pro pochopeni jejich dinnosti je nutno znat Obr. 2. Zdkladni zapojeni jednocinneho bio- 
zasady navrhu transformatoru, Je pfirozene, kujiciho menice 




Tz T*2 T z 

T v =T-T 2 


Obr. 3. Blokujicimenic s vystupnim konden- 
zatofem 

Jednoiinny blokujici m&rtid 

Jednocinne menice nemaji (na rozdii od 
jednocinnych zesilovacu) mens! ucinnost nez 
dvojcinne, jen pine nevyuzivaji moznosti 
pouritych polovodicu z hlediska maximaini- 
ho vykonu. V beznych podminkach vsak 
zpravidla vyhovuji a jsQu i konstrukene 
jednodu§§l. 

Princip blokujlciho menice spociva v tom, 
ze energie ze zdroje je nejprve akumuiovana 
v jadru magnetickeho obvodu a pak je 
predana do zateze. Magneticky obvod musi 
byt z tohoto hlediska navrzen. 

Schema zapojeni (a nektere prubehy) je 
na obr. 2. V dobe od 0 do T t je tranzistor 
T otevfen proudem do haze I B (prubeh 1). Na 
primaru transformatoru Tr je po tuto dobu 
temer pine napeti zdroje Ui (prubeh 2). 
Dioda D je v teto dobe uzavrena a blokovana 
sekundamim napetim U' 2 . Primami.proud /, 
se s casern linearne zvetsuje (je integralem 
primarniho napeti). V okamziku, kdy se 
uzavre T, je I iM = (UdU) T?. Energie aku¬ 
muiovana v jadn.' je pak 1/2 X 1M , kde L x je 
indukenost primaru transformatoru. 

Po zaniku primarniho proudu, zacne teci 
proud v sekundarnim vinuti (v pomeru n, : n 2 
a v souhlasnem smyslu). Tento proud U 
proteka diodou D v propustnem smeru a na 
zatezi R vytvori napeti U 2 . Proud tekouci 
zatezi pak postupne zanikne a dej se opakuje. 
Tranzistor je po uzavreni namahan vyssim 
napetim nez je napeti zdroje, protoze nape- 
t’ova spicka na ; sekundaru se transformuje 
zpet na primar a scita se s U x . 
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Abycftom vyhladili vystupni napeti, pfipo- 
jujeme paralelne k odporu R kondenzator 
(obr. 3). Nakreslene prubehy velidin jsou pro 
ten pripad, ze je vystupni napeti 
U 2 = (ih/n^U^ 2 rozboru rychJosti zaniku 



Obr. 4. Zakladnizapojenijednocinneho pro¬ 
pustneho menice 


Tr 



Obr. 5. Jine zapojeni pomocneho vinuti 
u propustneho menice 


proudu vyplyva, ze doba vypnuti (uzavreni 
T) musi byt rovna dobe zapnutf, anebo delSi 
(viz dodatek D). Pri rovnosti obou dob je 
maximalni ze zdroje odebirany vykon 
Pi = 0,25 U\ Am- Sekundami vykon je roven 
primamimu, zmensenemu o ztraty. Pfi uve- 
dene volbe sekundamiho napeti je tranzistor 
namahan zavemym napetim 2IA a dioda 
napetim 2 U 2 . Stredni odebirany vykon lze 
ridit zkracovanim T z pri T= konst, (jde 
o sirkovou modulaci impulsu pri konstantnim 
kmitoctu menice), neboprodJuzovanim doby 
vinuti T v = T - T z . Tato druha moznost 
byva konstruk£ne jednodu§Si. 

PovSimnSme si jedne zakladni vlastnosti 
zapojeni. Odpojime-li zatfiz, zvet§i se pod- 
statne U 2M a tedy i tA- M . Kdyby byl zapojen 
na vystupu pouze kondenzator, nabijel by se 
pri kazdem impulsu na vysSi napeti. Menic 
bez regulace se tedy chova obdobne jako 
zdroj proudu. Naproti tomu vsak nelze vy- 
stup zapojit do zkratu. Sekundarni proud 
v dobe mezi impulsy zanika velmi pomalu 
(s velkou casovou konstantou a proto 
by se proud tekouci tranzistorem po nekolika 
impulsech zna£ne zvetsil. 


Jednodinny propustny m&nid 

Princip cinnosti tohoto menice (obr. 4) 
spociva v tom, ze je zatez po urcitou dobu 
pripojovana pres transformator primo ke 
zdroji napeti t/,. Nutnym pruvodnim jevem 
je pri tom akumulace energie v jadru magne- 
tickeho obvodu. Do doby T z probihaji sou- 
casne dva deje. Jadro je magnetovano linear- 
ne se zvetsujicim proudem s rychlosti rustu 
UilLi (obdobne jako u predchoziho menice), 
pricemz dioda D 2 je uzavrena; diodou D! 
proteka proud Ad = (nfr^) lodo zateze (A je 
odpovidajici konstantni slozka v jjrimaru). 
Magnetizacni udinky proudu Ad a A) se tedy 
vzajemne rusi. 

Pomocny obvod n 3 a D 2 umoznuje v dobe 
T v prechod magnetizacni energie jadra do 
zateze. Tuto energii lze vinutim n 3 vracet i do 
zdroje L/j (obr. 5). V tom pripade muze 
menic pracovat i pri odpojene zatezi bez 
regulace. Toto zapojeni se nabizi jako jed- 
noducha nahrada sifov£ho transformatoru 
zvlaste po doplneni zpetnovazebnim obvo- 
dem tranzistoru. Pokud by byla vyzadovana 
stabilizace zmenou stridy, byl by nutny filtr 
v podobn6m provedeni jaky je napr. na 
obr. 7. 
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Obr. 6. Regulacestredniho vykonu (vypusteni 
transformatoru) 
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Mdnide bez transformatoru 

Nepozadujeme-li galvanicke oddeleni 
a napet’ovy prevod, muzeme u propustneho 
menice transformator vynechat. Vyznam to 
bude mit jen tehdy, jestlize vystupni napeti ci 
vykon maji byt rizeny zmenou pomeru doby 
zapnuti a vypnuti tranzistoru (obr. 6 a 7). Pro 
obvod zapojeni z obr. 7 se uziva nazev spinaci 
vystupni napeti s relativne malym zvlnenim. 
Protoze tranzistor ve spm^cim rezimu dod5- 
va impulsy, je nezbytny filtr. Dioda D zajiSfu- 
je mal^ vystupni odpor zdroje impulsoveho 
napeti v dobe, kdy je tranzistor uzavren, 
protoze proud tekouci L se nemuze skokove 
prerusit. Cely dej lze take chapat jako 
premenu napeti U x - U 2 na proud tlumivkou 
L a dalsi premenu tohoto proudu na vystupni 
napeti na kondenzatoru C. 

U blokujiciho menice nelze transformator 
tak jednoduse vypustit. Vyplyva tozprincipu 
cinnosti - akumulace magneticke energie 
v jadru. Zpusob nahrazeni transformatoru 
autotransformatorem s prevodem 1:1 (nebo- 
li tlumivkou) vyplyva z obr. 8. ,U vsech 
podobnych zapojeni je pri promenne zatezi 
nutna regulace. DalSi varianty zapojeni jsou 
na obr. 9. Jsou zvlaste vhodna pro zvySovani 
napeti a mohou nahradit ruzne nasobice 


napeti spolu se stabilizatorem. Nesmime vsak 
zapomenout, ze mozny vystupni proud se 
zmensuje umeme se zvetSovanim vystupniho 
napeti. Nevyhodou tohoto zapojeni jsou 
zvetsene ztraty v dusledku vypinani tranzis- 
toru. Dva podobn^ zdroje mohou napriklad 
poskytnout stabilizovan^ napeti +15 
a -15 V ze zdroje napr. + 5 V pro IO. 


Z 6v6r 

Clanek se nezabyval dvojcinnymi menici, 
ktere jsou v principu dva propustne menice 
pracujici protitaktne. Zde vznikaji dalsi pro- 
blemy se symetrii zapojeni. Pro vetSinu 
amaterskych ucJelu jsou z hlediska dosahova- 
nych vykonu jednocestne menide vyhodnejsi. 

Clanek take nechce byt stavebnim navo- 
dem. Uvadena zapoj'eni isou zakladni, nebo 
zjednodusena. Napriklad menic z obr. 3 lze 



Obr. 7. Princip spinaciho stabilizator 
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Obr. 8. Zapojeni blokujiciho menice s tlu¬ 
mivkou 



Obr. 9. Dalsi varianty blokujiciho menice 
s tlumivkou a - pro kladna ab- pro zdporna 
vystupni napeti 








Obr. 10. Uziti pomocneho vinuti u blokujici- 
ho menice 

pridanim jednoho vinuti ucinit odolnym proti 
odpojeni zateze (viz obr. 10). Znalost za- 
kJadnich principu dinnosti menicu umozni 
studium slozitejsich a dokonalejsich zapojeni 
a usnadni ozivovani vlastnich konstrukci. 



Dodatek 


A - pro veliciny v obr. 11 plati: 
U,(t = 0) = 0, 
b\(t= *) = (/„ 

/r= (WR) e~ URC , 
dW R = RP r dt, 

W R -ICUx'IR) {-R02)e ldRC }o = 
= U, 2 R02R = 1/20/, 2 , 



Obr. 11. Zapojeni obvodu pro nabijeni kon- 
denzdtoru (k dodatku A) 


W c {t= x) = mcify. 

W R ~ W c (tedy ucinnost 50 %, neni 
funkci R). 

B - indukcni zakon lze napsat ve tvaru: 

U n (t) = ± nSdB/dt (znamenko podle 
smyslu vinuti). 

kde U n je napeti indukovane na vinuti, 
n je pocet zavitu vinuti, 

S je prurez jadra magnetickeho 
obvodu, 

B je magneticka indukce v jadru, 
t je cas. 

C - Hopkinsonuv zakon lze psat: 

2 / = 

kde leva strana je rovna algebraickemu 
souctu vsech proudu prochazejicich 
piochou omezenou nekterou siloca- 
rou magnetickeho obvodu, 

TCje magnetibky odpor obvodu, 

S je prurez magnetickeho obvodu, 

B je magneticka indukce v obvodu, 
Rm= 1 /(pofk) MS je magneticky od¬ 
por jednoducheho magnetickeho 
obvodu konstantniho prurezu 
S a delky /, 

Po je permeabilita vakua, 

^ je relativn: permeabilita materialu 
jadra. 

D - k obr. 3. Za predpokladu konstantniho p, 
a zanedbatelnych ubytku na polovodico- 
vych prvcich plati: 

T 7 = / im L]/L/i (primamihodnotynahradi- 
me sekundarnimi). 

Indukcnost vyjadrime: 

U- rPjR^di pak: 

T, 

T z = I 2 M L>IU 2 = T v . 

tedy doba.vypnuti pro zanik proudu je 
rovna dobe zapnuti. 


Rozhlasovy pfijimac kombinovany se zesi- 
lovacem T 816 A je dalSi mutaci typu 
T 814 A, vyrabeneho n. p. TESLA Brati¬ 
slava. Od uvedeneho pristroje se li£i nektery- 
mi vnejSimi prvky i mime zmodemizovanym 
vnitfnim uspofadanim a dalsimi drobnymi 
detaily. 

Pfijimac jiz nema dva samostatne rozsahy 
VKV (pro pasmo CCIR a OIRT); obe pasma 
byla sloucSena do jedineho rozsahu VKV, 
pridemz oblast mezi obema pasmy je potlace- 
na. K Iadeni na vsech rozsazich slouzi pouze 
jediny ladici knoflik, v pasmech VXV lze 
predem nastavit pet vysda£u a jejich volbu 
ovladat senzorovymi prvky. Z predeSleho 
typu zustala zachovana tlacitka: Sp (rozSifeni 
Sirky pasma pri prijmu mistnich 5i blizkych 
vysiladu v pasmech AM), SUM (tiche Iadeni 
v pasmech VKV), AFC (automaticke dola- 
deni VKV) a bohuzel i tladitko pro zeslabem 
vstupniho signalu pri pfijmu blizkych vysfla- 
£u VKV (na zadni stene pristroje). TIaditkem 
MONO lze vyradit z funkce stereofonni 
dekoder a oba kanaly vzajemne propojit. 
Namisto reproduktoru lze pouzit takd slu- 
chatka, pridemz pfipojene soustavy odpo- 
jujeme rovnez tladitkem. / 

Zdkladni technicke udaje podle vyrobce: 
Vlnove rozsahy: VKV 65,6 az 104 MHz 
(pasmo 73 az 87,5 MHz 
potlaceno). 

KV I 9,5 az 12,2 MHz, 
KV II 5,95 az 7,4 MHz, 
SV 525 az 1605kHz, 
DV 150 az 340 kHz. 
Vf citlivost: VKV 1,7 pV (/= 1 kHz, 

zdvih = 40 kHz, 
odstup = 40 dB, MONO). 
7,5 pV (stejne podminky, 
STEREO). 
KV I 30 pV. (signal 
lkHz/30%, 

odstup = 10 dB, uzk6 
pasmo). 

KV II 20 pV (stejne podrmnky) 
SV - 20 pV (stejne podminky) 
DV - 25 pV (stejne podminky) 


Prdh stereofonnfho pfijmu: asi 15 pV. 

Prdh potlacenisumu VKV: asi 12 pV. 
Citlivost pro pfenosku: 2,5 mV na 47 kQ 
(rychlostni), 

200 mV na 1 MQ 
(amplitudova). 

Odstup cizich napeti: 55 dB (vstup pro rych¬ 
lostni pfenosku), 

65 dB (ostatm vstupy). 
Prebuditelnost: min. 20 dB. 

Zatezovaci impedance: 2x82. 

Vystupni vykon: 2 x 15 W (sinus), 

2 x 20 W (hudebni). 

Nf kmitoctovd charakteristika: 

20 az 20 000 Hz ±1,5 dB. 

Rozsah regulace 

hloubek a vysek: ±10 dB (100 Hz), 

±10 dB (10 kHz). 
Napdjeni: 220 V, 50 Hz. 

Pfikon: 75 W (max-.). 

Rozmery: 55 x 12 x 32 cm. 

Hmotnost: 8,7 kg. 


Funkce pHstroJe 

VSechny zakladni funkce byly u zkouSene- 
ho pfistroje, ktery byl zcela nahodne vybran, 
v naprost£m pof adku. Hlavni pozomost byla, 
podobn^ jako u predesl^ho typu T 814 A, 
venovana opet nf dasti a pfijmu v rozsahu 
VKV. Nejprve byl proto vyzkousen mis^ni 
pfijem v pasmu OIRT. 

Pfi pfijmu mistnich vysiladu na venkovm 
antenu se opet v pine mire objevil jiz tolikrat 
kritizovany nedostatek; nekofikanasobny vy- 
skyt stanic vedle sebe, z nichz bylo velmi 
obtizne nal^zt „ten pravy“, protoze se 
u v§ech podle vsech pravidel vychyluje rucka 
indikace naladeni a u vsech je patme ur^ite 
zkreslem reprodukce. Jestlize byl pfistroj 
tlacitkem pfepnut na „mistni pfijem“, zkres- 
leni sice zmizelo, zato se vsak slysitelne 
zvet^il sum. Vyrobd se tedy s timto prob!6- 
mem dodnes nepodarilo vypofadat, coz je 
ov§em nedostatek vice nez povazlivy! 

U zkouSeneho prijimade byla zjiStena ne- 
dostate^na citlivost v pasmu CCIR. Tfi vysi- 



Obr. 1 . Pfijimac TESLA 816 A 
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lace tretiho rakouskeho programu (Jauer- 
ling, Lichtenberg i Kahlenberg), ktere byly 
v dobe zkousek pHjlmany na kontrolnlm 
pnjlmaci GRUNDIG RTV 650 bezregistro- 
vatelndho Sumu, byly u zkouSendho 
T 816 A podlozeny vyraznym Sumem, pri- 
cemz rudka indikatoru vykyvla st£zl do cStvrti- 
ny stupnice. Vzhledem k dobrym zkusenos- 
tem (v otazce citlivosti) s prijimacem 
T 814 A byl proto vyzkouSen jeSte jeden 
pristroj T 816 A, aby bylo ovefeno, zda 
nejde o nahodnou zavadu. Citiivost druheho 
pfijlmace byla sice oproti prvnlmu lepsi, ale 
citlivosti referendmho pnjlmace GRUNDIG 
ani ten nedosahl. 

VzhJedem k drlvejslm zkuSenostem s priji- 
madi serie T 814 A, u nichz citiivost i pH 
dalkovem prijmu zcela vyhovovala (viz AR 
A7/78) se lze domnlvat, ze se snad nejedna 
o konstrukdm zavadu, ale splse o vyrobnl 
rozptyl, ktery zrejme v obou pnpadech pre- 
kracuje povoiene meze. Jestlize v§ak bude 
podobnych ptijimacu Wee, pak bude mit za- 
kaznlk obtlznou situaci aby posoudil, zda prl- 
padna nevyhovujlcl jakost aalkoveho prljmu 
je dusledkemnevyhodnych pnjmovych pod- 
mlnek, anebo nedostatecnou citlivosti jeho 
pfijlmace. Nezbude mu tedy nic jin^ho, nez 
aby teto otazce venoval vets! pozomost 
a prlpade pochybnostf porovnal svuj pristroj 
s jin^m prijimacem overenych vlastnostl. 

O nf casti pfijlmace plat! totez, co jiz bylo 
fecenootypuT 814 A. Vsechny vyrobcem 
udavane parametry jsou nejen spfoovany, ale 
i pfekracovany. Tato skutecnost byla zjiStena 
u obou zkousenych pnstroju. I k zapojenl 
fyziologickeho regulatoru lze vyslovit stej- 
nou pnpomlnku jako u T 814 A: kdyby 
byly vyuzity vsechny tfi odbocky potencio- 
metru, bylo by mozno zajistit podstatne 
vyhodnejSl prubeh regulace. 

Drobnou vyhradu lze mit k funkei senzoru 
pro predvolbu vysllacu na VKV. Pokud ma 


obsluhuilcl such6 ruce> musi na senzory 
fadne pritladit, aby pristroj prepnul. Vet§l 
citiivost by zde byla patme vyhodn£i£i. Velmi 
vtipne je reSeno preplnam z pfeavolby na 
men! ladSm, ktere obstarava senzorovy ko- 
vovy krouzek na ladidm knofllku. Jakmile 
knofllk uchoplme do prstu, pfepne se pfijl- 
ma£ z predvolby na rucnl laden!. Zajhnav6 je, 
ze v tomto pripadS je citiivost senzoroveho 
krouzku Wee nez posta&ijld. 

Na zavSr ieste malou pfipominku. Rozsa- 
hy VKV (CCIR i OIRT) jsou u tohoto 
prlstroje na jedne spoledne stupniti, pricemz 
mezipasmo (73 az 87,5 MHz) je potladeno. 
To. znamena, ze ladlme-li smerem k vy5§lm 
kmito&um, „preskod“ Iad£m automaticky 
za kmito&em 73 MHz rovnou na 87,5 MHz. 
A6koli je prijlma£ vybaven velmi dobfe 
fungujlclm potladovadem nezadoudeh zvu- 
kovych projevu pH preplnanl pasem pH 
senzorov6m laden! i pH prepln&m ze senzoro- 
ve predvolby na ru&ii lad£nl, pH rutfnlm 
preladovanl z pasma OIRT do CCIR se 
z reproduktoru ozyvajl nepnjemn6 rany. Je 
Skoda, ze se vyrobri nepodarilo odstranit 
tento (byf drobny) nedostatek jinak funkdn£ 
velmi dobfe vyfe§en6ho pnstroje. 

Vn&j&f provedeni a u»pof6d6nf pNstroje 

Pnjlmac TESLA 816 A plisobl navenek 
nesporne velmi dobrym dojmem. I kdyz 
vn^j§l vzhled jakdiokoli vyrobku je samo- 
zfejme vzdy zakaznlkem posuzovan subjek- 
tivne, lze tento pnstroj bezesporu oznacit za 
zcela srovnatelny se zahranidnlm stan- 
dardem. 

Ovladacl prvky, at jsou to tlacltka nebo 
posuvne regulatory, lze ovladat velmi poho- 
dlne a jsou i udelne rozmlst^ny. Regulatory 
„jdou“ kluzne a lehce, tladtka nemajl nad- 
meme stranove vule (oproti madarsk^mu 
Prometheu). r t 


Vnftfni uapof^d^nf a opravitelnost 

Mimofadne kladnS lze hodnotit upevnenl 
prlstroje ve skrlni. PH demontazi postad 
vySroubovat pouze Ctyn Srouby na dne skrlni 
a cely pnstroj se zcela jednodu§e vysune 
sm£rem dopfedu. 

Vnitfm usporddam Wdhne na obr. 2 a 3, 
z nichz vyplyva, ze jsou vsechny soudastky 
z obou stran velmi dobfe pHstupne, k demuz 

a lva i jejich prehlednd oznadeni na des- 
s ploSnymi spoji. Naobr. 4 Wdhne detail 
desek s ploSnymi spoji i s dobfe vyfeSenym 
setrva^nikovym ladenim. Konstrukcni uspo- 
fadani ma nespomy vliv na zrychleni a tedy 
i zlevnSni oprav. 

Jedinou pHpominku lze mit ke zpracovani 
materialu sknhky. Vpfedu v miste, kde 
doldha na celnl st£nu pfistroje nem vubec 
,,zadi§ten“ (obr. 5) a z hrany se doslova sype 
material drevotnskove desky. 

Pnjtma£ TESLA 816 A je opet jednin 
vyrobkem spotfebni elektroniky, ktery uspo- 
fddanlm, vnSjghn vzhledem i provedenim 
muze bez problemu konkurovat zahranidnlm 
vyrobkhm. Nlzkofrekvendni cast pnstroje je 
vyfesena tak, ze k jeji funkei nelze mit temef 
zadn6 pnpominky. Zcela uspokojujid je 
i cast pro prijem amplitudove modulovanych 
vysfla^h. 

Vudi vstupnimu dilu VKV lze mit ovsem 
vazne pHpominky a vzhledem k tomu, Ze tato 
pasma jsou nesporne u tohoto pnjlmade 
velmi dhlcata, jejich vlastnosti cely pnstroj 
podstatne poskozujl. Lze se jen pravem diWt, 
ze tyto chronicky se opakujld zavady nedo- 
kazal vyrobce za tolik let jiz odstranit. Kdyby 
se mu to podanlo, byl by prijlmac T 816 . A 
nesporne jednhn z nejlep§lch vyrobku tohoto 
druhu na naSetn trhu. -Lx- 
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4digitov£ odditadka typu on-line 

Pfi odditani dvou disci ve forme digi- 
talnich dat se obvykle vychazi ze soudtove 
operace. Men! se znamenko mensitele, ktery 
sepotom k druhdmu dislu (mensenri) pridita; 
h tom je nezbytna konverze obou cisel do 
inarniho tvaru. Casto je treba transformo- 
vat>vysledek (rozdfl) do k 6 du BCD, napr. 
s ohledem na displej, tiskdrnu ap. 

Hardwarova odcitadka typu on-line, jejlz 
schema je na obr. 1 , se obejde bez zminenych 
konverzf. K ziskani rozdilu obou cisel, ktera 
jsou na vstupy zav&dena sdriovd, ve tvaru 
impulsnich sledu, uziva dekadickych citacu 
BCD. Pracovni periodu odcitacky lze rozde- 
lit na dva cykly - merici a pocetni. Impulsy na 
vstupech obou kanalfi A, B jsou v prvnim 
cyklu, definovanem dobou trvani hradlovaci- 
ho impulsu C, ukladany do dvou samostat- 
nych citacu A, B. Kazdy je tvoren kaskadou 
ctyf ditacu BCD typu 7490. Vzorkovaci doba 
muze byt upravovana vzhiedem ke konkretm 
aplikaci (detnost impulsu, kmitocet...). Se 
sestupnou hranou vzorkovaciho impulsu C -♦ 
log, 0 se okamzite zablokuji vstupni hradla 
,Hi, H 2 , dimz je znemoznen pnstup vstupnich 
signalu k citacum. Soucasne je prekiopen 
klopny obvod typu J-K (KOi). Na vystupech 
hradel Hi, H 2 jsou urovne.log 1 , hradlo H 5 je 
aktivni. Tim je uvolnen pnstup hodinovych 
impulsu (1 MHz) z druheho vstupu hradla H 5 
pres hradla H 3 , H 4 do obou citacu. Zacina 
druhy, podetni cyklus. Na jeho podatku jsou 
oba ditade v urditych stavech, oapovidajicich 
podtu impulsu, ktere do nich byly ulozeny 
behem mericiho cyklu. V pocetnim cyklu je 
taktem hodinoveho signalu zvygovan obsah . 
obou ditacii az do uplneho naplneni citace B. 
S hranou dalsiho impulsu prechazi vystup 
D posledniho stupne citace B na log. 0, 
obvodem MOi je generovan impuls, nulujici 
KOi, cimz je ukoncen pnstup hodinovych 
impulsu k 6 tacum. Pocet hodinovych impul¬ 


se zavedenych na oba citace ve druhem cyklu 
je shodny. Protoze vsak nebyly shodnd jejich 
podatecni stavy, nebudou shodnd ani stavy 
konednd. V citadi A bude na konci druheho 
cyklu ulozeno 6 slo, umdme rozdilu poctu 
impulsu, ulozenych do obou citacu bihem 
prvniho, mericiho cyklu. To proto, protoze 
je-ii do citade A ulozeno vy$ 3 i dfslo, bude ve 
druhem cyklu naplndn drive, ncl 6 'tad B. 
Po inverval, ktery od tohoto stavu potrebuje 
citad B, aby se naplnil, je obsah ditade A zvy- 
Sov&n od nuly. Priklad: Predpokladejme, ze 
behem prvniho cyklu bylo do ditade A ulo¬ 
zeno 35 impulsfi, do ditade B 10 impulse. 
Ctyrstupnova kask^da delidu BCD ma kapa- 
dtu 9999 impulsft. Ndsledujici, 10 000. 
impuls ditad vynuluje, uvede do stavu 
0000 . Proto ve druhem cyklu je k vynuJo- 
vani ditace B zapotrebi 10 000 - 10 = 9990 
impulsu hodinoveho signalu. Citad A je 
ovsem vynulov&n jiz s 10 000 — 35 = 9965. 
impulsem. Nez bude vynulovAn ditad B, 
bude obsah ditace A zvysen na 9990 - 9965 = 
= 25. Stav ditade je proto na kond druhdho 
cyklu 35 — 10 = 25, tj. odpovida rozdilu 
v poctu impulsfi, ulozenych do obou citadu 
v mdricim cyklu. 

Stav citace A je soucasnd s nulov^nim KOi 
ukladan do ctyrbitovych stradacu 7475. Je¬ 
jich vystupy jsou proto v kodu BCD. Mono- 
stabilni obvod MO! spousti opadnou hra¬ 
nou vystupu druhy obvod M0 2 , ktery nu- 
luje oba citade, naslednd pripravend ke 
startu dalsiho cyklu. K tomu mfiie dojit zno- 
vu prechodem vzorkovaciho signalu na hrad- 
lovacim vstupu C na uroven log. 1 . 

Je patmo, ze na vstup kanalu A musi byt 
s ohledem na spravnou cinnost priveden 
behem mericiho cyklu vetsi podet impulsfi, 
nez na vstup kanalu B. Z prindpu take 
vyplyva, ze doba vypoctu ( 2 . cyklus) je 
umema jednak stavu ditade B na kond 
prveho cyklu, jednak opakovacimu kmitoctu 
hodinoveho signalu. Doba reSeni je.proto 


promenna. Maximalni potrebny das muzeme 
urdit z kapacity ditade a hodinoveho kmitoc¬ 
tu. Pro ctyrstupnovou delid dekadu a 
& = 1 MHz je t 2 s 10 000 . 10' 6 ^ 10 ms. 


Jog, N. S.: Subhedar, D. V: A 4-digit 
subtractor for on-line applications. Elec¬ 
tronic engineering prosinec 78. 


Jednoduchy programovatelny 
generator logickych signalu 

Pro nejruznejsi aplikace, napriklad k tes- 
tovam digitalnich zarizeni, je casto nutno 
resit generatory serioveho sledu dat ve forme 
pravouhlych impulsu, af jiz iednorazoveho 
nebo cyklickeho prubehu. Casovou funkd 
f(t) je nutno vhodnym zpusobem ovladat 
podle konkrdtmch pozadavku. To samozrej- 
me nelze zajistit beznym impulsnim genera- 
torem. 

Jedno z nejjednodusSich reseni, ktere bylo 
popsano v Electronics z listopadu 75, je na 
obr. 1. Jedna se o programovatelny doplnek 
k impulsnimu generatoru. Stejne dobre vsak 
muze byt zapojeni uzito ke konstrukd samo- 
statneho generatoru, bude-li doplneno vlast- 
nim zdrojem hodinoveho signalu, pripadne 
muze byt k jeho buzeni vyuzito jprimo signalu 
z testovaneno nebo spolupracujiciho zarizeni 
atd. 
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Obr. 1. Programovatelny generator serioveho 
sledu dat 


kdiqiiove vystupy BCD 


y\. 



Zapojeni vyuziva pouze dvou pouzder 
obvoau Tl L, ctyrbitoveho binamiho citade 
7493 a 16kanaloveho multiplexeru 74150. 
Oba obvody se vyrabeji i u nas. Citac, buzeny 
hodinovymi impulsy z impulsniho generato- 
ru, adresuje ctyrbitovy selekt multiplexeru 
v cyklu o 16 stavech. Na datove vstupy 
multiplexeru je zapojeno 16 programovacich 
spinacu, ktere ve vybavene poloze definuji na 
prislusnych datovych vstupech urovne log. 0. 
Dekodovanim adresoveho bytu je v pracov- 
nim cyklu postupne prevaden stav datovych 
vstupu na seriovy sled impulsfi z vystupu 
multiplexu. Doba trvani kazdeho vystupniho 
impulsu je rovna periode hodinoveho signa¬ 
lu. Casovy prubeh generovanych dat, tj. 
rozlozeni jednotlivycn impulsu v cyklu, je 
urden doplnkovymi (negovanymi) stavy 
programovacich spinacu Si az Sj 6 . Cinnost 
generatoru muze byt hradlovana ovladanim 
strobovaciho (vybavovaciho) vstupu multip¬ 
lexeru. Dalsi moznost vyuzitijednotkyspoci- 
va v nahrade rucniho pristupu k datovym 
vstupum (tlacitek) paralelnimi logickymi 
signaly. 

Kyrs 


Obr. 1. Odcitacka on-line 
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Ing. Todko Ladlslav, 0K3ZAX 

Casovacia jednotka bola navrhnutd ako doplnok k vysielacom pre ich zapinanie a vypmanie 
v pafminutovych intervaloch (1 min. zap., 4 min. vyp.). Zabezpeduje uplne automaticku pre- 
vddzku vysielaca pocas pretekov. 


Casovacia jednotka je riadena krystalom 
1 MHz (kalibracny kryStal z RM 31). Polovi- 
ca obvodu MH7400 tvori oscilator, za kto- 
rym nasleduju delice kmitoctu s obvodmi 
MH7490. Prvy z nich, obvod IO 2 , ma pomo- 
cou vnutomeho nastavovacieho hradla skra- 
teny pocitaci cyklus z 10 na 6, tj. na jeho 
vystupe je kmitodet 166,66 kHz, ktory je 
pomocou obvodov IO 3 az IO 9 cfalej deleny 
v.pomere 1:10 7 . Na vystupe IO 9 je kmitocet 
0,01666 Hz, £0 je presne perioda 1 minuty. 
Posledny integrovany obvod ma vyuzitu tro- 
jicu klopnych obvodov BCD deliacu vpome- 
re 1:5 a zabezpecuje spinanie v 5-minuto- 
vych intervaloch so striedou 1:4, tj. 1 minutu 
zapnuty a 4 minuty vypnuty spinaci tran- 
zistor. 

Pre nastavenie zadiatku spmania je pouzi- 
te startovacie tladitko. Stlacenim tlatftka sa 
obvody 106 az IO 9 vynuluju a obvod IO 10 
nastavi pomocou vnutom6ho nastavovacie- 


ktti 

1 

_T L .. n . . n ... 

01 23*58? 89f)H1213% 

cos (min) 

Obr. 2 . Priebeh napdtia na bdzi spinacieho 
tranzistora 


ho hradla do stavu '5. Spinaci tranzistor 
zopne, pretoze na vystupe obvodu IOi 0 
v stave 5 je log. 1. Presn£ spinanie v 5-minu- 
tovych intervaloch sa zacne od okamziku 
pustenia tlacitka „$tart“. Obvody I0 2 az IO 5 
nie je potrebn£ nulovaf, nakofko pracuju 
s pomeme vysokym kmitodtom. Ich nulova- 
cie hradla su trvale spojene na zem. Pri 
pouziti napr. piatich dasovacich jednotiek 
s piatimi vysieladmi sa casovacie jednotky 
jednotlivych vysielacov "Startuju postupne. 



Obr. 3. Pripojenie casovacej jednotky k vy- 
sielaci 


Pretoze odber zo zdroja pri napati 4,5 V je 
asi 180 mA, je potrebne casovaciu jednotku 
napajaf aspon s dvoma paralelne spojenymi 
bateriami 4,5 V. Skusany prototyp sporahli- 
vo pracoval e$te aj pri napajacom napati 4 V 
(presto je nutn£ uvazit, ze TTL obv<xiy jsou 
konstruovany pro napajeci napeti 4,75 az 
5,25 V a mimo tento rozsah neni jejich 
spolehliva funkce zarucovana - pozn. red.). 


EkvJvalenty Ilne6mfch 10 z Polska 

V lednovem „dopisu mesice“ se hovori 
p cenach a vyb£ru integrovanych obvodu, 
kter£ jsou Iicencn£ vyrabSny v Polsku. Zde 
uvedeny prehled ukazuje ekvivalenty nejbfez- 


" ^2 MH7U0Q 


9 * MHH90 * 




Obr. 4. Rozmiestnenie sudiastok na doskes plosnymi spojmi 041 
(u T je prohozeno EaCJ 
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nejsich typu, 6asto uvadSnych v nasi i zahra- 
nicni literature, Vyrobcem typu CA ... je 
RCA, A ... RFT, MC,.. Motorola, T... 
v£tsinou evropske firmy. 


CEMl 


Ekvivalent 


UL1000L 

UL1101N 

ULH11N 

UL1203N 

UL1221N 

UL1231N 

UL1241N 

UL1242N 

UL1244N 

UL1261N 

UL1262N' 

UL1481P 

UL1481T 

UL1550L 

UL1601N 

ULY7710N 

ULY7711N 

ULY7741N 


TAB101 

CA3054 

CA3046 

TCA440, A244D 
MC1352P 
MC1353P 
CA3042 

TBA120S, A220D 
TBA120U, A223D 
A252D 
A250D 

MBA810S, A210D 
MBA810AS 
TAA550, MAA550 
..767 ' 

. .710, A110 
. .711 

.741, TBA221A 

OK2QX 


QRT 


One 17. bfezna 1980 se odmtdeta znadka 


OKI NY 


Soudruh Josef NAhlovsky byl zaklAdajf- 
cfm dlenem radioklubu v Chebu a cely 
kolektiv v nAm ztratll dobrAho kamarAda 
a vynikajicfho operatAra. Uetos by sedoill 
72 let. 

VyborZO OK1KWN, ORRA 



RADIQAMATER 




KY 

PORT 



KOLEKTIVKY 


Rubriku vede Josef Cech , OK2-4857, Tyrtova 735, 
675 51 Jarom&fice nad Rokytnou 


Novelizace osvdddenf tak6 pro RP 

Novelizace starych osvAddenl vAech tffd mAla byt 
provedena do 1.4.1980. Nazased&nl URRA Svazar- 
mu CSSR vAak tajemnfk CClRRA Svazarmu CSSR s. 
Vdvra, OK1AVZ, upozornil na to, ie o novelizaci 
starych vysvAddeni RP pol&dalo pouze nAkolik 
posluchadu, pravdApodobnA ze dvou dCivodu: 

1. V nSkterych radiokiubech neupozornili svoje 
posluchade a operatAry, kteffse zabyvaji posluchad- 
skou dinnosti, na skutednost, ie takA posluchadi - 
musl poiAdat o novelizaci starych vysvAddeni RP. 

2. Posluchadi nebyli o novelizaci informovAni. 
Kaidy radioamatAr - tedy i posluchad - musl byt 
dlenem nAkterA ZO Svazarmu. Pro kaidAho je 
vyhodnA, je-li' dlenem radioklubu nebo kolektivnl 
stanice, nenf to vSakpodmlnkou. NAkteffposluchadi 
jsou dleny ZO Svazarmu, zvIAAtA na venkovA, kterA 
se nezabyvA radioamatArskou dinnosti. Na zAkladA 
jejich iAdosti jim bylo pfidAleno pracovnl dislo RP 
a vAnuji se posluchadskA dinnosti i bez dfenstvf 
v radioklubu. 

Proto jsem byl povAfen URRA Svazarmu CSSR, 
abych na nutnost novelizace osvAddenf pro poslu- 
chade upozornil radioamatAry v radioamatArskAm 
tisku. V dneAnf rubrics tedy uvAdfm informace, jak 
majf post upo vat vSichni radioamatAfi, kteffse poslu- 
cliadskou dinnosti jii zabyvaji, a jak majl postupovat 
novl zAjemci o pfidAlenf pracovnfho dfsla RP. 


Novelizace starych vysvAddenf RP 

Kaidy posluchad, ktery jii vlastni vysvAddenf RP 
s pfidAlenym pracovnim dfslem RP, vejde ve styk 
s matrikAPem okresnf rady radioamatArstvl (ORRA) 
pfi OV Svazarmu ve svAm okrese. 

Po pfedloienl starAho vysvAddeni RP si poslu¬ 
chad vyplnl tiskopis ,.OsvAddenf pro amatArskA 
rAdiovA pfijfmacl stanice" a tfikrAt tiskopis ,,Evi- 
dendnf list". MatrikAf takto vypInAnA tiskopisy za5le 
se starym vysvAddenlm RP na CURRA, naSlovensku 
na SClRRA. Pracovnici CClRRA (SClRRA) na zAkladA 
tAchto dokumentu potvrdl ..OsvAddenl", se starym 
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vysvAddenfm RP je vrAtl pflmo posluchadi na jeho 
adresu a matrikAfi pffstuAnAho okresu zaSlou ,,Evi- 
dendni list" pro evidenci na okrese. 

Jinak nei prostfednictvfm matrikAfe ORRA iA- 
dosti o novelizaci nelze na CURRA a SORRA posl- 
lat. ’ 

Kaidy radioamatAr, ktery sloiil zkouAky nAkterA 
zAkladnf tffdy z provozu nebo radiotechniky, obdriel 
vysvAddeni, na kterAm bylo uvedeno jeho pracovni 
dislo radioamatAra. Pracovnf dislo se jii pfi ziskAnf 
vyfiSf tffdy nemAnllo. Toto pracovnl dislo pouilvajl 
posluchadi jako svoje posluchadskA dfslo a uvAdi je 
na QSL Ifstku. 

Vlme, ie tohoto pracovnlho dlsla pouilvajl takA 
mnozf dlenovA radioklubu, ktefl se zabyvaji poslu- 
chadskou dinnosti. Mohou je pouilvat nadAle i OL 
a OK, ktefl i po zfskAnl vlastnfho oprAvnAnl k vysllAnl 
mohou zasflat QSL Ifstky za poslech. Je vAak nutnA, 
aby i on! poiAdali o novelizaci osvAddenl jako RP. 


Jak postupovat ph iAdosti o vystavenf pracovnlho 
dfsla RP " - 

Kaidy novy zAjemce o posluchadskou dinnost si 
vyiAdA na OV Svazarmu (u matrikAfe ORRA) tiskopis 
,,2Adost o pfedvolAnf ke zkouAce na operatAra 
amatArskych stanic". VyplnAnou iAdost pfedA vybo- 
ru svA ZO Svazarmu nebo radioklubu k projednAnl, 
doporudenl, orazftkovAnf a podepsAnf. Takto dopo- 
rudenou iAdost od ZO Svazarmu nebo radioklubu 
pfedA matrikAfi ORRA k dalAfmu ffzenf. 

MatrikAf pfedA iAdost k projednAnl a doporudenl 
ORRA a pfedsedovl OV Svazarmu. Po doporudenl 
OV Svazarmu iAdost matrikAf zafadf do skupiny 
dekatelu na zkouAky z odbornA zpusobilosti. Na 
stanoveny termln zkouAek pfedvolA matrikAf iadate- 
le ke zkouSkAm pfed okresnf zkuAebnf komisi, 
Posluchadi sklAdajf zkouAky z radioamatArskAho 
minima. 

Po uspASnAm sloienf zkouSek vystavf matrikAf 
,,VysvAddeni o zkouAce" a pfedA je uchazedi. DAJe 
matrikAf vystavf „OsvAddenl pro amatArskA rAdiovA 
pfijfmacf stanice", ve trojlm vyhotovenf ..Evidendnf 
list" azaSle na CClRRA, na Stovensku na SURRA. 

CClRRA nebo SURRA provedeevidenci RP, pfidAlf 
iadatell jeho pracovnl dislo a potvrzenA „OsvAdde¬ 
nl" zaAle pffmo iadateli na jeho adresu. MatrikAfi 
ORRA zaAle ..Evidendnf list" a koplf vysvAddenf 
k zaloienl pro evidenci na okrese. 

Po obdrienl ,,OsvAddenl" s pfidAlenym pracov¬ 
nim dlslem RP muie kaidy posluchad posflat radioa- 
matArCim na cel Am svAtA QSL Ifstky za poslech jejich 
stanice. 

Technics sout bte radloamat6ru 

Po uspAAnAm vyvrcholenl lortskAho rodnfku tech- 
nickA soutAie mlAdeie nArodnlm kolem se v letoA- 
nim roce uspAAnA rozvl/l na mnoha okresech jii 
okresnf kola radioamatArd. Dtikazem uspAAnA prAce 



Obr. L Z pr&bihu soutize 


s mlAdeif na okrese Bfeclav jsou dneAnf dvA foto- 
grafie. 

Na prvnf fotografii vidfte ml ad 6 u Cast n Iky okresnf 
technickA soutAie mlAdeie v PodivfnA, kterA se 
zudastnilo tAmAf 20 soutAifcfch v kategorifch Cl, C2 
a B. 

Na druhA fotografii je dAst vyrobku, kterA si do 
soutAie pfipravili mladf radioamatAfi z okresu Bfec¬ 
lav. Za taktozhotovenA vyrobky by se nemusel stydAt 
iAdny radioamatAr, a to byli vAichni udastnlci mladAI 
18 rokdl 

Je to jistA dalAI dukaz toho, ie nAm I v mladych 
radiokiubech a na kolektivnfch stanicfch rostou pod 
dohledem obAtavych vedoucfch uspAAnf radioama¬ 
tAfi. 

VAffm, ie je tomu tak i na jinych okresech,a tAAfm 
se, ie mi o vaAich OspAAIch a zkuAenostech v prAc) 
s mlAdeif napfAete. 



Obr. 2, Stereofonm zesilovac TW40 

Radioamat6r8k6 zkratky 

(pokradovdnf) 


M 

metr 

MA 

miliampAr 

MANI 

mnoho 

MAR 

bfezen 

MAY 

kvAten 

MBR 

dlen 

MC 

megacykl 

MCI J 

dAkuji (francouzskA) 

MEET 

potkat, stfetnout 

MERRY 

vesely, radostny 

MET 

stfedoevropsky das 

MEZ 

stfedoevropsky das (nAmeckA) 

MF 

stfednl kmitodet 

MGR 

manaiAr 

MHz 

megahertz 

Ml 

m0j,moje 

MIKE 

mikrofon 

MILES 

mile 

MILL 

psacf stroj 

MILS 

miliampAry 

MIN (M) 

minuta 

MISO 

ztraceny, ztratil 

MIST 

mrholenl, mien! 

MK 

dAlat 

MNI 

mnoho, hodnA 

MNY 

mnoho, hodnA 

MO 

ffdfcf oscilAtor 

MOD 

mod u lace 

MOPA 

fldfd oscilAtor + koncovy stuped 

MOST 

nejvlce, vAtAinou 

MSG 

zprAva 

MSK 

moskevsky das 

MST 

muslm 

mtr 

mAfici pffstroj, metr ' 

MUCH 

mnoho 

MUF 

nejvyAAl pouiitelny kmitodet 

MY 

mOj, moje 




ZAvody 

ZAvod tffdy C 

ZAvod tffdy C je jednfm z vhodnych zAvodu, ve 
kterych mohou prAvA mladf a zaAfnajfcf radioamatAfi 
zfskat mnoho cennych provoznfch a taktickych 
zkuSenostf. MAIi by se tody zAvodu zuAastnit opera- 
tAfi v&ech kolektivnfch stanic. 

LetoSnl ZAvod tffdy C bude uspofAdAn podia 
novych podmfnek v nedSli 28. zAff ve dvou etapAch 
od 00.00 do 01.00 SEC a od 01.00 do 02.00 SEC (v 
rubric© KVJsou fiasy v UTC) v pAsmu 3,5 a 1,6 MHz 
pouze telegrafnlm provozem. PfedAvA se k6d sloie- 
ny z RST a pofadovAho Afsla spojenf. BodovAnf die 
..VAeobecn^ch podmfnek'', nAsobiAem je kaidA sta- 
nice, se kterou bylo v zAvodA pracovAno, bez ohledu 
na etapy a pAsma. 

Vyhodnocenf bude provedeno v kategorifch: 

A) stanice s pffkonem povofenym pro tffdu C 

B) Jednotlivci OL 

C) stan ice s maximAInfm pffkonem 1 W (pffkon 
PA stupnA) 

D) posluchafii. 

ZAvodu se mohou zuAastnit vfiechny Aeskoslo- 
venskA stan ice, na kolektivnfch stanicfch pouze RO 
se zaffzenfm tffdy C. Jednotlivci - koncesionAfi tffdy 
B nebo A se mohou zuAastnit pouze se zaffzenfm 
s maximAInfm pffkonem 1 W. 

Na zAkfadA dosaienych vysledkO muie komise KV 
doporuAit, aby vftAznA stan ice v kategorii A byla 
pfefazena do tffdy B. 

UpozorAuji, te vSechna spojenf a poslechy ze 
ZAvodu tffdy C se zapoAftAvajf do OK - MARATdNUI 

TEST 160 m 

JednotfivA kola tohoto zAvodu budou uspof AdAna 
v pondAlf 1. zAff a v pAtek 19. zAff 1980. 

OK - MARATON 

TASfme se na hlAAenf od daJSfch kolektivnfch 
stanic, OL a posluchaAu. 

Pfeji vAm pffjemnA proiitf zbytku dovolenA a prAz- 
dnin. Nezapomeftte se pfipravit na zahAjenl novych 
zAjmov^ch krouiku a kursu radiotechniky a radioa- 
matArskAho provozu v radioklubech, na kolektivnfch 
stanicfch a v OPM. 

TAAfm se na va&e dalSf dopisy a pfipomfnky. 

73! Josef, OK2-4857 


$M«T$ 


PHprava 6s. reprezentantu v leto&nfm 
roce 


MAsfc srpen byvA bohaty na mezinArodnf radioa- 
matArskA sportovnf akce. Jednou z dnes jii tradlA- 
nfch je komplexnf soutAi vfcebojafu o pohAr Bratr- 
stvf - pfAtefstvf, kterA se letos konA v tAchto dnech 
nedaleko Zittau v NDR. CSSR budou reprezentovat 
Atyfi tffAlennA druistva vybranA z tohoto SirAfho 
reprezentanAnfho kAdru: 

Kategorle A (muH 16 at 18 tot): 

Petr Prokop, OL6BAT (obr. 1), Miroslav Kotek, 
OL1AYV, Milan GajdoSech, OK3KXC, Antonfn HAjek, 
OK2KZR. V dubnu 1980 na nAvrh lAkafe pferuAil ze 
zdravotnfch duvodu pffpravu Peter Dyba, OK3KXC, 
nAhradnfkem by! urAen Miroslav KuchAr z tAhoi 
radioklubu. 

Kategorle B (mu* 19 at 21 tot): 

Vladimir Kopecky, OL8CGI, Vlastimil Jalovy, 
OK2BWM, Miroslav Gordan, OLOCGF, Stanislav 



Obr. 1. Petr Prokop , OL6BA T, oneb jablko 
nepadd daleko od stromu 



Obr. 2. Dietmar Falkenberg,Y21DH (vpra- 
vo), a Milan Prokop, OK2BHV, v dli stafety 
3x1 km 



Obr. 3. M. Komorova, OLOCGG (vpravo), 
v soucasne dobe nejzkusenejsi z nasich devcat , 
a R. Paladcka, OK2KZR 


Drbal, OK2KLK, a VAclav BurAri, OK2KRK. V tAto 
kategorii muieme oAekAvat dobrA vysfedky, navfc 
vSichni zAvodhfci jsou roAnik 1961 a majf tedy tuto 
kategorii „pfed sebou". 

Kategorle C (mu» 22 al 25 tot): 

Jozef Zeliska, OK3KAP, Jiff Nepoiitek, OK2BTW, 
Peter MihAlik, OK3KFF, Jaroslav Haueriand, 
OK2PGG, Martin LAcha, OK1DFW, ing. Pavol Vanko, 
OK3TPV, a ing. Jiff HruSka, OK1MMW. V tAto 
kategorii se nejAastAji projevuje zaneprAzdnAnf ze 
studijntch nebo pracovnfch duvodu. 

Kategorle D (2eny do 25 tot): 

Marglta KomorovA, OLOCGG (nar. 1961), Zdena 
NovAkovA, OK1DIV (1959), Lubica GordanovA, 
OK3KXC (1964), Radka PalatickA, OK2KZR (1966), 
a Lenka UhrovA, OK2KAJ (1964). DIouholetA repre- 
zentantka MS Jitka HaueriandovA, OK2DGG, peAuje 
nynf o svoji druhou dcerku. 

Pffpravu na letoSnf sezdnu zahAjlli naSi reprezen- 
tanti o vAnoAnfch prAzdninAch 1979/1980 soustfe- 
dAnfm ve SnAinAm na MoravA, kterA bylo zamAfeno 
hlavnA na teiegrafnf disci pi fny. Duieiitym ukolem 
bylo vyzkouAet moinost pouiitf transceiver^ JIZERA 
(vyrobce Radiotechnika, podnik UV Svazarmu) pro 
disciplfnu provoz v sfti na komplexnf soutAii v roce 
1981, kdy bude pofadatelem CSSR. Pfi provozu 
v terAnu se JIZERA naSim reprezentantum pffliS 
neosvAdAila pro nedostateAnou kmitoAtovou stabili- 
tu v zAvislosti na teplotA prostfedf. I kdyi mAsteAko 
SnAinA dostalo svoje jmAno jistA zaslouienA, ten- 
tokrAt zima naSim zAvodnfkum nepfAla a lyie, kterA 
si s sebou pfivazli, zustaly nevyuiity. 

OruhA soustfedAnf naSf reprezantace v tAto sez6- 
nA probAhlo ve dnech 8. at 15. bfezna 1980 v auto- 
kempinku Svazarmu ve StrAinici na MoravA v pro¬ 
stfedf znAmAm naSim vfcebojafum z loflskAho mis- 
trovstvf CSSR v MVT. Na prog ram u byf trAninkvSech 
disciplfn. ClenovA stfeleckAho klubu Svazarmu ve 
StrAAnici zabezpeCovali ka£dodennf trAnink stfelby 
z malorAiky. KzAvodum vorientaAnfm bAhu dojftdA- 
II zAvodnfci autobusem asi deset kilometrO na mapu 
CSTV. 

Tfetf soustfedAnf bylo spoleCnA s reprezentanty 
NDR, kterA je na$fm hostitelem pfi letoAnfch kom- 
plexnfch zAvodech v radistickAm vfceboji. KonaJo se 
od 26. dubna do 3. kvAtna 1980 v hotelu Ski 
u NovAho MAsta na MoravA. Vyprava NDR pfijela pod 
vedenfm trenAru Wolfgangs Pfacheho, Y22JF, Diet- 
mara Falkenberga, Y21DH, a Axela Gleueho, Y26BH. 


Reprezentanti absolvovali tfi kompletnf zAvody (pfi 
dobrA organizaci trvA takovy zAVod jeden den), dny 
mezi nimi byly vypInAny trAninkem stfelby a provo¬ 
zem v sfti. SouAAstf prog ram u bylo sportovnf dopo- 
ledne pro vAechny uCastnfky soustfedAnf vAetnA 
trenAru a funkcionAfO (obr. 2). 

Podle slov stAtnfho trenAra NDR Wolfgangs Pla- 
cheho, Y22JF, majf trenAfi vNDR podobnA problAmy 
jako u nAs (a jako ostatnA ve vAtAinA sportO) - malA 
intenzita individuAlnfho trAninku a neustAlA zmAny 
a zvraty v obsazenf kategorie D (obr. 3 a 4). 

ZAvAreAnou fAzf pffpravy naAich reprezentantu na 
komplexnf soutAl bylo tydennf soustfedAnf na konci 
Aervence, tedy krAtce pfed vlastnfm zAvodem. Nomi- 
nace byia urfiena na zAkladA nejlep&f soufiasnA 
vykonnosti a vyrovnanosti dosahovanych v^sledku. 

,,Budeme se sna2it zfskat alesport jednu medaili 
v ka2dA kategorii v soutAii druistev nebo jednotliv- 
c0,“ fekl nAA stAtnf trenAr ZMS Karel Paiourek, 
OK2BEW, pfed odjezdem. 

Pod rob nA vysledky letoAnfho rodniku soutAie 
Bratrstvf - pfAtelstvf pfineseme v tAto rubrics v nAk- 
terAm z pffStfch Aisel. 

pfm 



Obr. 4. Jedna z nadeji reprezentace NDR - 
Steffi Gleueova, Y2-EA-10088/H 


St* TELEGR AFIE »|» 


Pffprava Aeskostovenskych reprezentantu v tele- 
grafil 

Pffprava Aeskoslovenskych reprezentantu v tele- 
grafii je dlouhodobA zamAfena na prvnf mistrovstvi 
Evropy, kterA se mA v nejbli±5f dobA uskuteAnit 
podle pravidel schvAfenych jii pfed tfemi lety IARU. 
Doposud je vyvrcholenfm kaidoroAnf pffpravy ufiast 
druistva na DunajskAm pohAru v BukureSti, kde si 
mAff sily se vAemi evropskymi sociaJistickymi stAty. 
V letoSnim roce jsme skonAili druzfza reprezentanty 
SSSR. 

Pffprava reprezentantu v telegrafii je zaloiena na 
IndividuAInfm trAninku. DvakrAtaitfikrAt do rokase 
sejdou vSichni AlenovA AirAf nominace na tydennfch 
soustfedAnich, kde intenzivnim neruSenym trAnin¬ 
kem majf moinost pffpravy na mezinArodnf zAvody, 
popf,. se mezi nimi rozhoduje o tom, kdo zustane 



Obr. 1. Ing. Jin HruSka, mistr sportu, 
OKI MM W 
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v nominaci pro dalAf rok. V so u A as n 6 dobA je 
v reprezentaAnfm druistvu CSSR v telegrafii osm 
zAvodnfku - AtyFi v kategorii A a AtyFi v kategorii 
B (do 20 let). Jsou to TomAA Mikeska. ZMS, OK2BFN, 
Petr HavliA. MS. OK1PFM, ing. JiFi HruAka, 
MS.OK1MMW, ing. P. Vanko, OK3TPV, V. Kopecky, 
OL8CGI, D. Korfanta OLOCKH. P. MatoAka, OL3BAO, 
M. LAcha, OK1DFW. StAtnfm trenArem je ing. A. 
Myslfk, MS. OK1AMY. 

ReprezentaAnf druistvo je pAAf oddAlenf vrcholo- / 
vAho sportu ClV Svazarmu dobFe technicky vybave- 
no, ka±dy zAvodnfk mA kazetovy mag net of on, eiek- 
tronicky klfA s pastiAkou, kazety. a dalAf drobnosti, 
pot Feb n A pro kvalitni trAnink. Vykonnost reprezen- 
tantO dfky systematickA trAninkovA Ainnosti a jejfmu 
dobrAmu material n A- tec hnickAmu zabezpeAenf 
v poslednfch letech vyraznA stoupA. SvAdAf o tom 
kaidoroAnA pfekonAvanA AeskoslovenskA rekordy 
ve vAech disciptfnAch i vysledky, do$a2enA napF. na 
letoAnfm mistrovstvf CSSR, kde nejlepAfch pAt zA- 
vodnfku splnilo limit mfstrovskA tffdy, ktery je velmi 
nAroAny. 

V letoAnfm roce je pFiprava zamAFena i na velkA 
mezinArodni zAvody, kterA uspoFAdA v prosinci 
DOSAAF v MoskvA a kterA budou jakousi generAlkou 
na oAekAvanA mistrovstvf Evropy. 

A ie sportovnf telegrafie neni jenom samouAel- 
nym sportem, dokazujf As. reprezentanti naamatAr- 
skych krAtkovInnych pAsmech, kde dosahujf pod 
znaAkou OK5TLG vynikajfcfch vysledku v krAtkovIn¬ 
nych telegrafnfch zAvodech. 

~ao 


ROB* 


PHprava vrcholovych sportovcu v ROB 


V rAdiovAm orientaAnfm bAhu vrcholi dvoulety 
cyklus pFfpravy na historicky okamiik tohoto radioa- 
matArskAho sportu - I. mistrovstvf svAta, kterA se 
uskuteAnl v letoAnfm roce v PoiskA lidovA republics 
ve dnech 7. a2 13. zAFf a ze kterAho by naAi 
reprezentanti pod vedenfm MS Karla SouAka, 
OK2VH, chtAli dovAzt jednu z medailf. 

Prvnf etapa tAto pFfpravy obsahovala v I o Ask Am 
roce Fadu soustFedAnf, poAInajfc v druhAm tydnu 
bFezna soustFedAnfm v Nfzkych TatrAch s typickou 
nApInf trAninku pro druhou fAzi pFedchodnAho 
obdobf (tj. udriet stav trAnovanosti pFi souAasnAm 
aktivnfm odpoAinku po jednostrannAm zatfienf 
v ostatnfch trAninkovych obdobfch), nAsledovalo 
nAkolik soustFedAnf v pFfpravnAm obdobf s cffem 
zvyAit speciAInf urovert trAnovanosti v ROB, kterA 
byla zakonAena soustFedAnfm s reprezentanty PLR, 
pro nAs mimoFAdnA vyznamnyrrt z hlediska technic- 
kA pFfpravy na mistrovstvf svAta. Toto soustFedAnf 
probAhlo v Aervnu lortskAho roku ve 2tfAru nad 
SAzavou a informovaJi jsme o nAm v AR 11 /1979. 



Obr. 1. Statni trener MS Karel Soucek, 
OK2 VH;pfi kontrole slysitelnosti „lisek“ 
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Obr. 2. Dlouholetd reprezentantka CSSR 
MS Alena Trdvmckovd, OK2KCN 


V letoAnfm roce, tj. ve druhA etapA pFfpravy na 
mistrovstvf svAta, jsme pozvali AirAf vybAr vrcholo¬ 
vych sportovcG ve dnech 5. a29. unora na kontrolnf 
soustFedAnf s cflem provArit fyzickA, technickAatak- 
tickA schopnosti a stanovit limity pro u2Af vybAr 
reprezentatnu pro mistrovstvf svAta. SoustFedAnf 
probAhlo v zaffzenf TJ Aritma v Praze-Vokovicfch 
a za mAsfc na to (5. a2 9. bFezna) se seAli naAi 
reprezentanti na stejnAm mfstA zriovu, tenktokrAt 
aby mohlo byt provAFeno plnAnf stanovenych limitCi 
a podle vysledku urAena u2Af nominace pro mistrov¬ 
stvf svAta. U2Af kAdr naAeho reprezentaAnfho dru2- 
stva nynf tvoFf 

v kategorii A: 

Ing. ZdenAk JeFAbek, OK3KXI, Karel Javorka, 
OK2BPY, Ing. Mofmfr Sukenfk. OK2KPO, JIM Suchy 
a nAhradnfk Marl An BartAk ze ZO Svazarmu FTVS 
Bratislava; 

v kategorii B: 

Pavel 6ada, OL5AZY, Stefan Hajnfk,, OK3KSQ, 
Pavel Hlavaty, OK1KNT, Miroslav SlmAAek, 
OL5AYI, Tlbor VAgh, OL8CMM, a nAhradnfk JIM 
Ml Aka, OK2KYZ; 

v kategorii D; 

Marta fturcovA, OK3KHF, Ivana JaskulkovA, 
OK2KEA, a Zdena VlnklerovA, OK1KPU. 

Reprezentanti se opAt seAli ve dnech 10. a2 17. 
dubna 1980 ve ZcfAru nad SAzavou. kde se pFipravo- 
vali se speciAInf technikou (vysflaAe s vyAAfm vyko- 
nem jakov podmfnkAch mistrovstvisvAta), trAnovali 
praktickA pouiitf radiokompasu atd. 

Od 12. do 21. kvAtna 1980 probAhlo soustFedAnf 
v BeneAovA u Prahy, jeho2 se podle puvodnfho plAnu 
mAli zuAastnit i reprezentanti PLR. PFfprava na 
mistrovstvf svAta vyvrcholila dvAma kratAfnrii sou¬ 
stFedAnfm i v prostFedf, kterA terAnem co nejvfce 
odpovfdalo podmfnkAm mistrovstvf svAta v PLR. 

SouAasnA s pFfpravou na mistrovstvf svAta v ROB 
probfhA pFfprava reprezentantu pro komplexnf sou- 
162 junioru v NDR a dalSf mezinArodni sout62e. 

OK1DTW 


AROS a NROB 


Pod tAmito dvAma zkratkamf se ji2 druhy rok 
skryvaly dva velmi zajfmavA a nanejvyA brannA 
radioamatArskA zAvody, poFAdanA radioklubem 
v Holicfch ve spoluprAcl s automotoklubem Hof ice 
a s pardubickymi radiokfuby. AROS jeautomobilovA 
orientaAnf sout62 (lidovA FeAeno „hon na liAku 
v autech'), NROB je noAnf radiovy orientaAnf bAh. 

Oba zAvody se uskuteAnily v sobotu 17. kvAtna 
v autokempinku Hluboky nedaleko Holfc. Slavnost- 
nfmu zahAjeni v dopotednfch hodinAch byli osobnA 
pFftomni pFedseda MANV a pFedseda MAV KSC 
mAsta HoJic. Na start AROS se vydafo celkem 11 
posAdek ve dvou kategorifch - mu2i a teny. Cekalo 
je pAt ukrytych vysflaAu v okruhu asi IS km. Vtomto 
zAvodA je velmi duleiitA dobrA spofuprAce obou 


AlenG posAdky-radioamatAraaFidiAe. Limit kvyhle- 
dAnf vSech skrytych vysflaAu by) 150 mlnut a JAdnA 
z posAdek moc Aasu neuAetFita. V cfli je JeAtA AekaJa 
jfzda zruAnosti a zkuAebnf test z vyhIAAky 100. 
V kategorii muiii zvftAzil As. reprezentant v ROB 
Karel Javorka s FidiAem P. Strofem (oba z NovAho 
JiAfna), v kategorii 2en obhAjita lortskA prvenstvf 
Ludmila MatyAfAkovA s FidiAem R. KaAparem (Kfim- 
kovice, Hotice). Skoda jen, 2e posAdek nebylo vice - 
zAvodnfku v ROB je v CSSR skoro 30 000 a FidiAO 
takA nenf mAlo, tak jen se dAt dohromady! 

Ty2 den veAer byl ve 21.30 LC odstartovAn noAni 
radiovy orientaAnf bAh. KromA asi 50 pFihfAAenych 
zAvodnfku nakonec pFijel i cely autobus Aeskosfo- 
venskych reprezentantu v ROB, kteFf si vyrazffi ze 
svAho soustFedAnf na KonopiAti a zuAastniti se 
NROB i se svymi trenAr^Karlem SouAkem, OK2VH, 
a LuboAem Hermanem, OK2SHL PoAasf, kterA byfo 
dopoledne docela pAknA. se k veAeru zhorAilo a tak 
vAichni zAvodnfci vybfhali nejen do hustA tmy, afe 
i do hustAho deAtA. NejmfadAfm zAvodnfkOm bylo 14 
let (a nebylo jich mAlo), startovaio i 112en v kategorii 
D. V duchu jsem si pomysfet, 2e ai zase od nAkoho 
usiyAfm, ie radioamatArstvf je jen konfAek a zAbava, 
tak ho pozvu na noAnf radiovy orientaAnf bAh. 
VAichni zAvodnfci vAech kategorii mAli celkem 120 
minut na to, aby naAlf nejdFfve 5 vysflaAG a majAk 
v jednom ze soutAinfch pAsem, vrAtili se, vymAnili 
pFijfmaA a vyhledali dafAfch pAt vysflaCu a majAk 
v druhAm soutAinfm pAsmu. To vAe v lese, potmA, za 
hustAho deAtA a pFed pulnocf. To, ie vAichni zAvod¬ 
nfci naAIi afesport nAkolik vysflaAu a uspAAnA se 
vrAtili do cfle f svAdAf o vysokA brannA pFipravenosti 
naAich radioamatAru. ZAvod skonAif okolo AtvrtA 
hodiny rannf. 

V nedAli dopoledne byty potom sfavnostnA vyhlA- 
Aeny vysledky obou soutAif a p Fed Any vAcnA ceny 
a diplomy. ZAvodnfci se rozjeii domu a poFadatelA - 
i kdyf jim jeAtA nAjakA prAcezbyvala-si s ulehAenfm 



Obr. 1, Autokempink Hluboky nedaleko 
Holic byl dejistem druheho rocm'ku AROS 
a NROB 



Obr. 2. Vltezna posadka AROS K. Javorka 
a P. Strof 



Obr. 3. Eva Strofovd na trati AROS 



Obr. 4. Nocni radiovy orienta&ii beh vyhrdla 
v kategorii D Zdena Vinklerovd z Teplic 


vydechli, ie to vSechno dobfe dopadlo. A path' jim za 
to uznanf a dfk. 


Vyttedky NROB (pofadf, jm6no, po£et vysfladu, £as) 
Kategorie A (muii) minut 


1. J«f4befcZ. 

2. Javorka K. 

3. Tyl Ivo 

4. Sukenfk M. 

5. VlachM. 


11 120,00 
10 114,10 

9 115,55 

8 119,34 

7 113,25 


Kategorie B (junlofi) 

1. SlmA£efcM. 

2. Cada Pavel 

3. Hlavaty P. 

4. V6ght T. 

5. Mi£ka j. 


9 -118,48 

8 119,37 

7 104,49 

7 117,05 

7 118,07 


Kategorie D(ieny) 

1. VlnfctoroviZ. 

2. Vortdrdkovd Z. 

3. MarySfakova L. 

4. Tr£vnf£kova A, 

5. Curcovd M. 


7 108,48 

7 109,30 

6 103,32 

6 118,35 

5 116,22 


V soutSii smISonych druistev (po jednom zdvod- 
n(ku z kategorie A, B a D) obhajilo lorisk6 vft&zstvf 
druistvo Nov6ho Ji£fna ve sloienf Javorka, MatySfd- 
kovA, Mifika V kategorii junioru byfo nejuspd$n£j$f 
druistvo 0PM Lan&kroun a v kategorii A Frydek 
Mistek. 

OKI AMY 



Obr. 5 . Nejuspisneisim srrusenym druzstvem 
v NROB bylo druistvo Noveho Jicina — zleva 
J. Micka, L. Matystakovd a K. Javorka 


Akademlck6 maJstrovstvA SSR v ROB 


Zdkladna organ izacia Zvazarmu pri SVfiT - EF 
(elektrotechnickfi fakulta), rAdioklub ,,Omega" - 
OK3KFF, z poverenla SUV a SORRA ZvSzarmu 
usporiadali v drtoch 18. at 20. 4. 1980 na Zachovej 
chate akademickd majstrovstva SSR v ROB pre rok 
1980. 

Zudastniio sa ich 29 pretek&rov v kategdrlach 
A a D z dsmich VS, z ktorych najuspeSnej&ou bola EF 
- SVfiT pred FTV$ UK a vSe Bratislava. 


Vysledky 

p^tmo 3,5 MHz 

KategdriaA: 

1. Fekia£ Jozef, OK3CCE, EF SV§T 

2. Peter MikuS, OK3KBP, EF SV§T 

3. MiloS 2uffa, OK3COZ, EF SV§T 
Kategdria D; 

1. Marta Cure ova, VSe Bratislava 

2. Anna Adamcova, OK3KNM, PF Nitra 

3. EHSka BertuSovA, FTVS UK 
pasmo 144 MHz 
Kategdria A: . 

1. Mari£n Bartdk, FTVS UK 


2. Jozef Vysko£, OK3CAA, PF UK 

3. Jozef Fekla£, OK3CCE, EF SV$T 
Kateg6ria D: 

1. Marta Curcova, V§E Bratislava 

2. EliSka BeriuSovA, FTVS UK 

3. Magda Bartdkovd, PF B. Bystrica 

Marian Baft&k 


ROB na Karlovarsku 

26. 4. 1980 se uskute£nilo okresnf kolo v ROB na 
kariovarskdm okresu. Organizaci byl povdfen ra* 
dioklub OK1KAD v Ostrovd nad Ohh. Zu£astnili se 
zayodnici radioklubu Karlovy Vary, Touiim, Nejdek 
a Ostrov nad Ohh. Jako hosts st art oval i zSvodnfci 
radioklubu Chodov u Karlovych Varu. O tituly bojo- 
valo celkem 34 zSvodnfku. 

Traf zavodu vedla zaiesn£nym prostorem nedale- 
ko Ostrova nad Ohh a rozhodnS nebyla prozSvodni- 
ky prochSzkou na zdravSm vzduchu. 

V kategorii C2D zvftfizila Lucie Malikova z RK 
Touiim. Maid Lucinka, kterS nenf jeStS 8 let, si 
zfskala obdlv vSech zSvodnfkO- 1 pofadatefskSho 
sboru. Posudte sami: traf v lesnatSm terSnu, dlou- 
hou 2,5 km, se dvfima liSkami a maj&kem ubShla za 
32 minut a 5 vtehn. Obdiv path i Lence HnizdilovS 
z RK Nejdek, kterou postiht u prvnl liSky vyron 



Obr. 1 . Nejmladsi startujtci chlapec - osmi- 
lety Petr Snusek, OK1KAD , kategorie C2D 


kotnfku, a presto dokonfiila zavod ve stanoven6m 
limitu. Hodnotnd vysledky byly dosaieny i v daISfch 
kategorifch. VitSzem v kategorii A se stal Herbert 
Ullmann, OL3AXZ, z RK Nejdek. Prvnf mfsto v kate¬ 
gorii B obsadil Petr Michajliv z RK Chodov. V katego¬ 
rii O zfskala prvenstvf Lenka Hnfzdtlov&z RK Nejdek. 
Roman Vlach z RK Touiim si vybojovai prvenstvl 
v kategorii C1H. NejvySSf metu v kategorii C2H si 
odvezl Toma§ K4£erek z RK Nejdek. Zlata medaile 
v kategorii C1D path Zita PruSovd z RK Touiim. 

V&em zavod nfkum blahopfejeme a postupujfcfm 
do krajskaho kola pfejeme bojov6 &t£stf. Sou£asn£ 
dSkujeme vSem rozhod£fm i organiza£nfm pracov- 
nikum za jejich praci a za organiza£nf pomoc n. p. 
SKODA Ostrov, ZMA - ZRUP Ostrov, TESLA Jdchy- 
mov a RZ Abertamy. Na hladk£m prub6hu maji podfl 
i pracovnfci CS(^K v Ostrovd. 

Josef, OK1ALS 




Rubriku vede Eva Marhovd, OKIOZ, MoskevskA 27, 
101 00 Praha 10. 

I kdyi uplynulo od bfeznov6ho OK YL-OM zavodu 
zna£n£ £asu a vysledkova iistfna jii je znama, je 
tfeba se k n£mu vratit ui vzhledem k phpomfnkam, 
ktera k ndmu do5ly. Ponejvfce stiinostf doSlo ke 
zmanandmu. kddu, ktery neddval pfedpoklady ke 
spravn£mu vyfitu nasobi£u. 

Otazka byla feSena na zasedanf komise KV URRA 
dne 18. 4. t. r. a bylo zaprotokolovano, ie pro pff$t( 
OK YL-OM zavod budou YL stanlce ddvat kdd RS(T) 
YL, OM stanice RS(T) a pofad. £fslo spojeni. Ostatni 
phpomlnky budou pfedmatem jednani komise ien 
ORRA. 


Rada bych pod£kovala LacoSatmarymu, 0K3CIR, 
za op£tn£ rychl6 a kvalitnf vyhodnoceni OK YL-OM 
zavodu a speciaind za jeho milou pozornost, ie 
rozeslal vysledkovou listinu v$em zavodfcfm OK YL. 

Velice potaaitelna byla zvySena u£ast slovenskych 
YL v £asti CW zavodu (10 YL z celkovdho po£tu 15 
zavodnic). Casti SSB se zu£astnilo pouze 10 YL, 
z toho 3 z OK3. Cast tone se zavedla na pfani naSlch 
YL a tudii se o£ekavala podstatna vySSf ufiast. 
Doufejme, ie se tak stalo pouze proto, ie rozd6feni 
zavodu na dv£ aasti se dosud neviilo; ostatn6 jako 
kaida nova v£c chce to svuj £as- ur£itou ,,rozjezdo- 
vou drahu". Doufejme, ze do pfiStd vejde ve vatSi 
mife do pov£domf naSich OK YL i OK OM, ie zavod 
probfha ve dvou Castech, prvnf hodina CW, druha 
SSB. Kaida etapa se hodnotf zviasf. Nasobteem jsou 
spojenf YL-OM. Vyzvu davajf vyhradnd YL. Spojenf 
mohou mezi sebou navazovat i YL stan ice, ale tato 
spojenf (YL-YL) se zapo£ftavajf pouze do sou£tu 
navazanych QSO, nikofi v§ak jako nasobi£. Ostatnf 
pravidla podle vSeobecnych podmfnek. 

A nynf par novinek z £innosti zahrani£nfch YL. 
Kaidy den v 07.00 UTC na 14,170 MHzsesetkavajf YL 
z VK a VE. Kanadska YL sdruien6 v organ izaci 
CLARION majf svuj krouiek kaida utery v 19.00 UTC 
na 14,160 MHz; jsou vftany zahrani£nf YL i OM 
stanice. V roce 1979 pfibylo v DL 372 novych YL 
koncesionafek. Zajfmava zprdva je z Brazil ie: ve 
m£sta Joinville, kde je mi mo jinych znamych aktiv- 
nfch koncesionafek v mistnfm radioklubu organizo- 
vana taka Rosa, PP5WRB, £ini aktivni YL 15% 
z celkovaho po£tu dlenO tohoto klubu. Jejich matef- 
Stinou je portugaldtina; jen n£ktera mluvf dastednd 
Spanfelsky a nfimecky. Tento krouiek pro vatSinu OK 
YL z jazykovych dtivodu bude asi nezajimavy, o to 
zajfmavajafch je t§ch 14 aktivnfch YL v jednom 
radioklubu! 


OX YL dfplom 

Diplom se uddluje za spojeni s 25 ruznymi korice- 
sovanymi YL operatarkami mimo vlastnf zemi. Ne- 
musi to byt tudfi 25 rOznych zemi, ale sta£i 25 
rOznych YL stanic. Platf spojeni havazand po 1. 
dubnu 1958. VSchna spojeni musf byt navazana 
z jednoho QTH nebo maximaina 25 mil (asi 40 km) 
od ndho. 

Diplom mohou ziskat pouze YLoperatarky. Posita 
se pouze ov£feny, abecednd sefazeny seznam spo¬ 
jeni s uvedenfm data, £asu, volacf znadky, pasma, 
zpCisobu provozu, RS(T) (oboustrann6). Za kaidych 
dalSfch 10 YLs se vydavajf dopfrtujfcf znamky. Dip¬ 
lom je zdarma, jen je tfeba poslat pfisluSnou dastku 
(v IRC) na zpate£nf poStovn£. 

2adosti o diplom se posflajf na adresu: Emma 
Berg, W0JUV, RFD/2 - Box 171, Lawrence, KS 
66044 USA. 

S mnoha 73 Eva, OKIOZ 


OK YL-OM zdvod 1980 


kategorie YL, CW 




pof. 

znaika 

QSO 

nasob. celkem bodu 

1 . 

0K1KEL 

27 

23 

1863 

2. 

OK1DAC 

25 

21 

1575 

3. 

OK3YCW 

27 

18 

1458 

4. 

OK3CIH 

23 

20 

1380 

5. 

' OKIOZ/p 

- 24 

19 

1368 

6. 

OK3KTD 

23 

16 

1104 

7. 

OK1ARI 

19 

18 

1026 

8. 

0K3VSZ 

21 

16 

1008 

9. 

OK3TMF 

20 

16 

960 

10. 

OK2KLS 

17 

14 

714 

11. 

OK3KWM 

17 

13 

663 

12. 

OK3KEU 

19 

11 

627 

13. 

OK3CKO 

13 

10 

390 

14. 

OK3KJJ 

7 

6 

126 

15. 

OK3CWA 

3 

1 

9 

kategorie YL, SSB 




1 . 

OKIOAC 

33 

24 

2376 


OK1AMG 

33 

24 

2376 

3. 

OK3TMF 

31 

24 

2232 

4. 

OK1ARI 

30 

23 

2070 


OKIOZ/p 

30 

23 

2070 

6. 

OK3YCW 

29 

21 

1827 

7. 

OK2PGN 

27 

20 

1620 

8. 

OK1KEL 

25 

■ 20 

1500 

9. 

OKI KNC 

22 

15 

990 

10. 

OK3VSZ 

19 

__A 

13 

741 

80 


315 




kategorie OM (CW i SSB, jenom celkovy vysledek) 


1 . 

OK2SAR 

1350 

2. 

OK3TEG 

1104 


OK3FON 

1104 

4. 

OK3PQ 

990 

5. 

OK2BRJ 

945 

6. 

OK2BTT 

798 

7. 

OK2BEH 

663 

0 . 

OK1PDQ 

648 

9. 

OK1JVS 

576 


OK3KYR 

576 


Celkem hodnoceno 32 stanic. 


VKV 


Podzimnf eoutfti na VKV k Mtsfcl CSSP 
1980 

Soutdi bude uspoFdddna od 00.01 UTC 1. z&fl do 
24.00 UTC 15. listopadu 1980. Budou probfhat 
v pasmu 145 MHz - kategorie A a v p&smech 
433 MHz a vyfce - kategorie B. Pod rob n6 podmfnky 
tdto souths budou zveFejndny v Amatdrskdm radiu 

&. 9/1960. 

OKI MG 


VKV 35 

V minuldnv Cfsle AR jsme zveFejnili podrobnd 
pravidia tdto soutdie, dnes pFindSIme informace 
o organizafinfm zabezpedenf a pFfpravd nadeho 
reprezentaCnfho muistva. VdFfme, ie CSSR jako 
letoSnf pofadatel soutdie jeStd pozvedne urovert 
i popularitu tdto soutdie, poFddand kaidorofind na 
pamdtku osvobozenl Evropy od fadismu. 

Centrem soutdie VKV 35 je autokempink Kono- 
pdfi v Hefmanovd Mdstci (okres Chrudim), kde 
budou zdvodnfci i organizdtoFi ubytov&ni. ZahraniC- 
nf delegace uvttdme 30. dervence a hned n&sledujfcf 
den, ve Ctvrtek 31. dervence, bude soutdi slavnostnd 
zahdjena. Kromd nezbytnych technickych opatFenf 
(mfiFenf vykonu zaFizenf) budou tento den vylosovd- 
ny i kdty, z nichi budou reprezentadnf druistva 
pracovat. V osudi bude tdchto Sest k6t: 

Vestec, HJ19d, 668 m, (patron dtn I radioklub 

OK1KCR) 

Vyaokd, HJ39g, 585 m, (OKTKWP) 

TFebdtln, HJ17e, 580 m, (0K1KWP) 

Meznd, HJ56b, 860 m, (OKIKBN) 

Saldturv kopec, HJ59e, 661 m, (OKIKOI) 

Zblnovaky kopec, HJ48a, 690 m, (OK1KQT). 

V pdtek 1. srpna se reprezentadnl druistva 
rozjedou na svoje kdty, aby si mohla vybudovat 
pracovidtd a vyzkoudet zaflzenf. Protoie ndkterd 
druistva budou s sebou mft i zaFfzeni pro pdsmo 
1296 MHz, vyhladujf poFadateld sout&i aktivity 
v tomto p&smu dne 2. srpna 1980 od 11.00 do 14.00 
UTC v dobd kondni ddsti UHF BBT testu. Samotnd 
soutdi VKV 35 probfhd od 16.00 UTC 2. 8. 1980 do 
12.00 UTC 3. 8. 1980. Stan ice hlavnfho rozhodfifho 
OK1CRA bude dbdt na regutmost soutdie a soutd- 
iici stanice jsou povinny pffpadnd uposlechnout 
jejfch pokynu 

Rdno 4. Q. budou zndmy neoficrdlni vysledky 
soutdie VKV 35. Bdhem dne navdtfvf zahranifinf 
delegace svoje patrondtnf podniky a v 17.00 budou 
slavnostnd vyhlddeny vysledky. 

Ceskoslovenskd reprezentaCnf druistvo se na 
letodni rodnfk dukladnd pFipravovalo. Na zdkfadd 
vysledku dosahovanych v soutdiich na VKV byla 
komisf VKV URRA Svazarmu stanovena SirSI nomi- 
nace v tomto sloienf: trendr-JiFI Bittner, OKIOA, 
zdvodnfci JiFI Sklent, OK1WBK, Jaroslav Kldtil, 
OK2JI, Stanislav Hladky, OKI AGE, ing. Jaroslav 
Vondrdfiek, OK IADS, Du§an KopCa, OKI DC, JiFf 
Steigenhofer, OK1DLD, Josef Cernlk, OK1MDK, Pa¬ 
vel Sir, OK1AIY, Juraj Kovdfiik, OK3ZWA, Dudan 
Kosinoha, OK3CGX, Jozef Ivan, OK3TJI, a Ludovit 
Takdcs, OK3ALE, technik ing. Josef Smftka, CSc., 
OK1WFE, a organ izadni pracovnfk reprezentadniho 
druistva Frantidek StFihavka, OK1AIB. 

Prvni letodnf soustFeddnf nadf reprezentace pro- 
bdhlo koncem dubna v nyn&jdfm centru soutdie, 
v autokempinku Konopdfi. Ukolem tohoto sou¬ 
stFeddnf bylo stanovit zaFfzeni pro nade reprezentad- 
nf druistvo a zkontrolovat jejich technics paramet- 
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Obr. 1. Jaroslav Kldtil, OK2JI, (vpredu) 
a ing. Jaromir Vondracek, OKI A DS, s trans¬ 
ceiver em OK2JI 


ry. Podle neoficidlnf dohody chtdjf nadi reprezentan- 
ti soutdiit vybradnfi se zaftzenlm HM, fifmi se ov§em 
mlrn$ komplikuje otAzka krit6rilpronominaci. Kdis- 
pozici a tedy k volbd m6Ii naSi reprezentanti Sest 
transceiveru pro pAsmo 145 MHz a tfi transceivery 
pro pAsmo 433 MHz, pfi£em2 v soutdii VKV 35 je 
povoleno mft pro ka2d£ p&smo jedno zAloinf zaFf- 
zenf. 

Vybrand zaffzenf i provoznf schopnosfi si repre¬ 
zentanti ovdFili na druhdm soustFeddnf, kterd se 
konalo v Cervnu, v termfnu Vychodoslovenskdho 
zdvodu, jehoi se naSe reprezentafinf druistvo zu- 
fastnilo z jednd ze soutdinlch k6t - z kopce Vysokd 
(HJ39g). Nezbytnou souddstf obou soustFeddnf byly 
taktickd porady a besedy o lortskych zkuSenostech 
z VKV 34, doprovdzend promftdnfm diapozitivu 
z lortskdho rofinfku. PFejeme naSim reprezentantum, 
aby se jejich duslednd pFfprava projevila ve vysled- 
c(ch. ^ 

pfm 

VoJacf znadky reprezentadnfch stanic pro zivod 
VKV 35 

BLR: OK5LZ 
MLR: OK5HG 
NOR: OK5YA 
PLR: OK5SP 
SSSR: OK5RU 
CSSR: OK5AA 



Obr. 2. Pavel Sir, OK1AIY, (vpredu) a Sta¬ 
nislav Hladky, OKI AGE, pH zkousce sveho 
zafizem 


I. subregionAInf VKV z6vod 1980 


145 MHz - staid QTH 


1. OKIOA 

HK63e 216 QSO 

58 918 bodu 

2. OKI MBS 

HK48a 202 

51 792 

3. OK1KRQ 

GJ28h 207 

48 993 

4. OK1KRA 

HK72a 187 

47 100 

5. OK1KHI 

HK62d 165 

39 596 

6. OK1ATQ 

HKSOh 125 

27 486 

7. OK1KKD 

HK61e 130 

26 044 

8. OK3KFF 

Il66j 117 

21 086 

9. OK1KWP 

HJ27j 111 

20 998 

10. OL6AWY 

IJ57C 105 

20 360 

Hodnoceno 60 stanic. 


145 MHz - pfechodnd QTH 


I.OKIKRG 

GK45d 665 

193 842 

2. OK7KKH 

HJ06c 260 

72 839 


3. OK1KDO GJ46e 310 69 000 

4. OKI KVK GK55h 251 61 348 

5.0K3KCM JI64g 182 50 682 

6. OKI ORA GK30g 199 46580 

7. OK1KCU GK29j 158 38 582 

8. OK1ARH GK62h 201 37 741 

9. OK1VBN HJ73j 137 31 380 

10. OK1KSH IK63h .126 29 669 

Hodnoceno 30 stanic. 


433 MHz - st&16 QTH 


1. OK1VEC 

GJ27b 22 

4 587 

2. OK1VUF 

HK53e 10 

1 163 

3. OK3CDR 

1166c 14 

985 

4. OK1AZ 

HJ04a 12 

978 

5. OK2PGM 

fJ64a 4 QSO 

553 

Hodnoceno 9 stanic 


433 MHz - pfechodnd QTH 


I.OKIAIY 

HK28C 22 

4678 

2. OKI KRG 

GK45d 16 

2707 

3. OK1DEF 

HK37h 19 

2583 

Hodnoceno 6 stanic. 



Stanice OK3CGX nehodnocena - neuvddf v denfku 
vzddlenosti. 


1296 MHz - pfechodnd QTH 


1. OK1KIR 

HK72C 2 

196 

2. OK1AIY 

HK28C 2 

138 

3. OK1DEF . 

HK37h 2 

110 


Zdvod vyhodnotil OK2KTE. 

' OK1MG 

Od 23.8. po dobu de&etl dnu bude v pdsmu 145 MHz 
pracovat OK8ABX, op Josef, W0UYL. 


#KV^ 


Rubriku vede ing. Jiff Petek, OK2QX, ZMS, Riediova 
12 ,. 750 02 Pferov 

Term/ny z^vodu na KV v z6H 1980 


1. 9. 

TEST 160 m 

‘ 19.00-20.00 

6.-7. 9. 

Fieldday - ddst tone 
Four land QSO party 

17.00-17.00 

7.9. 

LZ DX contest 

00.00-24.00 

13.-14. 9. 

WAEDC - ddst fone 
Penna, Wash, party 

00.00-24.00 

19.9. 

TEST 160 m 

19.00-20.00 

20.-21. 9. 

sac - east cw 

15.00-18.00 

27.-28. 9. 

SAC - Cdst fone 

15.00-18.00 


Delta QSO party 

18.00-24.00 


Zdvod tFidy C 

23.00-01.00 


Stru6n6 podmfnky Delta QSO party 

V zdvodd se navazujf spojenf s americkymi stdty 
Arkansas, Luisiana, Mississippi, Tennessee a vymd- 
ftuje se k6d sloieny z poFadovdho iisla spojenf, RST 
a QTH. Americkd stanice ddvajf f ndzev okresu, 
doporuCend kmitodty 50 kHz od za£dtku pdsma na 
telegrafii, pro SSB 14 290 a 21 390 kHz. Vyndsobe- 
nfm pofitu spojenf a rCiznych okresu zfskdvdme 
konedny bodovy vysledek. Adresu poFadatete zdvo- 
du pro letoSnf rok je fFeba zjistit pFJ nSkterdm spojenf 
na pdsmu. 

Vysledky radiotelefonniho zdvodu 1979 

koiektivnf stanice 



QSO 

body r 

celkovy vysledek 

I.OKIKCU 

222 

663' 

147 186 

2. OKIKCf 

177 

525 

92 225 

3. OK2KRZ 

176 

518 

91 168 

iednotlivci 

1. OKI MSN 

204 

600 

122 400 

2. OKI IQ 

200 

600 

120 000 

3. OK2JK 

198 

588 

116 424 

posiuchadi 

1. OKI-1973 

QSO. 

708 

body 

156 468 


2. OKI-20790 

452 

77 744 


3. OKI-20991 

445 

77 430 



Nezasland denfky: OKI OFA, KLQ, OAZ, OK2KQV, HI, 
BKH. 

Diskvalifikovand stanice: OK1ALQ, OKI MSP. 
OK3CIN. 


V dasopise Radioamatdrsky zpravodaj bude uveFej- 
ndn podrobny komentdF akritika tohoto zdvodu - 
doporudujeme v&em amatdrum jejf prostudovdnfl 


Vysledky OK-SSB z£vodu 1980 


kofektivnt stanice 

QSO ndsobide ceikovy vysfedek 


1. OK1KQJ 

100 . 

40 

11 480 

2. OK3KVE 

91 

42 

11 046 

3. OK3KAP 

97 

41 

10 824 

jadnotfivci 

1. OK2ABU 

103 

44 

13 244 

2. OKI AVD 

100 

41 

11 972 

3. OK3YCF 

99 

41 

11 890 

posiuchadi 

1. OK2-4857 

345 

42 

14 490 

2. OKI-11861 

337 

39 

13 143 

3. OKI-16155 

262 

40 

10 480 


Vysledky telegrafnlho CQ WPX contestu 
1979 


Nejvdtdlho Cispdchu dosdhl OK2RZ osmym mis-' 
tem v celkovdm hodnoceni vysledkem 1 364 175 
bodu. Pro srovndnf - ceikovy vftdz'KG6SW docflil 
2 848 320 bodu. Mezi stanicemi s vice operatdry se 
umistila OK5TLG/p na 9. mistd v celkovdm hodnoce¬ 
ni, mezi prv^ch pdt v hodnoceni jednotlivych pdsem 
se probojovali jedtd OL9CJB a OL3AXS v pdsmu 
1,8 MHz a OK1DCP prvym mfstem v ORP sekci 
pdsma 7 MHz. Celkem se zdvodu ziiCastnilo 86 
hodnocenych OK stanic, co2 je nejvy&Sf podet po 
stanicich ze Spojenych stdtu a z Japonska. V5em 
diky za vynikajicf reprezentaci! 


Umfstdni nejlep&fch stanic OK v jednotllvych kate- 
gorifch 


42 


a S 

Stn 

pdsmo 

body 

QSO 

1. 

OK2RZ 

all 

1 364 175 

1420 

2. 

OK2YAX 


228 528 v 

442 

3. 

OK2PEG/p 


205 205 

424 

1. 

OK2PFQ 

21 

120 836 

297 

2. 

OK1AGN 


105 891 

304 

1. 

OK1ALW 

14 

467 885 

819 

2. 

OKI MAW 


190 440 

440 

3. 

OK2QX 


96 668 

258 

1. 

OK3KFF 

7 

279 416 

435 

2. 

OKI MG 


182 628 

361 

1. 

OK1DRY 

3,5 

18 326 

120 

2. 

OK2HI 


11 956 

100 

1. 

OL9CJB 

1,8 

836 

26 

2. 

OL3AXS 


714 

35 

1. 

OK1DCP 

7 QRP 

39 424 

158 

1. 

OK1DKW 

3,5 QRP 

6996 

67 

1. 

OK5TLG/p 

all/multl 

1 599 568 

1622 

2. 

OK1KSO 


1 487 520 

1482 

3. 

OK3VSZ 


976 023 

1159 


. Vysledky IARU Radiosport Champion¬ 
ship 1979 

Zdvod zfskal hned v prvych letech po vyhlddenf 
znadnou popularitu. Pomdr mezi podtem spojenf 
a ndsobidi je daleko pFfznivdjSf nei u jinych zdvodu - 
nezdleii tedy tolik na prostdm navazovdnf spojeni, 
aie je vyhodnd hledat novd ndsobide. V 2ddnd 
kategorii se nade stanice neumistila mezi prvymi 
deseti. Kategorie: A - jeden operator, oba druhy 
provozu, B = jeden operator, telegrafie, C = jeden 
operator, tone, D - stanice s vice operatdry. Za 
znadkou prvy udaj znamend bodovy zisk, dalSi podet 
spojeni, daldf podet ndsobidu, poslednf kategorii. Je 
uveden vidy ceikovy vftdz pFisludnd kategorie a po- 
Fadf nejlepfiich naSich stanic. 


ZL1ADI 

2 015 384 

3031 

136 

A 

1. OK2BLG 

: 371 772 

1023 

92 

A' 

2. OK2Q>(. 

■*' 236 447 

697 

" 79 

A 

3. OK2BTI 

134 461 

548 

59 

A 

LU8DQ 

1 386 948 

2267 

. 123 

B 

1. OK3CJK 

309 258 

918 

81 

B 

2. OK1IAR 

, 103 610 

416 

65 

B 

3. OK1DKW 

‘ 91 156 

477 

52 

B 

VP2ML 

1 511 880 

3560 

120 

C 

1. OK2YAX 

278 272 

1035 

64 

C 

2. OK2BKE 

107 991 

* 598 

39 

c 

3. OK2BBI 

74 556 

/neuvedeh 

"57 

c 


CK7WJ 

2 870 544 

4628 

159 

D 

1. OK3KAG 

572 936 

1339 

104 

O 

2. OK3VSZ 

425 126 

1260 

83 

D 

3. OK2KMR 

253 760 

1002 

65 

0 


Glosa k Z6vodu mini 1980 


Jak ukazuje vyvoj v posledntch ndkolika letech, 
podet udastnfkd vtomto kdysi velmi hezkdm zdvodd 
brzy dosdhne nuly. Letos bylo v obou pdsmech - 
kdyz nadsadfme - snad 40 stanic, a to ne vdechny 
zdvod'dokondily. Navfc nikdo nevdddl, kdy vlastnd 
zdvod zadfnd. Podle AR4/80 mdl zdvod zadit v sobo- 
tu 17. kvdtna ve 22.00 UTC, tedy o pulnoci naSeho 
letniho dasu. Podle podminek krdtkodobych 
deskoslovenskych soutdif a zdvodu na krdtkych 
vlndch, kterd byly zveFejndny koncem minuldho 
roku, mdl vdak zdvod zadft v 00,00 SEC, tzn. v 01.00 
hodin letniho dasu. PFesto se vdtdina stanic shodia 
a zadala soutdiit v 01.00 letniho dasu. Ne vdichni to 
v§ak povaiovali za sprdvnd. NapFiklad stanice 
OK1KTA (Tdbor) se od 02.00 letniho dasu zadala ve- 
hementnd do2adovat spojeni do druhd etapy, cot 
vSak narazito na nepochopenf vdtdiny protistanic. 
OK1KTA vysvdtlovala, premlouvala, argumentovala 
a nakonec si u ± jenom stdiovala stanici OK1TJ 
(v 02.40 let. dasu v pdsmu 3,5 MHz): 

,,Nikdo se mnou nechce navdzat spojeni,'protoie 
si vdichni myslf, ie je jedtd prvnf etapa.“ 

Odpovdcf stanice OK1TJ je soudasnd i vystiznou 
charakteristikou letodniho rodnfku Zdvodu mfru: 

,,Je to hroznd. Je tu stanic jako dafrdnu. Zabalim to 
a pujdu spdt." 

pfm 


D6vn6 zpusoby signalizace ha QSL 
llstclch 

V poslednf dobd muieme dasto viddt na QSL 
listcich americkych stanic ndmdty zndzorrtujici kou- 
Fovou nebo ohrtovou signalizaci praobyvatel Ameri- 
ky (obr. 1 a 2). 

U evropskych stanic se s timto ndmdtem na QSL 
listcich zatfm nesetkdvdme (mdte jine zkudenos- 
ti?), cot vSak neznamend, te na§i evropStf predkovd 
tento zpusob optickd signalizace nepouiivali. 

Pro odpovdcf na ot6zku, jak tomu bylo s ohrtovymi 
signaiy v antickd Evropd, jsem sdhl do Encyklopedie 
antiky, vydand nakladateistvim Academia v roce 
1974: 

„K sddlov^ni pfedem smluvenych sign^lu navdtSf 
vzdaienosti se od ddvnych dob pou^ivalo ohnd nebo 
koufe. Pomocf rady ohdu umistdnych na vrcholcich 
hor doSla pry zprdva o dobyti Trdje pfes noc od 
Agamemnona jeho manielce KlytaimdstFe do Argu 
(asi 550 km - pozn. red.). Na zad4tku 2. stoleti pfed 
nadim letopodtem sestavili blffenezn&mf Demoklei- 
tos a Kleoxends ohrtovou "abecedu. Takto se po- 
chodndmi nebosvftilnami mohly vysilat zprdvyzvdie 
naVdz i do znadnych vzddlenosti. V cfsarskd dobd 
byly pry takovym telegrafem spojeny vychodni pro- 
vincie se zapadnimi.“ 


! 8i?O-4;.8O)t^0f£#teREOI Cl0yb L MlGHiGAk4S34S 
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Obr . 7. QSL listek KA8CMO 



Obr. 2 . QSL listek WD4A WM 


Kleoxends a Ddmokleitos rozddlili tehdejSi feckou 
abecedu do pdti skupin po pdti pfsmenech. Pomoci 
dvou pochodnf umistdnych nedaleko od sebe pre- 
davali zprAvy po jednotlivych pismenech tak. ie 
podet ohrtovych znameni na ievd strand oznadoval 
skupinu a podet ohrtovych znameni na pravd strand 
umfstdnf pfsmene ve skupind. Sice trochu zdlouha- 
vy, ale jistd uzndte, ie dustojny pPedchudce dnei- 
nich telegrafnich abeced. 

OKI Wi 


«DX# 


Rubriku vede ing. Jiff Pedek, OK2QX. ZMS, Riediova 
12, 750 02 Pferov 

Jednim z nejpopuldrndjdich diplomu, kterd vydd- 
vd dasopis CQ,je diplom WAZ - Worked all Zones. 
Cely svdt je rozddlen do 40 z6n, k zdkladnimu 
diplomu je tfeba navdzat spojenf se vdemi zonami od 
15. 11. 1945 a to libovolnym druhem provozu, 
provozem tone nebo provozem SSB. Mimo tohoto 
diplomu je moind ziskat ..Single Band WAZ“ - za 
spojeni jen CW nebo jen tone (AM i SSB), a to od 1.1. 
1973 - vdechna spojeni ovdem. musi byt v jednom 
pdsmu. Nejtdidfm diplomem z t&to sdrie je 5BWAZ - 
za spojeni se vdemi zonami ve vdech pdti pdsmech 
bez ohledu na druh provozu od 1.1.1979. Za kazdou 
zonu v kazddm pdsmu se poditd jeden bod, zdkladni 
diplom bude vyddn stanici, kterd ziskd 150 bodO. Pfi 
dosaieni 200 bodu - tj. spojeni se 40 zonami ve 
vSech pdti pdsmech, se vyddvd/zvlddtni trofej. To se 
ji i nekolika amatdrOm na svdtd podarilo a take u nds 
mdme stanice, kterym chybi jen dvd-tfi zony v obou 
spodnich pdsmech. Hlavnd v letodnim roce prinesia 
'pdsma 80 a 40 metru Fadu prekvapeni. Od lortskdho 
roku se za kazdy diplom plati poplatek 25 IRC 
a manaierem diplomu WAZ je W4KA, Leo Haijsman, 
1044 S.E. 43rd Street, Cape Coral, Fla 33 904 USA. 

V polovlnd dubna ukondlla expedldnf prcrvoz 
stanice TZ4AQS, se kterou bylo moznd pracovat 
v pdsmech 80 at 10 metru hlavnd telegrafnim 
provozem. QSL pFes ON6BC. 

Pldnovand expedice na ostrov Aves se heuskuted- 
nila, dtivody nejsou zndmy. Expedice stanice N6DX 
se ozvala z ostrova Niue, ale z daldich, pomdrne 
vzacndjdfch lokalit neprac'ovala bucfvCibec, nebojeji 
srgndly do Evropy nepronikly. 

Zndmy KP2A pracoval jako 8Q7AR a pak spolu 
s N2O0 a dal&fml se pFesunuli do vzdcndjdi ddstl 
Malajsle, odkud pracoval! SSB I telegrafnim provo¬ 
zem'jako 9M6MU. Hlavnd na vyftdfch pdsmech byli 
ve vedernfch hodlndch snadno k dosaieni. 

Z ostrova Johnson se mimo staid stanice KH3AA 
ozval i K6LPL/KH3. 

Na pdsmech tdt pracovaly dvd skupiny ndmec- 
kych operatdru - jedna z Afriky, kterd se ozvala 
14. 4. kolem poledne pod znadkou FH80M z ostro¬ 
va Mayotte. Zprvu pracoval! na 28 MHz SSB, pak 
telegraflcky, kolem 15.00 obdrtef) vlastni koncese 
a v prdcl pak pokradoyall pod znadkou FH0FLP. 
Jejlch daldi zastdvkou byl ostrov Glorloso - 
FR0ACB/G (pouifvall vdak zde ruznd volaci znad- 
ky) a na zpdtednl cestd se zastavlli opdt na ostrovd 
Mayotte. Daldf pldnovand zastdvky - ostrovy Co- 
morro a Geyser Reef se neuskutednily. QSL se 
zasilaji na DK9KD, spojenf hlavnd telegraflcky bylo 
motnd navdzat velmi snadno. Oruhou skupinou je 
ndmecko-lucemburskd expedice v Ocednli, kterd 
byla hlavnd z Novd Keledonie velmi aktlvnf - se 
stanici FK0BW bylo motnd na SSB celd spojenf 
absolvovat v dedtlnd (operatdr LX1BW). 

Ve druhe polovind dubna byla temdF dennd na 
14 022 kHz v provozu stanice 4K1A (operatdrem je 
zndmy UQ2QC) a V nofinfch hodindch signdlem az 
579 se objevovala i na 80 m! 

Krdtkodobd byla obsazena I mnidskd republika 
Athos zndmou skupinou feckych amatdru, tento- 
krdt nezanedbdvali an! pdsma 7 a 3,5 MHz. 

CR9AK byl po ndkolik dnu k dosazenf hlavnd na. 
20 m SSB, pokud jste mdli Stdstf dostat se do 
seznamu stanic... Vubec v poslednf dobd je- pri 
provozu SSB daleko duletitdjdi hlidat, kdy kdo 
sestavuje pro ruznd stanice ,,tisty“ -.tedy seznamy, 
podle kterych se pak spojeni navazuje, nez vlastni 
stanice - pokud se do seznamu dostanete, je spojeni 
jistd, pokud se snatite stanici dovolat pHmo, je 
navdzdni spojenf prakticky vyloufiend. 
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Hubriku vede M. Joachim, OK1WI, Bodnft, 23, 141 00 
Praha 4-Spofiiov 
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PFedpovfid je zaloiena na tonosf6rick6m index u <P ?2 = 186, jinskych, co2 odpovidi asi fifslu sluneCnfch skvrn R \2 = 141. 

ftada mladych programatoru si \\± vyiidala publikaci „Sou6asn6 metody ionosf6rickych pFedpov&df", o nii jsme referovali v prosincovim fifsle 1979 AR. Pracujl na 
zdokonaienf popisovaniho prog ram u a na jeho pfevedenf na souCasnou vypofietnl techniku pouifvanouv CSSR. Pokud mite o uvedenou publikaci viiny zijem, 
mtfiete si ji vyiidat u OK1WI nebo v redakei AR. 


Tak se napr. zaiitkem kvdtna objevila stanice 
5V7HL, kteri pracovala celkem jen dvd hodiny a to 
jeStd podle seznamu sestaven6ho v pFedchozfch 
dnech. 

PFehled muleme ukonCIt zmfnkou o stanlcfch 
TDOG, kteri pracovala Jen 27. dubna z Gu ate maty, 
8Q7AW - QSL pFes DJ2BW - ktery pracoval do 
3. kvdtna, a VP8SU z Jl±n( Georgia, ktery mfval 
6ast6 skedy se svym manaierem CR4CA. 

Pod znaikou CI3LSS pracovala 1. a i 15. kvdtna 
skuptna -amateru kanadskdho distriktu Listowel. 
QSL pFes VE3LSS. 

NIP byfa znadka skupiny americkych amatdru, 
kteFf tN dny pracovall z geograflckdho sevemfho. 
p6lu zemdkoule.* 

Man2el6 Colvinovi ukonfiili svou letoSnf expedici 
pracf pod znaCkou HI6XQL, odkud navdzali pFes 
10 000 spojeni. Celkem pod znafikami J3ABV, 
VP3SAX, J6LOO, J7DBB, VP2KAH a HI6XOL navAzali 
55 000 spojeni s pouiitlm zaFfzenl FT901 DM, SB230 
a antdny TH3. Pokud se je§td vydajf na cesty, majl 
zijem o ostrov Kama ran a Desec heo. 2a spojenf se 
tficeti riiznymi volacfmi znafikami expedic YASME 
vydAvA nynf W0MLY zdarma diplom - podrobnA 
podmfnky budou zveFejnSny pozddji. 

V mdsfcl dubnu byla zakAzAna price viem 
amatirskym stanlcfm 3C1 vzhledem k nejlstd poll- 
ttckd sltuacl v zeml. 

Vydavatel znimAho radioamatirskAho Casopisu 
,,Ham Radio* 1 , ktery se zab^vi hlavnd Spifikovou 
technikou v radioamatdrskych konstrukclch, W1 HR, 
zemFel. 

Nakonec ndkolik pNpravovanych expedic: 
HK0AA ze Sen-ana Bank a HK0AB z Bajo Nuevo se 
mdla ozvat v dervencl, koncem roku Je pfinovAna 
amatirski expedlce na ostrov Heard skupfnou 
australskych a americkych operatdru spolu 
s P29JS a konednd VK2BJLznAmy expedic! na 
ostrov Spratly mi v llstopadu navdtfvtt ZM7, ostrov 
Tokelau. 
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Funkamateur (NDR), 6. 4/1980 

Signify z obdinA drihy - PracoviStA pro zijmovA 
krouZky a klubovA stanice - DigitAInf indikace 
kmitodtu pro pFijfmaie FM VKV (2) - PolovodiCovA 
soufiistky NDR 1980 - Optic ky indikitor vybuzenf - 
Stereofonnf zesilovad 2 x 5 W s elektronickyml po- 
tenciometry - fteSenl prob 16mu mAFicf techniky 
jednoduchymi prostFedky - TriakovA Plzen (se spfni- 
nfm v nule - Zapojenl pro zfskinf kvadratickAho 
prubAhuPFIklady pouZitl integrovanych obvodu 
v zaffzenfch pro dilkovA Flzenl model u (4) - Jedno- 
kanAJovA radiostanice S 23 pro pismo 2 m - Vstupnl 
jednotka pFijfmaAe s velkou odolnostl proti silnym 
signAlum - TFfpAsmovy pFijfmai s integrovanyml 
obvody - ElektronickA testovacf zaflzenl ,,2 x l.ze 
4" (2) - Rubriky. 


Radio, FemsAhen, Elektronlk (NDR), t. 4/1960 

■ Konstrukce a CinnostzaFfzenf pro sbir dat-Zkou- 
Senf 6fslicov6 analog ovych pFevodnfku pomocf poif- 
ta£e - PFenosni dvoukanilovi pamif s mag net ic- 
kym piskem - Vyzkum integrovanych obvodu elek- 
tronovou zrcadlovou mikroskopif a digitilnfm zpra- 
covinfm obrazu - Systim pro m&Teni ddfky hodu - 
RozSiFitelny z&kladnf stupeh mikropoCItade - ZaFf- 
zenf pro prog ramovinl pamitf PROM - Termoplas- 
ticky ziznam obrazu - Modem! napijec! zdroje (4) - 
Informace o polovodiCovych souCistkich - Pro 
servis - Systim barevni televize PAL (4) - Poloauto- 
maticki miFenf a kontrola provoznfch hod not mag- 
netofonovych pisku - Dekoddr pro sedmisegmen- 
tov6 vystupy - Prahovy splnafi s hysterezl - Mikroop- 
tick6 sou Cist ky pro opticky pFenos zpriv - Vestavi- 


ny mikrofon pro kazetovi magnetofony - Pozor pFi 
amatirski stavbi vykryvaclch zaFIzeni TV - PFevod- 
nfk napdtf/kmitoCet - Digitilnf generator 5umu 
s obvody TTL - SignSInl generator s potlaCenym 
klidovym proudem. 


Radloelektron Ik (PLR), t. 3/1980 

Z domova a ze zahraniCf - Sm6§ova6 pro diskoti- 
ky - Cislicova indikace kmitoCtu - Transceiver 
CW-SSB (3) - Konstrukfinf prvek pro odvidSnl tepla 

- Reproduktory UNITRA-TONSIL - Rozhlasovy pFi- 
jfmad Zodiac DSS-401, DSS-402 - Kompenzace 
tangenciilnf odchylky pFenosky - Programovany 
Casovy spinai pro fotografick6 uCely - Vyvoj tech¬ 
nologic tranzistorO MOS - Reproduktorovi sousta- 
va 20 W - Rozhlasovy pFijfmaC Julia-stereo - Monoli- 
ticky stabilizator napdtf MAA723 - Rubriky. 

RSdldtechnika (MLR), t. 4/1980 

Ze ilyota kubinskych radioamatdrO - lntegrovan6 
nf zesilovaCe (35)-Zajlmavostl a novinky z techniky 

- Postavme si transceiver SSB TS-79 (15) - Amatdr- 
ski zapojenl: budief stupeft k RT-25, konvertor k pFi- 
jfmaCi pro 70 cm - Dimenzovanl kratkovlnnych spo- 
ju (12) - Modifikace ant6ny F9FT pro 50 Q-Z bratr- 
skych Casopisu - PFijfmaCe barevni televize - Udaje 
TV antin - TV hra ..tankovi bitva" - Osciiator 
s Wienovym mGstkem, laddny napatfm - Sachovi 
poCftaCe - MdFenf ss napdtf logaritmickym prubd- 
hem - Afzenf displeju LCD s Casovym multiplexem 
(2) - Modem! Dopplerovy radiolok&tory - Radio- 
technlka pro pion^ry. 

RSdldtechnlks (MLR), t. 5/1980 

Integrovani nf zesilova6e (36) - Afdfci obvodvoro 
motorky v mode lech - Postavme si transceiver SSB 
TS-79 (16) - Elektronika v antSnnfch rotatorech - 
VypoCet drah umSIych druilc - TV hra ..tankovi 
bitva" (2) - Udaje TV antin - ParabolickS pFijfmac I 
antina - Stereofonnf gramofon ZIPHONA - Mikro- 
procesor 8080 - Programovanf kalkulitoru PTK- 



























1072 (9) - Hlasity telefon a akusticky hlfdaA - 
VyvAienA smSSovaAe s Schottkyho diodami - ftfzenl 
displeju LCD s Aasovym multiplexem - Radiotechni- 
ka pro pionyry - Katalog IO. 

Radio, televfzlja, elekftronlka (BLR), 6. 3/1980 

Dopplerovy radiolokaAnfsystAmy-BudiAsjedno- 
pAsmovou modulacf pro transceiver-ZAznam snlm- 
ku pfi magnetlckAm zApisu obrazu - SmAry vyvoje 
techniky hi-fi - BarevnA hudba - ZkouAeA operaA- 
nlch zesilovaAA - DyriamickA AfsIicovA indikace - 
AutomatickA ffzenf dvou diaprojektoru -Tyristorovy 
regulator napAtf'- Elektrofotometr pro kosmicky 
vyzkum - Stroboskop a otAAkomAr pro sefizovAnf 
automob i I ovych motoru - ZfepAenA zapojenf scho- 
diSfovAho automatu - Zaffzenf pro elektrojiskrovA 
stffbfenf - Dvoutdnovy zvonek - Udaje sovAtskych 
Zenerovych diod. 


ELO (3RN), & 5/1980 

Mikroelektronika pomAhA Aetfit - Pffjem rozhla- 
sovych start I c na dovolenA - Vystava Hobby-tronic 
'80 v.Dortmundu - Plasticky zvuk, Alslicovy minisyn- 
tetizAr zvuku - Elektronika pro ss model ovA ielezni- 
ce - IO TCA 205 - HlukomAr a m ili volt met r (2) - MalA 
amatArskA sffovA napAjecf zdroje - VideozAznam 
v souAasnosti - Testy ELO: Grundig-Yacht-Boy 120, 
videomagnetofon Blaupunkt TRV-100, rozh/asovy 
pfijfmaA SONY STR-434, kombinace Metz Meca- 
sound - O mikroprocesorech (21) - ProA hi-fi 
a stereo? (14) - Uvod do tranzistorovA spfnacf 
techniky (6). 



Stofko, B.: AMATERSKE OPRAVY TELEVfZOROV. 
ALFA: Bratislava 1979. DruhA vydAnf. 238 atran, 
154 obr., 7 tabulate Cana vAz. 22 Kts. 

Velky amatArsky zAjem o elektroniku a nAkdy i pro- 
blAmy se zajifitAnfm ryeh 16 opravy TVP vedou Aasto 
jejich majitele ke snaze opravlt televiznf pfijfmaA 
vfastnfmf silami. Pro zAjemce o amatArskA opravy, af 
jii z fad amatArO, ale i odbomfku, special izovanych 
na jinou oblast elektronlky nebo elektrotechniky, je 
urAena publikace, kterA snadno srozumitelnou for- 
mou seznamuje atenAfe s princlpy ainnostl jednotli- 
vych funkAnfch celku I sou AAstek TV pfijfmaAu, 
s postupem pfi vyhledAvAnf zAvad a jejich odstraflo- 
vAnf a obsahuje praktickA pokyny pro tuto Ainnost 
vAetnA dodriovAnf duleiitych zAsad bezpeAnosti. 

~ Po krAtkAm uvodu je nejprve vAnovAna pozomost 
opravAm vAeobecnA - bezpeAnosti prAce, blokovA- 
mu schAmatu pfijfmaAe, diagnostics zAvad a zAklad- 
nfm pokynum pro vymAnu sou AAstek. Ve tfeti kaplto- 
le autor popisuje nejjednoduAAf pomucky pro ama- 
tArskA opravy - doutnavkovou zkouAeAku, voltmetr, 
ohmmetr, ve AtvrtA pffpravnym praclm pfed opra- 
vou. DaiSI dvA kapitoly pojednAvajf o elektronkAch 
a tranzistorech v TV pfijfmaAfch. SedmA kapitola 
tvofl hlavnl nAplA knihy. Jsou v nl popisovAny 
typickA poruchy, kterA se mohou vyskytnout u jed- 
notlivych funkAnfch celku pfijfmaAe. V osmA kapito- 
le jsou uvedeny nAvody k amatArskAmu zhotovenf 
nejjednoduAAfch mAficfch pffstroju vAetnA generA- 
toru pruhu, v devAtA se AtenAfi seznAmf se zkuAeb- 
nlm obrazeem a a moinostmi jeho vyutitf pfi posu- 
zovAnl nebo sefizovAnf TV pfijfmaAe. DesAtA kapito¬ 
la obsahuje kromA poplsu dvou uprav TVP takA 
seznam AlAnku, publikovanych v letech 1973 ai1975 
na tento nAmAt. V JedenActA kapitole autor upozor- 
rtuje na pffpady. kdy domnAIA porucha pfijfmaAe mA 
vnAJAl pffAInu - napf. interference pfijfmanAho s ru- 
.Sivym signAlem apod. Text knihy je zakonAen krAtky- 
mi uvahami o perspektivAch TV pfljfmaAO a sezna- 
mem 24 titulO (z let 1960 ai 1974) doporuAenA 
literatury. 

Publikace mohou vyuift pfedevAfm zAjemci oopravy 
star&fch typu televizoru. OprAvnAnost druhAho vydA- 
nf Ize pfi pokroku techniky, ktery se projevuje 
samozfejmA i v konstrukei televiznfch pfijfmaAu, 
zd uvod nit jednak tfm, iezAkladnf principy zpracovA- 
nf signAJu se nezmAnily, jednak faktem, te v fadA 
domAcnostfstarSf pfijfmaAe dodnes slouif a budou 
jeAtA lAtaslouiit napf. jako druhy pfijfmaA. -Ba- 


Marclnlak, W.: POLOVOOICOVC SOUCASTKY 
TYPU MI8.SWTL: Praha 1979. Z potokAho ortglnAlft 
Pfzynady pAtprzewrodnfkowe typu MI8, vydanAho 
nakladatafstvfm WNT - Warszawa v r. 1977, pteloiJI 
Ing. V. 2alud. 360 atran, 229 obr., 8 tabulek. Cena 
vAz. 37 KAa, broi. 30 KA«. 

Modernf technologickA. postupy pfi vyrobA polo- 
vodi Aovych sou AAstek jsou znaAnA rozmanitA a rych- 
ie se vyvfjejf. Mezi tranzistory, ffzenymi elektrickym 
polem, tvoff v^znamnou skupfnu tranzistory s izolo- 
vanym hradlem typu MIS (Metal - Insulator - Semi¬ 
conductor), do nf2 patff I tranzistory, znAmA pod 
v2itym oznaAenfm MOS.(Metal - Oxide - Semicon¬ 
ductor). Kniha polskAho odbomfka se zab^vA fyzi- 
kou, tech nolog if a pouiitfm struktur MIS. VySla 
poprvA v roce 1973; Aesky pfeklad je poffzen z dru¬ 
hAho, zcela pfepracovanAho vydAnf. 

Uvodem podAvA autor historicky pfehled od objevu 
podstaty Ainnosti tAto struktury a2 do technologic 
sedmdesAtych let a uvAdf pfehlednou klasiflkaci 
tranzistoru ffzenych elektrickym polem. Drub A kapi¬ 
tola pojednAvA o fyzice ideal izovanych i realizova- 
nych struktur MIS. Ve tfetf kapitole autor uvAdf 
mo2nosti praktickAho vyuiitf vlastnostf struktur MIS 
v diodAch (varaktory, svftlvA diody. tunelovA diody). 
Ve AtvrtA a pAtA kapitole jsou probfrAny jednak 
fyzikAlnf zAklady a vlastnosti, jednak konstrukce 
a technologie vyroby tranzistoru MIS. DalAfmi vlast- 
nostmi tAchto tranzistonii se zabyvajf kapitoly AestA 
(SumovA vlastnosti) a sedmA (ovIlvAovAnf Ainnosti 
tranzlstorCi MIS ionizaAnfm zAfenfm). OsmA kapitola 
je vAnovAna mAfenf parametru tranzistorO a zkouAe- 
nf AipO IO typu MIS. V poslednfch dvou kapitolAch 
autor popisuje pou2itf tranzistoru MIS v analogo- 
vych obvodech a logickych IO (vAetnA pamAtf) 
a struAnA se zmifluje I o souAAstkAch s nAbojovou 
vazbou. 

Odkazy na dalAf literaturu ke studlu jsou uvA- 
dAny v2dy na zAvAr ka2dA kapitoly; kromA sezna- 
mu nejduleiitAjSfch symbolu je text doptnAn jeAtA 
vAcnym rejstffkem. 

Kniha umo2Auje zAjemcum o polovodiAovou 
techniku zfskat pfehled o vyvoji, konstrukei, tech- 
nologii, vlastnostech i pouiitf sou AAstek MIS. Je ur- 
Aena studentum odbornych Akol, technikum a kon- 
struktArOm; tomu odpovfdA I srozumtelnA forma vy- 
kladu na velmi dobrA odbornA urovni. VhodnA kon- 
cepce, spojujfcf teoretickA i praktickA udaje, pfispfvA 
k tomu, ie » pfi rychlAm pokroku v tomto oboru 
neztrAcf publikace aktuAlnost. ~JB— 


I N Z E R C E 


Inzerci pfijfmA Vydavatelstvf NaSe vojsko, inzertnf 
odd A lent (inzerce AR), Vladislavova26,113 66 Praha 
1, tel. 26 06 51-9, linka 294. UzAvArka tohoto Afsla 
byla dne 12. 5. 1980, do kdy jsme museli obdrlet 
uhradu za inzerAt. Neopomertte uvAst prodejnf cenu, 
jinak inzerAt neuvefejnfme! Text inzerAtu piAte na 
stroji nebo hOlkoyym pfsmem, aby se pfedeAlo 
chybAm vznikajfcfm z neAitelnosti pfedlohy. 


PRODEJ 

Kaz. mgf MK125 (800), nAramkovA digit hodinky - 
AvycarskA (1200). I. §trojsa, JeStAdskA 48, 468 02 
Rychnov n. N. 

Kamem prOm. TV nepou2fvanA + monitor (4500). 

I. Wurm, SvAdskA 35, 150 00 Praha 5. 

StereoprlJfmaA TESLA 813A Hi-Fi 2* 15, DV, SV, 
KVII. KVI, VKV - OIRT - CCIR (6000), eSte v zAruke. 
JAn Podoiinsky, NitranskA 1, 958 03 PartizAnske 3. 
HI-FI stereo rAdlo Videoton - Orpheus aj s prfslu- 
Senstvom - kompf. (6000) - z rodinnych dAvodov. 
Ing. Vladimir MatuAAk, Morovnianska cesta F3/D7, 
972 51 HandlovA. _■ . 

HI-FI vtoifca GP401/II Philips - novA (1000). Ing. 
Viliam Jankech, Homolova 4, 830 00 Bratislava. 

Sanyo FT4060 autorAdlo s kazetovym pfehrAvaAem 
reverse stereo VKV + SV (3500). MHoslav Vysmek, 
KrAAiny 288, 769 01 HoleSov, tel. 4642. 

BasovA reproduktory ARN930, 25 W/15 Q, v gume, 

2 ks (A 1000). Roman Smola, FebruArovAho vlfaz- 
stva 2. 601 00 Bratislava. 

IO AY-3-8500, CD4072 (390, 45). A. Bogyaj, NAbrei- s 
nA 20, 940 01 N. ZAmky. 

Osadenu dosku Afslicovych hodin (12MH7490, 

6 MH74241, 6 digitronov Z570M) (asi 1200), 
MH74141 (70). dig. Z570M (70). poui. 74141 (40), 
7570M (40). KOpim Lp400 apod., LED, MH7447. 42. 

03 atrf., TS211. Prfpadne vymenfm. Mari An VrAbel, 
VIAince D1-01-11/22, 010 08 2ilina. 


BM370 (1300), DU20 (1400). RLC10 (200), BM372 
(1300) a r6zne MH, SN. FLH, OZ, T, Ty, 0-(za 50 % 
MC). Zoznam poAlem. L MiAuda, 914 41 NemSovA 
106. 

RCA723 (100), SESCOM OZ2741DC (60), LED 0 5m 
z (10). V5e novA, nepouf. Miroslav JanAfk, TyrSova 
657, 769 01 HoleSov. 

Mix Ain f putt Translmlx - KE 2x 4 vstupy (4000) 
J. Stejskal, 561 34 Vyprachtice 197. 

Elektronlcfcou kaikulaAku Texas Instruments SR51A 
vAetnA adaptAru, mAlo pouilvanA (2400). LuboA 
Pechaty, 341 53 PaAejov - nAdraif 59. 

Hl-H gramo NC410 uprav. + Shu re (2300), bar. 
hudbu 3x 200 W, 1 lOx 60 cm, reprosous. 4 Q, 
15 W, 35 Hz - 20 kHz, Aer. koien. 2x (800), 4 C2, 
25 W, 33 Hz-20 kHz2x (A 1300), vAev zAruce, vloi. 
M71 (480), VM2101, KU606, KF503. AR76 (350,60,11, 
35). LP: BCR, ELO. D. Express i licen, PS3, 535 01 
PfelouA. 

Vat. dll VKV AR2/77 (700), mf zest AR3/77 (850), 
stereodekodAr s MC1131 OP (400), nap. zdroj. (250) 
vAe funkAnf, stereozesil. TW40 (1400), mAf. pflstroj 
DU10 (650). M. Sinkule, Baranova 13,130 00 Praha3. 
MOSFET vf tranzistory BF960 (A 200). J. Schubl. 
VidertskA 68/799, 142 00 Praha 4. 

SN74164 (150) - Pavel Zedek, K dAlnici 602, 251 61 
Praha 10-UhffnSves. 

ARN668 (100), KD607 (95), nepouiitA + trafo 120/ 
220, 750VA (350). Jiff MaAek, Na PoffAf 36, 110 00 
Praha 1. 

ZesllovaA Texan (1100), VKV vstup 65-105 MHz - 
30 dB (500), mf 10,7 MHz s IO - 110 dB (700), zdroj 
pro tuner FM: UL 30 V, ±12 V (350), desks na 
stereodekodAr s IO (50), zesilovaA Hi-Fi 2x 10 W s IO 
(900). Dopisem na adresu. K. Klewar, OtavskA 1045, 
370 05 C. BudAjovice. 

Elektron. mlnlkalkulaAku Texas Instruments TI-30, 
48 funkef (2000). MariAn BaAa. TomoAikova 48, 
080 01 PreAov. 

Stolnf dJgttAtnf hodlny (1500), 2 ksobA. radiostanice 
(900), diody 160 A/400 V (150). Jar. Dlouhy. Sv. 
Cecha 1075, 735 81 Bohumin. 

Dvojlcl obAanskych radlostanlc TESLA VKP050 
(1000) a gramo Aasf stereo-automat na 10 desek 
(500). Ing.' Jiff Klepal, Pod zAmeAkem 285, 500^06 
Hradec KrAlovA. 

Oscltoakop amat. (300), vyb. RVL250 (A 100), rot. 
mAniA 12/115 Vss (70), mgf-B444 Lux-super mAlo 
pouifvany, pAkny (2500), obr. 8L029 s pat. (300), RC 
gen. sin. bez krytu AR8/77 (300). Literaturu oelektro 
- seznam proti znAmce - 30 knih. Jaroslav Mejzr, 
RozkoA 10, 289 21 Kostomlaty n. Lab.* 

Magnetofon B444 Lux, v = 19 a 9,5 cm/s (2600). 
Kazet. radiorecord.. Fair Mate CR-270 FM OIRT/ 
CCIR (3600). Stereogramo s Ro, GZC110, 20 Hz - 
20 kHz (1700). 100 %stav. Stanislav Jablonsky, Htiny 
302/B, 010 01 Filina. 

INS8080A mlkroprocesor (1500). Ing. Ivan KrajAirik, 
BaAa HandlovA, 972 51 HandlovA, tel. 213. 
Stereoradio se zesilovaAem RA5350S, z MLR zn. 
Prometheus, vAetnA siuchAtek bez reproboxu. Vy- 
kon 2x 25 W, 4 Q, SV, KVI, KVII, KVMI, VKV OIRT, 
VKV CCIR. (6500). Karel Lang, Jeremenkova 13, 
772 00 Olomouc. 

StereozesJlovaA 2x 20 W (1500), stereo magneto¬ 
fon podle ARA7. 8/79 - rozestavAny, cena sou A. 
mechanika B90(1000). M. Muilk. ChropyAskA 3309, 
767 01 KromAfli. 

6 ks LED dlspl. Futaba, 7 mm, 9 miest + tech. dok. 
(A 500). Ivan DudAA, KAaiia 106,026 01 Dolny Kubfn. 
TW40 konc. stupeA bez konc. tr. za 314 Interkom 
AR/8/78 rozestavAny (163). Ant. zes. pro 6kanAI (50). 
Z. Spalek, 735 43 Albrechtice 581. 

Stereogramofon NC410smagnetodynamtckou pfe- 
noskou Shu re M75 (2000). ReproduktorovA soustavy 
o obsahu 65 I impedanci 4 Q (2400). Hi-Fi stereoze- 
sifovaA 2x30W se 4 vstupy (2500). J. HoreAka, 
Trojanovice p. Javor. 19, 744 01 p. FrenStAt. 

HI-FI pHjfmaA Prometheus (5000), regul. ot. gram, 
die AR 10/74 s SMR300 (a 350), ant. stoiAr 11 m 
(A 150), S-metr 1 mA/0,12V (A 270), digitr. Z574M. 
relA RP101, RP30 (A 30), aj. rOz. IO a antAny. Oldfich 
Burda, Brozany 93, 533 52 StarA HradiAtA. 

Knlhu: Master OP-AMP Application Book (USA), 
pop. electronik (320, 50), 7493, 74192 (90), kouplm 
Lambdu 4. Milan Stola, PraiskA66, 669 02 Znojmo. 
SSB-RX-AR A. 9/77 nutno dokonCit, v chodu 
3,5 MHz (A 1000), DMM-1000 AAst. v chodu dokon- 
Aen z 95 % (2000). TV voliA KTJ92-T (a. 150), Hi-Fi 
konec (500), osc. obr. telef. DN10-54 010 (500), 
krystaly 130-220 kHz, 932 kHz (A 70). IO MH (7475, 
7440, 7493, 7403, TBA450, TBA940. 7450, 7460, 
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MHST1, MHSS1, KD605, PLESSEY SL612, SL610, 
CA3028, BB204, MDA2020) (a 70,30,85,40,150,120, 
40, 35. 50, 50, 60, 300, 300, 80, 40, 200). M. Mik, 
Pardubicky 794, 251 61 Praha 10-UhFfnSves. 

FET MPF102, Motorola (70), 2N3772. 2N4037RCA* 
(190, 45). Ladislav Petr, Cernokostelecky 123,100 00 
Praha 10. 

Nepouiitou obrazovku HRPI-100/1,5 citl. 0,22V. 
Vhodny pro osciloskop (250). J. Gavenda, Zelezno- 
brodsky 606, 197 00 Praha 9-Kbely. 

Dfgftrony ZM1020 (a 48), tff. zarovky 12, 36, 60 V 
(h 1), tlf doutnavky (d 3), jazyfikovy rely HV. Novy. Vtt 
Hankl, Spojenych narodCi 1603, 544 Qi DvurKr^lov6 
n. L. 

MA502, KZZ46 (100), KFY18, KF552 (38), 6 x KA206 
(30), MZH115 (60), pfijen6. Ods^vaCku tef. hrot (90). 
PFipadnd za LED 0 3 a 5, LED displ, tantal, TC, TE 
kond., KT 205/600. K. Beran, Podhomol/ 1540, 
565 01 Chocefi. 

. T6m6f novy barevny televlxor s in-line obrazovkou 
(7500). Otakar Stika, LidickA 829, 362 51 jychymov. 

koupE 

NDR vybojku typ 82-230. Marian Bata, Tomo&kova 
48, 080 01 PreSov. 

Kupime: 4 ks hlbokot6nov6 reproduktory 015", 
200 W sin/8 Q, cittivosf cca 100 dB/W/m pre reprod. 
hudbu. Tie* digityiny multimeter LED rep. LCD 
display na'4 mtesta, elektron. poistka, str. U - 1 pV, 
10 Hz - 100 kHz/SMO, ss U - 1 V/5 M£2, R: 1 Q - 
10 M£2. VSetko na objednAvku cez Klenoty. Fono- 
klub SZM, PS 41,040 32 KoSice. 

2 ks ARN664,2 ks ARV161 - nejrad&ji nov6. Vladimir 
Kasl, VU 9967/E, 266 01 Beroun. 

AR 15 6. 4, IV, 1966, Vojin Vlastimil Pulkert, VU 
3495/2, 371 86 Cesky Budfijovice. 

Kvalltnf HI-FI stereo kaz. nebo kotoufiovy mgf. 

I. gofer, N^bfeii 649, 708 00 Ostrava-Poruba. 
MM5385, 5312, 5316, v§e s dokumentacl, dyie LED 
Cfsla a diody, displej IV-3A. DG12H1, r0zn6 krystaly,' 
LM741, 748 (DIL), dva pdry 2N3055/5530’ nebo 
KD606/616, SFE 10,7 MHz. Nabidky pfsemn6 s ce- 
nou na adresu: Mir. Matlak, Purkyrtova 1, 412 01 
LitomSFice. ^ ^ 

Katalog Tl, RCA, MOT, HP, NSC, RA43-48, KV46-51, 

E48-51 AR1953, ST od r. 58, krystal 1,5, 27, 40 MHz’, 
AM-SFC455-J, I, H, B7S401, SN74196, 121, 112, 


HI03, SN75H00, LM 373, 380, 565, 566C, 3046, 
S042P, TIS49, BSX20, pFfp. vym^nfm za dig. 10. 
L. Slezdk, Na uvrati 12, 818 00 Bratislava 18. 
Nabldndte pisemn6 po 2 ks i jednotlivS: 10 SN7413, 
* LM3900, 339, 318, 741, CA3046, TAA661, tranz. 
2N2580, 150 W/10 A/400 V (n-p-n) nebo podobny 
BF244, 245, BC107B, 109B. Bohumil Arno§t, Rumy 
1391, 760 00 Gottwaldov. 

Hodlnov6 10 MM5316 a trojici keram. filtrO Murata 
SFE 10,7 MHz. P>Kufiera, Borisoglebsky 84, 678 01 
Blansko. 

P6r min. krystalfi 27,120 MHz, tantaly4M7.1M.33M, 
2M2, obr. 7QR20, kom. RX. M. FabiSnek, Sydka685, 
561 51 Letohrad. 

2 ks reproduktoru AR0666 nebo AR0687. Jan VI- 
6ek, SosnovA 472, 460 01 Liberec .T 
AR rodnfky od r.,1970 do 1977 a ARB roCniky od 1970 
do 1979. Ponukyna adresu: Vojtech Fdti, Slovensky 
37/24, 945 01 Komyrno. 

Kvalltnf mechaniku kazet. mgf nej!6pe fy Grundig. 
Jan Macinka.PS 761/F43,031 19 Liptovsky Mikuiyg. 
ICL7107, ICM7226, XR2206, TBA440, TCA730, 
TCA740, MM5371 (MM5316), MC1660S, 

2x MC1670S, 2x 7815, 2x 7824, 7915, 6x BF459, 
6x BFR90, 2x ARV161, pfenosku Shure, krystal 
10 MHz. Jar. Sklebeny, Pionyrsky 350, 330 11 Tre- 
moSny. 

Avomet nebo DU10. Jirl Volny, 798 17 Smrzice. 
Cfsllcovy IO MCS2525 1 ks. Karel Konryd, 6s. 
partyzynu 8, 537 01 Chrudim. 

ARZ668, ARN568, 567. ARV161, Hi-Fi gramo NC440, 
Dual aj. kdo zm6Fr amat. pHstr. PS3, 535 01 PFeloufi. 
LED, TCA440, BFY90, MCI31 OP apod. Nabfdndte. 
Ing. MiloS NovAk, Sportovnl 2718, 276 01 M6lnik. 
ICL7107, LED diody + Cisla, pA, SN, MM, LMOS, 
NE555, stabilnf R a C, Si mater., elyty, osc. obrazov¬ 
ku, kvadrof. mg. hlavy - dokumentace. K. Exner, 
Jihlavsky 61, 580 01 Havlffi. Brod. 

Toner ST100. Jen v dobrym stavu: Bohug Zi skal, Ke 
schodum 17, 143 00 Praha 4-Modrany. tel. 46 80 79. 
AF239S, MC1310P, ferit. toroid 0 5 ai 8 mm. Ladi- 
. Slav Netrda.'Lhotky 27, 281 45 Malotice, 

DU10 vadnou nebo vrak, Jan Patloka, Bezrudova 
1149, 266 01 Beroun II. 

Polovodite MAA, MH, KB, KC, KF, KT, AY, ICL, ICM. 
LM, MC, NE, SN a jin6, nabidnfite mnoistvi a cenu. 
Dyie AR t. 5 a 6/73, 2/75 a ARA 6. 6/79, vrak gilelise. 
LuboS Ruckl, U hfiSt§ 169/7, 405 02 D6Cln 7. 


2 kan£l vysfla£ + pFijimafi s RE am. vyroby spoleh. 
25 m do (500). L. Derner, Gottwaldova 994, 516 01 
Rychnov n. Kn. 

Dv6 po vole ny ob6ansk6 radlostanlce a MWEC 
nebo EZ6. Jaroslav Kufiera, gtupartsky 9, 110 00 
Praha 1. 

NE555, MH7447, 75, 90, 121. 123, AY-3-8500, LED 
0 5 mm, DL707, BF245, udejte cenu. J. gnejda, 
Mynesova 18, 370 01 C. Bud6jovice. 

Servian! schema TV Krivyrt a Ambra: J. Cienciala, 
739 55 Smifovice 172. 

Obrazovku 7QR20. Nejradyji novou. Jaroslav Cicvy- 
rek, Jablunkovsky 18, 737 01 Cesky T6Sfn. 

NC440 (NC420), SAK215. Jaroslav Balcar, V ryji 696, 
530 00 Pardubice. 

Stavebnlci s ICL7106{7) nebo. IO, MM5312, v - 
Id 100 kHz. Patice k IO,. LED fiisla a diody. Josef 
Kaiyb, Tfebovsky 226, 526 03 Ostl n. Orl. II. 

Fug 16 vysil. pfed. panel n. vrak. J. Svoboda, Na 
Petfinych 313, 162 00 Praha 6, 

2 ks ellptlckych reproduktoru fady ARE rozm^rii 
205 x 130mm, napf. ARE589, 467 - 4Q a jiny. 
M. Sancl, A. Zypotock6ho 81,586 01 Jihlava. 

Kupim v pdvodnef cene AR/A 6. 1 a Rofienka/73, 
1/75, 9/79 a AR/B-1/80 i jednotlivo. npor. Ing. 
Jordyn Kalisky, 783 54 Pryslavice 250. 

Osc. obr. DG10-54, B10S3, 8L0S3, 8L029 + pat. 4x 
BF258, 2 ks stereoindik.. 1 ks IFK120 a U, mgf 
Grundig TK847, cena, popis, len plsomne. V. Sagyth, 
Wolkerova 10, 010 01 Zilina. 

Nabfdnyte ruzny tran., IO a ostatnl radiomateriyi. 
Jar. PeSI, PS 11 /A, 347 01 Tachov. 

Vyb. IFK120 nebo XB82-00, prodym pFij. Spidola 252 
(1300). J. Kadlec, Palack6ho 378,284 01 Kutny Hora. 

vymEna 

2 ks MAA725 (nepouiity) za 4 ks MAA748 (popF. 
ekviv.) Petr Mare§, nym. Sv. Cecha 1349, 101 00 
Praha 10. 

OU 20 a Lupex vyrnfenfm za kaz. rdmg. Frant. Zounar, 
KFfikovskyho 47, 678 01 Blansko. 

74154, 64154 za kondenzytory, cerm6t. trimry, LED 
diody, IO objfmky. PFip. prodym a koupim. J. Wrobel, 
SPC-G/38, 794 01 Krnov. 

D6m ruzny pffatroj. skFIAky za polovodiCe. j. Forejt, 
Vratislavova 34, 128 00 Praha 2. 

TONO 10RC za MVVS 2,5. Jen novy. Torndg Buzin, 
Liberecky 600, 463 34 Hrydek n. Nisou. 


ELEKTRONIKA INFORMUJE 

Zdkaznfci, ktefi si v letoSnim roce u n6s zakouplll osm z^ktadnfch dflu pro stavbu stereofonnfho gramofonu 
TG120AS nebo z6kladnf dasl TG120ASM 330 8080, obdriell spolu 8 vyrobkem M Odpovddnf Ifstek", pomocf kter^ho 
chceme zfskat poznatky a pHpomfnky pro ovdfenf a dalSf zlep$ov6nf kvallty. 

Vlechny nov8 pHpomfnky vftdme a zdrovert upozorrtujeme, ie 30. i&fl t. r. Je uzdvgrka t^matfck^ho ukolu - „NOV£ 
AESENf FUNKClA DOPLNK0 GRAMOFONU TO120 JUNIOR” - k celostfitnf pfehlfdce HI FI-AM A 1980. Tento ukol 
vyhl^sll Ov Svazarmu spolu 8 podnlkem Elektronlka. TH ne]lepS( fe&eni budou odm£n8na zvl6Stnl cenou podnlku. 
Podrobnostl se dozvfte v seznamu tdmatlckych ukolu, ktery na poiAdAnl obdrifte pH sv6 n^v^tdvd ve stFedisku 
dlenskych sluieb podnlku Elektronlka, Ve Sme^kdch 22, Praha 1. Z naSi nabidky stavebnlc V&m nabfzfme: 

TW120S - koncovy zesilovafi 2x 60 W - MC I860 K6s. 

Oziven^i kompletnf stavebnice v6etn6"n6vo- 
du. Je urCena pro dva ozvufiovacf sloupy 
RS508 nebo 2 ai 4 reproduktorov6 soustavy 
RS238B. 

Krom$ na§eho daISfho sortimentu hotovych vyrobku 
stavebnic a stavenfch dflfi V^m nabfzfme celou radu 
konstrukCnfch prvku jako jsou: 

otoCn6 a tahov6 stereofonnf potenciometry, z&~ 
kladnf fadu spojovacfch trf, p$ti a sedmikolfko- 
vych vidlic a z^suvek, slfdov6 izolaCnf podloiky 
pod vykonov6 tranzistory 1 a 2NT4312, Aktucilnf 
nabfdku podle okamiit^ho stavu na§ich sklado- 
vych z^isob obdrzfte pri Va§f n4v§t6v§ ve stredisku 
dlenskych sluieb v Praze. 

ELEKTRONIKA - stfedisko ilenskych siuieb, podnik UV Svazarmu 
Ve Smeekych 22, 110 00 Praha 1 
Telefony; 
prodejna 24 83 00 
odbyt 24 96 66 
telex 12 16 01 

Mimopraigtf z^jemci se musf se svymi pozadavky obr^tit na Dum obchodnfch sluzeb Svazarmu - Valassk^ M eziftdt, 
PospfSilova 12, tel. 6. 2688 nebo 2060. 


^S070 Plonyr - $irokop£smovy skffrtkovy reproduktor 
5 W - MC 140 Kfis. 

iJednoduchy akusticky z^ri6 s velkou uCin- 
nostf, vhodny. pfedevgfm pro stereofonnf 
zesilovade a magnetofony, s vykonem do 
5 W. Mimorctdne jednoduch^ stavba a nfzk£ 
cena odpovfdajf moznostem Zcijemcu, kteff 
hledajf vhodny zafiatek pro vfastnf experi- 
menty v efektroakustice. 

TW40SM JUNIOR -stereofonnf zesilovae2x 20 W-MC 
1900 K6s. Kompletnf souborstavebnfch dflu 
s oiivenym predzesilovaSem a osazenym 
koncovym stupnSm k rychl6 mont£2i v6etn6 
stavebnfho n^vodu. 
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